AXIS a

COMMUNICATIONS

AXIS Audio Analytics

Wspomagane przez sztucznd inteligencje analizy dzwieku
zapewnidjace przydatne informacje

AXIS Audio Analytics to oparta na sztucznej inteligencji funkcja analizy brzegowej, ktora wykrywa w czasie rzeczywistym
dzwieki o znaczeniu krytycznym, takie jak odgtos ttuczonego szkta, mowa i krzyk — bez zapisu lub strumieniowania
audio. Funkcja moze réwniez mierzy¢ SPL (poziom cisnienia akustycznego) i wykrywac¢ nagte skoki gtosnosci,
zapewniajgc lepszg swiadomos¢ sytuacyjng. Ptynna integracja z innymi zrodtami metadanych umozliwia gtebszg analize
wzorcow dzwiekowych i trenddw, dzieki czemu funkcja idealnie nadaje si¢ do ochrony, analityki biznesowej oraz
zapewniania bezpieczenstwa, a w przypadku kompatybilnych urzgdzen Axis nie wymaga ponoszenia dodatkowych
kosztow. Funkcja domysinie chroni prywatno$¢ - strumieniowanie audio jest wytaczone, chyba ze zostato wigczone
przez autoryzowanych uzytkownikow.

> Detekcja odglosu ttuczonego szkta, mowy i krzyku

> Pomiar SPL

> Btyskawiczne otrzymywanie przydatnych informaciji
> Domyslnie ustawione funkcje prywatnosci

>

Aplikacja dolqczana bezplatnie do zgodnych urzadzen
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AXIS Audio Analytics

Zapisy ogolne

Typowe zastosowania

Urzadzenie moze by¢ wykorzystywane do wykrywania i
klasyfikowania dzwieku w obszarach o zazwyczaj
umiarkowanym poziomie hatasu

Obstugiwane urzadzenia

Zgodnos¢ z innymi produktami Axis. Petng liste
rozwigzan mozna znalez¢ na stronie axis.com/products/
axis-audio-analytics/support#compatible-products

Platforma obliczeniowa
Brzeg sieci

Konfiguracja
Za posrednictwem przegladarki internetowe;:
Chrome™, Firefox® lub Edge™

Jezyki

angielski, francuski, wtoski, hiszpanski, niemiecki,
rosyjski, portugalski (orazylijski), japoniski, koreanski,
chinski uproszczony, chinski tradycyjny, polski

Funkcje

Funkcje

Adaptacyjna detekcja dzwicku

Klasyfikacja dzwieku (napad kaszlu, odgtos ttuczonego
szkta, obecnosé¢ cztowieka, krzyk, mowa)

Kontrola prywatnosci dzwigku

Poziom cisnienia akustycznego (SPL)

Ustawienia
Suwak do requlacji adaptacyjnej detekcji dzwieku

Ograniczenia

Wykrywa i klasyfikuje dzwiek w promieniu 10 metrow.
Wydajnos¢ tej funkcji moze zaleze¢ od wiatru i poziomu
hatasu otoczenia.
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integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs
programowania aplikacji)

Otwarty interfejs API do integracji oprogramowania, w
tym VAPIX®; dane techniczne sg dostepne pod adresem
axis.com

Zarzadzanie zdarzeniami

Integracja z kamerg, aby umozliwi¢ przesytanie
zdarzenia strumieniowo do oprogramowania
zarzgdzajgcego materiatem wizyjnym (VMS) oraz
aktywowac takie akcje zdarzen, jak zewnetrzna
aktywacja wyjscia, powiadomienia i zasob lokalny.

Metadane
Metadane zdarzen (klasyfikacje, detekcje dzwieku,
informacje o poziomie gtosnosci dzwieku)
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