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IPアドレスを割り当ててデバイスにアクセスする⽅法

はじめに

はじめに

Windows®でネットワーク上のAxisデバイスを⾒つけて、それらにIPアドレスを割り当てるには、AXIS IP Utility
またはAXIS Device Managerを使⽤します。いずれのアプリケーションも無料で、axis.com/supportからダ
ウンロードできます。

AXIS IP Utilityを使⽤すると、次のことができます。

• ネットワークでデバイスを検索する

• 静的IPアドレスを変更する

AXIS Device Managerを使⽤すると、次のことができます。

• ネットワークでデバイスを検索する

• IPアドレスを割り当てる

• パスワードを設定する

• 接続の状態を確認する

• 複数のデバイスで同時に処理を実⾏する

• ファームウェアのアップグレードを管理する

• デバイスのパラメーターを設定する

他の⽅法については、 7 ページの、他の⽅法を参照してください。

ブラウザーサポート
以下のブラウザーでデバイスを使⽤できます。

ChromeTM Firefox® Edge® Safari®

Windows® 推奨: x x

OS X® 推奨: x

その他のオペレー
ティングシステム

x x

推奨されるブラウザの詳しい情報については、axis.com/browser-supportにアクセスしてください

デフォルトのIPアドレスについて
Axisデバイスは、イーサネットネットワークで使⽤するように設計されています。デバイスのWebページに
アクセスするには、IPアドレスが必要です。ほとんどのネットワークにはDHCPサーバーがあり、接続したデ
バイスに⾃動的にIPアドレスが割り当てられます。

ネットワーク上にDHCPサーバーがない場合、デフォルトのIPアドレスは192.168.0.90です。
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AXIS IP Utility

AXIS IP Utility

注意
AXIS IP Utilityが動作しているコンピューターが、Axisデバイスと同じネットワークセグメント (物理サ
ブネット) 上にあることが必要です。

ネットワーク上のデバイスにアクセスする
1. Axisデバイスに電源とネットワークを接続します。

2. AXIS IP Utilityを起動します。ネットワークで使⽤できるすべてのデバイスが、⾃動的にリストに表⽰
されます。

3. ブラウザからデバイスにアクセスするには、リスト内で名前をダブルクリックします。

デバイスのIPアドレスを変更する
1. AXIS IP Utilityを起動します。ネットワークで使⽤できるすべてのデバイスが、⾃動的にリストに表⽰
されます。

2. リスト内のデバイスを右クリックし、[AssignAssignAssign newnewnew IPIPIP addressaddressaddress tototo selectedselectedselected devicedevicedevice (((選選選択択択しししたたたデデデバババイイイスススににに新新新
しししいいいIPIPIPアアアドドドレレレスススををを割割割りりり当当当てててるるる)))] を選択します。

3. 使⽤可能なIPアドレスを⼊⼒し、[AssignAssignAssign (((割割割りりり当当当てててるるる)))] をクリックします。

4. ブラウザからデバイスにアクセスするには、リスト内で名前をダブルクリックします。
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AXIS Device Manager

AXIS Device Manager

ネットワーク上のデバイスにアクセスする
1. Axisデバイスに電源とネットワークを接続します。

2. AXIS Device Managerを起動します。

3. サーバーに接続するには、MainMainMain menumenumenu >>> ServersServersServers >>> NewNewNew connectionconnectionconnection (((メメメイイインンンメメメニニニュュューーー >>> サササーーーバババーーー
>>> 新新新しししいいい接接接続続続))) の順に選択します。

- サーバーがネットワーク上にある場合は、[RemoteRemoteRemote serverserverserver (((リリリモモモーーートトトサササーーーバババーーー)))] を選択し、ド
ロップダウンリストからサーバーを選択するか、[RemoteRemoteRemote serverserverserver (((リリリモモモーーートトトサササーーーバババーーー)))] フィール
ドにIPアドレスまたはDNSアドレスを⼊⼒します。

- サーバーがコンピューターでローカルに実⾏されている場合は、[ThisThisThis computercomputercomputer (((こここのののコココンンン
ピピピュュューーータタターーー)))] を選択します。

4. 現在のWindowsユーザーとしてログインするには、[LogLogLog ininin (((ロロログググイイインンン)))] をクリックします。

[LogLogLog ononon asasas currentcurrentcurrent useruseruser (((現現現在在在のののユユユーーーザザザーーーとととしししてててロロログググオオオンンン)))] をオフにする場合は、次のステップでユー
ザー名とパスワードを⼊⼒する必要があります。

5. Add devices (デバイスを追加):

- AXIS Device Managerが⾃動的にネットワーク上でAxisデバイスを検索し、それらをデバイス
のリストに追加します。

- ⼿動でデバイスを追加するには、DeviceDeviceDevice managementmanagementmanagement >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices (((デデデバババイイイススス管管管理理理 >>> デデデバババイイイ
スススををを追追追加加加))) の順に選択します。追加するデバイスをリストから選択し、[NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリック
して、[FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックします。

- IP範囲からデバイスを追加するには、DeviceDeviceDevice managementmanagementmanagement >>> AddAddAdd devicesdevicesdevices fromfromfrom IPIPIP rangerangerange (((デデデバババ
イイイススス管管管理理理 >>> IPIPIP範範範囲囲囲かかからららデデデバババイイイスススををを追追追加加加))) の順に選択します。

- 特定のIPアドレスからデバイスを追加するには、DeviceDeviceDevice managementmanagementmanagement >>> AddAddAdd devicedevicedevice fromfromfrom
addressaddressaddress (((デデデバババイイイススス管管管理理理 >>> アアアドドドレレレスススかかからららデデデバババイイイスススををを追追追加加加))) の順に選択します。

6. ブラウザからデバイスにアクセスするには、リスト内でアドレスリンクをクリックします。

複数のデバイスのIPアドレスを変更する
IPアドレスの割り当て処理を迅速化するために、AXIS Device Managerは指定された範囲からIPアドレスを提
⽰します。

1. AXIS Device Managerで、[DeviceDeviceDevice managementmanagementmanagement (((デデデバババイイイススス管管管理理理)))] に移動します。

2. 設定するデバイスを選択し、[AssignAssignAssign IPIPIP addressaddressaddress tototo selectedselectedselected devicesdevicesdevices (((選選選択択択しししたたたデデデバババイイイスススにににIPIPIPアアアドドドレレレスススををを

割割割りりり当当当てててるるる)))] をクリックします。

3. [DeviceDeviceDevice maintenancemaintenancemaintenance (((デデデバババイイイスススのののメメメンンンテテテナナナンンンススス)))] ダイアログで、[YYYeseses (((はははいいい)))] をクリックします。

4. [AssignAssignAssign thethethe followingfollowingfollowing IPIPIP addressaddressaddress rangerangerange (((次次次のののIPIPIPアアアドドドレレレススス範範範囲囲囲ををを割割割りりり当当当てててるるる)))] を選択します。

5. 提⽰されたIPアドレス範囲を変更するには、[IPIPIP rangerangerange (IP(IP(IP範範範囲囲囲)))] テキストフィールドにIPアドレス範囲
を⼊⼒します。

6. [NextNextNext (((次次次へへへ)))] をクリックします。

7. いずれかのIPアドレスを変更するには、デバイスを選択し、[EditEditEdit IPIPIP (IP(IP(IPののの編編編集集集)))] をクリックします。
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AXIS Device Manager

8. [FinishFinishFinish (((完完完了了了)))] をクリックします。

デバイスのIPアドレスを変更する
1. 設定するデバイスを選択し、[AssignAssignAssign IPIPIP addressaddressaddress tototo selectedselectedselected devicesdevicesdevices (((選選選択択択しししたたたデデデバババイイイスススにににIPIPIPアアアドドドレレレスススををを

割割割りりり当当当てててるるる)))] をクリックします。

2. [AssignAssignAssign thethethe followingfollowingfollowing IPIPIP addressaddressaddress (((次次次のののIPIPIPアアアドドドレレレスススををを割割割りりり当当当てててるるる)))] を選択します。

3. IPアドレス、サブネットマスク、およびデフォルトルーターを⼊⼒します。

4. [OKOKOK] をクリックします。
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他の⽅法

他の⽅法

以下の表に、IPアドレスの割り当てや検出に使⽤できる他の⽅法を⽰します。

WindowsWindowsWindows®®®

• UPnPUPnPUPnP™

UPnPはAxisデバイスを⾃動的に検出し、それらを [NetworkNetworkNetwork (((ネネネッッットトトワワワーーーククク)))] または [MyMyMy NetworkNetworkNetwork PlacesPlacesPlaces
(((マママイイイネネネッッットトトワワワーーーククク)))] に追加します。

MacMacMac OSOSOS XXX®®® 10.410.410.4以以以降降降

• BonjourBonjourBonjour (Bonjourをサポートするブラウザーが必要です)

SafariなどのブラウザーでBonjourブックマークに移動し、リンクをクリックしてWebページにアクセ
スします。

すすすべべべてててのののオオオペペペレレレーーーテテティィィンンングググシシシススステテテムムム

• DHCPDHCPDHCPサササーーーバババーーー

ネットワークのDHCPサーバーの管理者ページを表⽰する⽅法については、サーバーのユーザーマニュ
アルを参照してください。

• ホホホススストトト型型型ビビビデデデオオオサササーーービビビススス

ホスト型ビデオサービスに接続する⽅法については、サービスプロバイダーのインストールガ
イドを参照してください。お近くのサービスプロバイダーを⾒つける⽅法とヘルプについて
は、www.axis.com/hostingを参照してください。
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デバイスのセキュリティの向上

デバイスのセキュリティの向上

安全なパスワードについて
重要

Axisデバイスは、最初に設定されたパスワードをネットワーク上で平⽂で送信します。最初のログイン後に
デバイスを保護するために、安全で暗号化されたHTTPS接続を設定してからパスワードを変更してください。

デバイスのパスワードは主にデータおよびサービスを保護します。Axisデバイスは、さまざまなタイプのインス
トールで使⽤できるようにするためパスワードポリシーを強制しません。

データを保護するために、次のことが強く推奨されています。

• 各デバイスに付属するデフォルトのパスワードを変更する。

• 8⽂字以上のパスワードを使⽤する (できればパスワード⽣成プログラムで作成する)。

• パスワードを公開しない。

• ⼀定の期間ごとにパスワードを変更する (少なくとも年に1回)。

rootアカウントの安全なパスワードを設定する
重要

デフォルトの管理者ユーザー名はrootrootrootです。 rootのパスワードを忘れた場合は、デバイスを⼯場出荷
時の設定にリセットしてください。

1. パスワードを⼊⼒します。安全なパスワードを設定する⼿順に従います。 8 ページの安全なパス
ワードについてを参照してください。

2. パスワードを再⼊⼒して、スペルを確認します。

3. [CreateCreateCreate loginloginlogin (((ロロログググイイインンンののの作作作成成成)))] をクリックします。これでパスワードが設定されました。

ユーザーアカウントについて
デフォルトのrootアカウントはすべての権限を持ち、管理タスク⽤に予約されています。⽇常的な使⽤のため
のユーザーアカウントは、常に制限付きの権限で作成してください。これにより管理アカウントが外部に流
出しにくくなります。
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関連情報

関連情報

• ユーザーズマニュアルは、axis.comで⼊⼿できます。

• ご使⽤のデバイスの新しいファームウェアがリリースされていないかを確認するには、axis.com/supportに
アクセスしてください。

• 役に⽴つオンライントレーニングおよびWebセミナーをご⽤意しております。axis.com/academyを
ご覧ください。
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