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AXIS XC1311 Explosion-Protected Horn Speaker

Gtosnik sieciowy z certyfikatem klasy /dziatu 1 i strefy 1

Ten wielofunkceyjny gtosnik sieciowy jest certyfikowany na catym $wiecie do pracy w strefach zagrozonych wybuchem (
Klasa I, Dziat 1, Strefa 1 1IC) i umozliwia rozgtaszanie komunikatow w czasie rzeczywistym, a takze zaplanowanych i
wyzwalanych zdarzeniami. Mogg to by¢ na przyktad alerty pogodowe w czasie rzeczywistym lub wczesniej nagrane
przypomnienia o wymogu noszenia srodkow ochrony osobistej, gdy kamera wyposazona w funkcje analityczne wykryje
ich brak. Dzieki klaksonowi i poktadowej technologii cyfrowego przetwarzania sygnatu komunikaty sg gtosne i wyrazne
nawet w hatasliwym otoczeniu. Wykorzystanie PoE upraszcza instalacje, poniewaz wymaga tylko jednego kabla do
zasilania i tacznosci. Oprocz tego fabrycznie zainstalowane jest AXIS Audio Manager Edge, co umozliwia zdalne
monitorowanie kondycji systemu, ustawianie zawartosci i nadawanie jej priorytetow oraz konfigurowanie stref i

uprawnien uzytkownikow.

Autonomiczne urzgdzenie wielofunkcyjne

Mozliwos¢ lgczenia ze standardowq siecic IP

>
>
> Miedzynarodowe certyfikaty do pracy w miejscach niebezpiecznych
> Latwe instalowanie, konfigurowanie i uzytkowanie

>

Wszechstronne, skalowalne i ekonomiczne




AXIS XC1311 Explosion-Protected Horn Speaker

Sprzet audio

Obudowa

Gtosnik tubowy z przetwornikiem kompresyjnym

Maks. poziom cisnienia dzwigku
>110 dB w odlegtosci T m

Charakterystyka czestotliwosci
od 400 Hz do 5,5 kHz

Wzor zasiegu
54°

Wejscie/wyjscie
Whbudowany gtosnik

Opis wzmacniacza
Wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy 7 W

Przetwarzanie sygnatu cyfrowego
Wbudowane i wstepnie skonfigurowane

Zarzadzanie dzwigkiem

AXIS Audio Manager Edge

Whbudowane funkcje:

— Zarzadzanie strefami umozliwiajgce podzielenie
maks. 200 gtosnikow na 20 stref.

— Zarzadzanie muzykg i ogtoszeniami w czasie
rzeczywistym oraz nagranymi wczesnie;.

— Planowanie czasu i lokalizacji odtwarzania
zawartosci.

— Ustawianie priorytetow zawartosci, tak aby pilne
komunikaty miaty zawsze pierwszenstwo przed
zaplanowanym programem odtwarzania zawartosci.

— Monitorowanie kondycji w celu zdalnego wykrywania
btedow systemu.

— Zarzadzanie uzytkownikami w celu kontrolowania ich
dostepu do poszczegolnych funkgji.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w arkuszu danych
dostepnym na stronie axis.com/products/axis-audio-
manager-edge/support

AXIS Audio Manager Pro

W przypadku wiekszych i bardziej zaawansowanych
systeméw. Sprzedawane oddzielnie.

Specyfikacje znajdujg si¢ w karcie katalogowej
dostepnej na stronie axis.com/products/axis-audio-
manager-pro/support

AXIS Audio Manager Center

AXIS Audio Manager Center jest ustuga chmurowg
umozliwiajgca zdalny dostep i zarzagdzanie systemami
obejmujgcymi wiele lokalizacji.

Specyfikacje znajduja si¢ w karcie katalogowej
dostepnej na stronie axis.com/products/axis-audio-
manager-center/support

Oprogramowanie audio

Przesytanie strumieniowe
Jednokierunkowa

Kodowanie

AAC LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726
ADPCM 8 kHz, Axis pu-law 16 kHz, WAV

MP3 mono/stereo od 64 kb/s do 320 kb/s.

Stafa i zmienna przeptywno$¢

Czestotliwos¢ probkowania od 8 kHz az do 48 kHz

integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs
programowania aplikacji)

Otwarty interfejs API do integracji oprogramowania, w
tym VAPIX®; specyfikacja dostepna pod adresem axis.
com/developer-community.

Potaczenie z chmurg jednym kliknieciem

Systemy zarzadzania dozorem wizyjnym
Zgodno$¢ z oprogramowaniem AXIS Camera Station
Edge, AXIS Camera Station Pro i oprogramowaniem do
zarzgdzania materiatem wizyjnym od partnerow Axis
dostepnym na stronie axis.com/vms.

Masowe powiadamianie
Singlewire InformaCast®, Intrado Revolution, Lynx,
Alertus

Ujednolicona komunikacja

Sprawdzona zgodnos¢:

oprogramowanie klienckie SIP: 2N, Yealink, Cisco,
Linphone, Grandstream

Serwery PBX/SIP: Cisco Call Manager, Cisco
BroadWorks, Avaya, Asterix, Grandstream
Dostawcy ustug w chmurze: Webex, Zoom


https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-edge/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-edge/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-center/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-center/support
https://www.axis.com/developer-community
https://www.axis.com/developer-community
https://www.axis.com/vms

SIP

Obstugiwane funkcje SIP: zapasowy serwer SIP, IPv6,
SRTP, SIPS, SIP TLS, DTMF (RFC2976 i RFC2833), NAT
(ICE, STUN, TURN)

RFC 3261: INVITE, CANCEL, BYE, REGISTER, OPTIONS,
INFO (zapraszanie, anulowanie, pozegnanie, rejestracja,
opcje, informacje)

DTMF (RFC 4733/RFC 2833)

Warunki zdarzen

Dzwiek: odtwarzanie klipu audio, detekcja dzwieku,
wynik testu gfosnika

Nawigz potgczenie: stan, zmiany stanu

Status urzadzen: blokowanie/usuwanie adresu IP,
aktywne przesyfanie strumienia na zywo, utrata
potaczenia sieciowego, gotowos¢ systemu, nowy adres
IP

Pamie¢ masowa typu Edge: nagrywanie w toku,
zaktocenie pamieci masowej, wykryto problemy z
kondycjg pamieci masowej

We/wy: wejscie cyfrowe, wyzwalanie reczne, wejscie
wirtualne

MQTT: subskrypcja

Zaplanowane i cykliczne: harmonogram

Mechanizmy zdarzen

Dzwiek: uruchamianie automatycznego testu gtosnika
Klipy audio: odtwarzanie, zatrzymanie

We/wy: przetgczanie raz We/Wy, przetgczanie We/Wy
gdy regufa jest aktywna

Wskazniki LED: miganie diodami statusu, miganie
diodami statusu, gdy regufa jest aktywna

Swiatto i syrena: uruchomienie profilu Swietlnego,
uruchomienie profilu sSwietlnego przy aktywnej regule,
zatrzymanie dziatania

MQTT: publikacja

Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP i e-mail

Nagrania: rejestrowanie audio, rejestrowanie audio przy
aktywnej requle

Bezpieczenstwo: kasowanie konfiguracji

Putapki SNMP: wysytanie, wysytanie gdy reguta jest
aktywna

Wbudowana pomoc podczas montazu
Weryfikacja i identyfikacja testowa tonowa

Monitorowanie funkcjonalne
Auto Speaker Test (automatyczny test gtosnikow z
uzyciem wbudowanego mikrofonu)

Aprobaty

tancuch dostaw
Zgodnos¢ ze standardami TAA

EMC

EN 55035, EN 55032 klasa A, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

USA: FCC czes¢ 15 podczese B klasa A

Bezpieczenstwo
CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
IEC / EN / UL 62368-1 wyd. 3

Srodowisko

|IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14,

IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/
IP67, NEMA 250 Type 4X

Sie¢
NIST SP500-267

Cyberbezpieczenstwo
ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczenstwa IT BSI,
FIPS-140

Strefy wybuchowe

CSA C22.2 nr 60079-0, CSA C22.2 No. 60079-1,
CSA C22.2 No. 60079-31, IEC/EN 60079-0,
IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-31, UL1203,

UL 60079-0, UL 60079-1, UL 60079-31



Swiadectwa

ATEX

[12GExdblICT5 Gb

12D Extb ICT91°C Db
Certyfikat: UL: 24 ATEX 3177X
IECEx

Ex db [IC T5 Gb

Ex tb ICT91°C Db
Certyfikat: ULD 24.0006X
cULus

Klasa | Dziat 1 Grupy A, B,C,DT5
Klasa | Strefa 1, AEx db IIC T5 Gb
Strefa 21 AEx tb 11IC T91°C Db
Certyfikat: E538733
INMETRO

Ex db IICT5 Gb

Ex tb ICT91°C Db
Certyfikat: 1Ex 24.0202X

1A

Ex db [ICT5 Gb

Ex tb ICT91°C Db
Certyfikat: MASC S/24-8423X
OSHA Tajwan

Ex db [ICT5 Gb

Ex tb ICT91°C Db
Certyfikat: TD0O50170

PESO

Ex db [ICT5 Gb

Certyfikat: P620272/1

JPEX

Exdb IICT5 Gb

Ex tb IIICT91°C Db
Certyfikat: DEK25.0023X

Sie¢

Protokoty sieciowe

IPv4/v6, HTTP, HTTPS®@, SSL/TLS®, QoS Layer 3
DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™,
SNMP v1/v2c/v3 (MIB-I1), DNS, DynDNS, NTP, PTP, RTSP,
RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP,
SOCKS, SSH, NTCIP, SIP

1. Synchronizacja foniczna tylko przy IPv4

Cyberbezpieczenstwo

Bezpieczenstwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie
uktadowe, ochrona przed atakami brute force,
autoryzacja Digest i OAuth 2.0 RFC6749 Client
Credential Flow / OpenID Authorization Code Flow do
scentralizowanego zarzadzania kontami ADFS, ochrona
hastem, modut kryptograficzny Axis (FIPS 140-2 poziom
1)

Sprzet: Platforma cyberbezpieczenstwa Axis Edge Vault
zabezpieczony element (CC EAL 6 +), ID urzadzenia
Axis, bezpieczny magazyn kluczy, bezpieczne
uruchamianie

Bezpieczenstwo sieci

|EEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)?, IEEE
802.1AR, HTTPS / HSTS@, TLS v1.2 / v1.3?, Network
Time Security (NTS), infrastruktura klucza publicznego z
certyfikatami X.509, zapora sieciowa hosta

Dokumentacja

Zalecenia dotyczqce zwiekszenia funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa systemu AXIS 0S

Zasady zarzgdzania podatnosciami na zagrozenia w
oprogramowaniu Axis

Model rozwoju bezpieczeristwa Axis

Wykaz komponentéw oprogramowania w systemie
operacyjnym AXIS 0S

Aby pobraé¢ dokumenty, przejdz do strony axis.com/
support/cybersecurity/resources

Aby dowiedziec¢ sie wiecej o wsparciu w zakresie
cyberbezpieczenstwa Axis, p. strona axis.com/
cybersecurity

System on chip (SoC)

Model
NXP i.MX 8M Nano

Pamig¢
1024 MB RAM, 1024 MB Flash

Zapisy ogolne

Obudowa

Stopien ochrony 1P66, IP67 i NEMA 4X
Aluminium odporne na uderzenia
Kolor: RAL 3000

Boczne wejscia kablowe M20 (x2)
Boczne wejscie kablowe 2" NPT (x1)

2. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do uzywania w zestawie narzedzi OpenSSL (openssl.org) i
oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay @cryptsoft.com).


https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-security-development-model
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/cybersecurity
https://www.axis.com/cybersecurity

Zasilanie

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE)
IEEE 802.3af [ 802.3at Typ 1 Klasa 3
Typowo 7 W, maks. 12,95 W

Ztacza
Siec: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

Niezawodnos¢
Przeznaczone do pracy ciggtej

Warunki eksploatacji
Temperatura: -40 + +60°C
Wilgotnos¢ wzgledna: 10 - 100% (z kondensacj)

Warunki przechowywania
Temperatura: -40 + +65°C (-40 + 149°F)
Wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95% (bez kondensacji)

Wymiary
Ogolne wymiary produktu mozna znalez¢ na rysunku
wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Masa
4220 g

Zawartosc opakowania
Gtosnik tubowy, instrukcja instalacji, blok ztaczy, zacisk
pierscieniowy, klucz uwierzytelniania wtasciciela

Akcesoria opcjonalne

Pole Mount ExCam XF, Pole Mount ExCam XPT
Wiecej akcesoriow znajduje sie na stronie axis.com/
products/axis-xc1311#accessories

Jezyki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski,
rosyjski, chinski uproszczony, japonski, koreanski,
portugalski, polski, chinski tradycyjny, niderlandzki,
czeski, szwedzki, finski, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja
5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery czgsci
Dostepne na stronie axis.com/products/axis-
xc1311#part-numbers

Zrownowazony rozwoj

Kontrola substancji

Bez PCW

Zgodnos¢ z unijng dyrektywg RoHS 2011/65/UE/ i EN
63000:2018

Zgodnos¢ z rozporzadzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obstudze protokotu SCIP UUID mozna
znalez¢ na stronie echa.europa.eu

Materiaty

Sprawdzono pod kgtem nienabywania surowcow

z terendw objetych konfliktami zbrojnymi zgodnie z
wytycznymi OECD

Aby dowiedziec¢ sie wiecej o zrownowazonym rozwoju w
firmie Axis, p. strona axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialnos¢ za srodowisko
axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN
Global Compact. Wigcej na stronie unglobalcompact.
org


https://www.axis.com/products/axis-xc1311#accessories
https://www.axis.com/products/axis-xc1311#accessories
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/products/axis-xc1311#part-numbers
https://www.axis.com/products/axis-xc1311#part-numbers
https://echa.europa.eu/scip
https://axis.com/about-axis/sustainability
https://www.axis.com/environmental-responsibility
https://www.unglobalcompact.org
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Rysunek wymiarowy
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Wyrdznione funkcje

Axis Edge Vault

Axis  Edge  Vault to  sprzetowa platforma
cyberbezpieczenstwa chronigca urzgdzenie Axis. Stanowi
podstawe, od ktorej zalezg wszystkie bezpieczne
operacje; zapewnia funkcje ochrony tozsamosci
urzgdzenia, ochrony jego integralnosci oraz ochrony
poufnych informacji przed nieautoryzowanym dostepem.
Na przyktad funkcja bezpiecznego uruchamiania
zapewnia, ze rozruch urzadzenia jest mozliwy wytgcznie
za pomocg podpisanego systemu operacyjnego, co
uniemozliwia fizyczne manipulacje na poziomie fancucha
dostaw. Dzigki podpisanemu systemowi operacyjnemu
urzadzenie moze tez zweryfikowa¢ swoje nowe
oprogramowanie, zanim zezwoli na jego instalacje.
Newralgicznym elementem konstrukcyjnym systemu
chronigcego informacje kryptograficzne wykorzystywane
do zapewnienia bezpiecznej komunikacji (IEEE 802.1X,
HTTPS, identyfikator urzadzenia Axis, klucze kontroli
dostepu itd.) przed wykradzeniem w razie naruszenia
zabezpieczen jest bezpieczny magazyn  kluczy.
Bezpieczny magazyn kluczy oraz bezpieczne potaczenia
sq realizowane za pomocg wspdlnych kryteriow oraz/lub
sprzetowego kryptograficznego modutu obliczeniowego
majacego certyfikat FIPS 140.

Wiecej informacji o rozwigzaniu Axis Edge Vault mozna
znalez¢ na stronie axis.com/solutions/edge-vault.

AXIS Audio Manager Edge

AXIS Audio Manager Edge to system zarzadzania
oprogramowaniem wbudowany w gtosniki sieciowe Axis.
Pozwala to zarzadza¢ i sterowac¢ lokalnym systemem
audio. AXIS Audio Manager Edge jest przeznaczony do
matych i  S$rednich  lokalizacji o  stosunkowo
nieskomplikowanych wymaganiach.

IP66/IP67

Stopnie ochrony IP (ochrona przed wnikaniem lub
ochrona miedzynarodowa) s okreslane w postaci
dwucyfrowego kodu, w ktorym pierwsza cyfra oznacza
poziom ochrony przed wnikaniem ciat statych, a druga
cyfra oznacza poziom ochrony przed wnikaniem wody.

IP66 — produkt jest catkowicie pytoszczelny i odporny na
silne strumienie wody.

IP67 — produkt jest catkowicie pytoszczelny i odporny na
krotkotrwate zanurzenie w wodzie.

NEMA 4X

Standard NEMA 4X jest odpowiednikiem IP56 i zapewnia
okreslony stopien ochrony sprzetu wewnatrz obudowy
przed wnikaniem ciat statych, wody rozpryskowej lub
skierowanego jej strumienia, tworzeniem sie lodu i
korozja.
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VAPIX

VAPIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym i
naszym wiasnym, otwartym interfejsem programowania
aplikacji (API). Umozliwia integracje naszych produktow z
szerokg gamg rozwigzan i platform.

SIP

Session Initiation Protocol (SIP) to protokot, ktéry
inicjuje, utrzymuje i konczy sesje multimedialne
pomiedzy roznymi uzytkownikami. Zazwyczaj sesje te
sktadajg si¢ z transmisji dzwigkowych, ale czasami
zawierajg materiat wideo. Najczestsze zastosowania SIP
obejmuja telefonie internetowa do potaczen gtosowych i
wideo oraz wiadomosci btyskawicznych w sieciach IP.

Wiecej informacji znajduje sie na stronie axis. com/
glossary
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