
AXIS TQ6501-E Parapet Mount
パラペットマウント、側⾯にコンジット⽳付き

AXIS TQ6501-E Parapet Mountは、アルミニウム製の堅牢な屋外対応マウントです。マウントの円形
ベースにより、簡単に設置できるばかりでなくポールへの設置にも適しています。複数のAxisカメラ
およびAxis ACI ¾ʼʼ Conduit Adaptersへの取り付けを可能にする、1.5ʼʼ NPSまたはNPT内ねじ付きのAxis
ペンダントキットに対応します。ケーブルは、底⾯から、またはコンジット接続を使って側⾯からも
配線することができます。AXIS TQ6501-Eには、101.6 PCDに等距離配置された、標準的なポール取り
付けパン/チルトカメラ固定⽤の4つの⽳があります。

>屋外対応

>軽量、アルミニウム製

>堅牢性、IK10規格準拠

>設置が簡単

>標準的なパン/チルトポールに取り付けられたカメラ固定具に対応

データシート



AXIS TQ6501-E Parapet Mount

⼀般
対応製品 AXIS P56シリーズa

AXIS Q60シリーズa
AXIS Q61シリーズa
AXIS M5525-Ea

オプションアク
セサリー

AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-shape 30 mm
AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" NPS
AXIS Bird Control Spike
AXIS T94A01D Pendant Kit
AXIS T94B02D Pendant Kit
AXIS T94F01D Pendant Kit
AXIS T94F02D Pendant Kit with Sunshield
AXIS T94K01D Pendant Kit
AXIS T94M01D Pendant Kit
AXIS T92M02D Pendant Kit
AXIS T94N01D Pendant Kit
AXIS T9402D Pendant Kit
AXIS T94T01D Pendant Kit
AXIS T94T02D Pendant Kit
AXIS T94V01C Dual Camera Mount
AXIS T94V01D Pendant Kit
AXIS T94V02D Pendant Kit

環境 屋外⽤
屋内⽤

最⼤荷重 40 kg
ケーシング IK10規格準拠

アルミニウム
カラー : ホワイトNCS S 1002-B
本製品は再塗装できます

ケーブル配線 底⾯ : ケーブル孔
側⾯ : ケーブルコンジット⽳M20

持続可能性 PVC不使⽤
ハロゲン不使⽤

外形⼨法 ⾼さ : 754 mm
幅 : 160 mm
奥⾏⻑ : 418 mm

重量 2.5 kg
付属アクセサ
リー

インストールガイド、AXIS T91A6 Pipe Seal

保証 Axisの3年保証。www.axis.com/warrantyを参照

a. T94A01D Pendant Kitが必要

環境責任:
axis.com/environmental-responsibility
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