
AXIS T94Y01G 폴 마운트
AXIS T92F10 실외 하우징을 위한 경제적인 폴 마운트

AXIS T94Y01G 폴 마운트는 실내외용으로 제작된 경제적인 마운트입니다. 지름이 80~160mm(3.1~6.3in)
인 폴에 사용할 수 있습니다. AXIS T94Y01G는 설치를 보호하는 두 개의 스테인리스 스틸 스트랩으
로 고정됩니다. 후면에 네트워크 케이블 구멍이 있습니다. AXIS T94X01A 벽면 마운트와 함께 사용
할 경우 AXIS T94Y01G는 AXIS T92F10 실외 하우징에 적합합니다.

> 실내 및 실외용 – 폴 설치

> 방수 및 방진

> AXIS T92F10 실외 하우징과 호환

> 간편한 설치

데이터시트



AXIS T94Y01G 폴 마운트

일반
지원 제품 AXIS T94X01A 벽면 마운트

케이스 재료: 분체 코팅된 알루미늄
색상: 흰색 NCS S 1002-B

치수 90 x 135 x 27mm(3.5 x 5.3 x 1.1in)

무게 0.43kg (0.9lb)

최대 하중 25kg (55lb)

케이블 포설 뒷면: 케이블 구멍

설치환경 실내
실외

승인 EN 50581, IEC/EN 60950–1, IEC/EN 60950–22

포함 액세서리 설치 안내서

보증 Axis의 3년 보증에 대해서는 www.axis.com/warranty를
참조하십시오.

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC, VAPIX는 관련 법규에
따른 Axis AB의 등록 상표 또는 상표 어플리케이션입니다. 모든 회사명과 제품들은 해당 회사의 상표이
거나 등록 상표입니다. Axis는 사전 통지 없이 수정할 권리를 가지고 있습니다.
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