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Czujnik jakosSci powietrza AXIS D6310 Air Quality
Sensor

Zacwansowane monitorowanie powietrza wewnatrz pomieszczen
1 sygnalizacja

Zawierajace oprogramowanie uktadowe AXIS OS samodzielne, fatwe w integracji urzagdzenie umozliwia monitorowanie
jakosci powietrza w pomieszczeniach. Wykrywa dym 2z papieroséw elektronicznych i wyrobdw tytoniowych,
przeprowadza pomiary zanieczyszczeh powietrza, w tym czgstek statych (PM) i dwutlenku wegla (CO2). Wirtualny
strumien umozliwia przekazywanie danych na zywo i zwizualizowanie ich na pulpicie nawigacyjnym. Zaawansowany
czujnik zawiera mikrofon, ktory mozna wytaczy¢ dzieki wbudowanemu fizycznemu przetgcznikowi celem ochrony
prywatnosci. Aplikacja AXIS Audio Analytics podaje oparte na sztucznej inteligencji praktyczne informacje. Ponadto
urzgdzenie jest wandaloodporne, odznacza si¢ klasg odpornosci na uderzenia IKO8 i posiada czujnik PIR do wykrywania
obecnosci. Wbudowany gfosnik i cztery wielokolorowe wskazniki LED pozwalajg zautomatyzowa¢ reakcje za pomoca
sygnalizacji akustycznej lub optycznej.

Autonomiczne urzgdzenie wielofunkcyjne

Detekcja palenia papieroséw elektronicznych i tytoniu

>
>
> Pomiar jakoSci powietrza w pomieszczeniach
> Latwa integracja i dostep do danych

>

Sygnalizacja optyczna i komunikacja dwukierunkowa
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Czujnik jakosci powietrza AXIS D6310 Air Quality Sensor

Parametry czujnika

Temperatura
Zakres: -10 + +45°C (14 = 113°F)
Doktadnosé: + 1°C

Wilgotnos¢
Zakres: 0 - 100%
Doktadnosé: +6%

Dwutlenek wegla (CO,)
Zasieg: od 0 do 40 000 ppm

Doktadno$¢: od 400 do 1000 ppm: +(50 + 2,5% w.m.")

ppm,
od 1001 do 2000 ppm: +(50 + 3% w.m."") ppm.
od 2001 do 5000 ppm: +(40 + 5% w.m."") ppm.

Pyt zawieszony (PM1,0)

Zasieg: od 0 do 1000 pg/m3

Doktadno$¢: od 0 do 100 pg/m3: +5% w.m.!"
Dokfadno$¢: od 101 do 1000 pg/m3: +10% w.m.!"

Pyt zawieszony (PM2,5)

Zasieg: od 0 do 1000 pg/m3

Doktadno$¢: od 0 do 100 pg/m3: +5% w.m.!"
Doktadno$¢: od 101 do 1000 pg/m3: +10% w.m.("

Pyt zawieszony (PM4,0)
Zasieg: od 0 do 1000 pg/m3
Doktadnos¢: +25% w.m.!”

Pyt zawieszony (PM10,0)
Zasieg: od 0 do 1000 pg/m3
Dokfadnos¢: +25% w.m.!")

Wskaznik lotnych zwigzkéw organicznych (VOC)
Zasieg: 0 - 500
Doktadnos¢: +5% w.m."

Wskaznik jakosci powietrza (AQl)
Zasieg: 0 - 500

Doktadnosé: +10% w.m.)

Wskaznik tlenku azotu i dwutlenku azotu (NO,)
Zasieg: 0 - 500
Doktadnosé: +10% w.m."

1. Zmierzonej wartosci
2. Dotyczy wszystkich czujnikow w produkcie.

Humidex
Zakres: 0 ~ +96°C (32 = 205°F)
Doktadno$é: + 0,7°C (+ 1,26°F)

Wskaznik temperatury
Zakres: 0 + 153°C (32 + 307°F)
Doktadno$é: + 0,7°C (+ 1,26°F)

Czgstotliwos¢ probkowania
1 probka na sekunde®®

Czestotliwosé zapisu

Wysoka czestotliwos¢: 1 probka/s, maks. 30 dni
Zbalansowane: 1 probka/5 s, maks. 90 dni

Dtugi czas przechowywania: 1 probka/10 s, maks. 365
dni

System on chip (SoC)

Model
SeL

Pamig¢
1 GB RAM, 8 GB Flash

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 czes¢ 10/AVC), profile Main i High
H.265 (MPEG-H czes¢ 2/HEVC) Main Profile
MJPEG

Rozdzielczos¢
16:9: 1280x720

Liczba klatek przesytanych w ciggu zadanej
jednostki czasu
Do 30 kl./s

Strumieniowanie wideo
Kontrolowana czestotliwos¢ odswiezania

Sprzet audio

Obudowa
Dynamiczny gtosnik stozkowy 1,8" w uszczelnionej
obudowie



Maks. poziom cisnienia dzwigku
86 dB (przy 1 m [ 39,4") przy 4,89 kHz

Charakterystyka czestotliwosci
od 230 Hz do 13,3 kHz

Wzor zasiggu
150°

Wejscie
Wbudowany mikrofon (mozna wytgczyc)
Fizyczny przetgcznik mikrofonu

Wyjscie
Whbudowany gtosnik

Specyfikacja wbudowanego mikrofonu
od 20 Hz do 20 kHz

Stosunek szumu do sygnatu
72 dB

Opis wzmacniacza
Wbudowany wzmacniacz klasy D o mocy 4 W

Przetwarzanie sygnatu cyfrowego
Whbudowane i wstepnie skonfigurowane

Zarzadzanie dzwigkiem

AXIS Audio Manager Edge

Whbudowane funkcje:

— Zarzadzanie strefami umozliwiajgce podzielenie
maks. 200 gtosnikéw na 20 stref.

— Zarzadzanie muzykg i ogtoszeniami w czasie
rzeczywistym oraz nagranymi wczesnie;.

— Planowanie czasu i lokalizacji odtwarzania
zawartosci.

— Ustawianie priorytetow zawartosci, tak aby pilne
komunikaty miaty zawsze pierwszenstwo przed
zaplanowanym programem odtwarzania zawartosci.

— Monitorowanie kondycji w celu zdalnego wykrywania
btedow systemu.

— Zarzadzanie uzytkownikami w celu kontrolowania ich
dostepu do poszczegolnych funkgji.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w arkuszu danych
dostepnym na stronie axis.com/products/axis-audio-
manager-edge/support

AXIS Audio Manager Pro

Zgodnosc¢ z oprogramowaniem AXIS Audio Manager Pro
w wersji 5.0 lub nowszej

W przypadku wigkszych i bardziej zaawansowanych
systemow. Sprzedawane oddzielnie. Aby zapozna¢ sie ze
specyfikacjami, zobacz osobne arkusze danych.
Specyfikacje znajdujg si¢ w karcie katalogowej
dostepnej na stronie axis.com/products/axis-audio-
manager-pro/support

AXIS Audio Manager Center

AXIS Audio Manager Center jest ustuga chmurowg
umozliwiajgca zdalny dostep i zarzagdzanie systemami
obejmujgcymi wiele lokalizacji.

Specyfikacje znajdujg sie w karcie katalogowej
dostepnej na stronie axis.com/products/axis-audio-
manager-center/support

Oprogramowanie audio

Przesyfanie strumieniowe
Konfigurowalny duplex:
jednokierunkowa (simplex, half duplex)
Dwukierunkowe (half-duplex, full-duplex)

Kodowanie

24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM
8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Konfigurowalna przeptywnos¢

Cechy

10-pasmowy korektor graficzny dla wejscia audio
Wzmocnienie gtosu

Usuwanie efektu echa

Swiatto

Oswietlenie LED
Wielokolorowy wskaznik LED stanu (kolory czerwony,
z6tty, zielony i niebieski)

Siec¢

Protokoty sieciowe

IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS®, HTTP/2, TLS®), QoS
Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS
(Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/
DNSve6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, RTSPS, TCP,
RTCP, DHCPv4/v6, SSH, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog
(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local
(ZeroConf)

3. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do uzywania w zestawie narzedzi OpenSSL (openssl.org) i
oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay @cryptsoft.com).


https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-edge/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-edge/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-pro/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-center/support
https://www.axis.com/products/axis-audio-manager-center/support

integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs
programowania aplikacji)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX®,
metadane i AXIS Camera Application Platform (ACAP);
dane techniczne sg dostepne pod adresem www.axis.
com/developer-community.

Potgczenie z chmurg jednym kliknieciem

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S,
specyfikacje znajdujg si¢ na stronie onvif.org

Obstuga funkcji VolP (Voice over IP) za posrednictwem
protokotu SIP (Session Initiation Protocol) w trybie
peer-to-peer (P2P) lub przy uzyciu centrali PBX (Private
Branch Exchange).

Serwer Modbus przez IP: protokdt Modbus TCP oraz tryb
pracy w sieci Ethernet na porcie przetgcznika.

Systemy zarzadzania dozorem wizyjnym
Zgodnos¢ z oprogramowaniem AXIS Camera Station
Edge, AXIS Camera Station Pro i oprogramowaniem do
zarzgdzania materiatem wizyjnym od partnerow Axis
dostepnym na stronie axis.com/vms.

Kontrolki ekranowe
Klip multimedialny

Edge-to-edge
Parowanie gtosnika

Warunki zdarzen

Monitorowanie jakosci powietrza: Jakos¢ powietrza
poza dopuszczalnym zakresem, wykryto dym z
papierosow elektronicznych lub dym tytoniowy
Dzwiek: odtwarzanie nagrania fonicznego, fizyczny
przetacznik mikrofonu

Analiza dzwigku: poziom dzwigku powyzej wartosci
progowej, wykryto sttuczenie szyby, wykryto kaszel,
wykryto krzyk, wykryto wrzask, wykryto mowe, poziom
cisnienia akustycznego (SPL): powyzej gornego progu,
poziom cisnienia akustycznego (SPL): ponizej progu
dolnego

Nawigz potgczenie: stan, zmiany stanu

Status urzadzen: powyzej [ ponizej [ w zakresie
temperatury pracy, otwarcie obudowy, blokada adresu
IP, usuniecie adresu IP, aktywny strumien na zywo,
utrata potaczenia sieciowego, nowy adres IP, czujnik
PIR, gotowos¢ systemu

Pamie¢ masowa typu Edge: zaktocenie zasobu pamigci
masowej, wykryto problemy z kondycja pamigci
masowej

We/wy: wejscie cyfrowe jest aktywne, wyjscie cyfrowe
jest aktywne, wyzwalacz reczny, wejscie wirtualne jest
aktywne

MQTT: Klient MQTT pofgczony

Zaplanowane i cykliczne: harmonogram

Mechanizmy zdarzen

Klipy audio: odtwarzanie, zatrzymanie

Nawigz potgczenie: odbieranie potgczenia, koficzenie
pofaczenia, nawigzywanie potaczenia

We/wy: przetgczanie raz We/Wy, przetgczanie We/Wy
gdy regufa jest aktywna

Wskazniki LED: miganie diodami statusu, miganie
diodami statusu, gdy regufa jest aktywna

Swiatfo i syrena: uruchomienie profilu sygnalizacji
optycznej i akustycznej, uruchomienie profilu
sygnalizacji optycznej i akustycznej przy aktywne]
regule, zatrzymanie dziatan

MQTT: wysytanie wiadomosci o publikacji MQTT
Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP i e-mail

Nagrania: rejestrowanie wideo, rejestrowanie wideo,
gdy regufa jest aktywna

Bezpieczenstwo: kasowanie konfiguracji
Wiadomosci putapki SNMP: wysytanie, wysytanie gdy
regufa jest aktywna

Obrazy lub klipy wideo: za posrednictwem protokotfu
FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego oraz
powiadomienia pocztg e-mail

Wbudowana pomoc podczas montazu
Licznik pikseli, siatka poziomu

Narzedzia analityczne

Aplikacje

W zestawie

AXIS Audio Analytics

Obstugiwane

Obstuga AXIS Camera Application Platform umozliwia
instalowanie aplikacji innych firm; szczegotowe
informacje znajduja si¢ na stronie axis.com/acap

AXIS Audio Analytics

Funkcje: adaptacyjna detekcja dzwigku, klasyfikacja
dzwigku, poziom cisnienia akustycznego

Klasy audio: atak kaszlu, odgtos ttuczonego szkita,
odgtos obecnosci cztowieka, wrzask, krzyk, mowa
Metadane zdarzen: detekcja dzwieku, klasyfikacje,
poziom cisnienia akustycznego

Aprobaty

Oznaczenia produktow
UL, CE, KC, VCCI, RCM

tancuch dostaw
Zgodnosc ze standardami TAA


https://www.axis.com/developer-community
https://www.axis.com/developer-community
https://www.onvif.org
https://www.axis.com/vms
https://www.axis.com/acap

EMC

CISPR 32 klasa A, EN 55035, EN 55032 klasa A,
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES(A)/NMB(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KS C 9835, KS C 9832 klasa A

USA: FCC czes¢ 15 podczesé B klasa A

Bezpieczenstwo
CAN / CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,
I[EC / EN / UL 62368-1 wyd. 3, IEC / EN 60825-1 klasa 1

Srodowisko

|[EC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
|[EC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
I[EC/EN 62262 1K08

Akredytacje
Czujnik RESET® Accredited Monitor

Sie¢
IPv6 USGve, NIST SP500-267

Cyberbezpieczenstwo
ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczenstwa IT BSI,
FIPS 140

Cyberbezpieczenstwo

Bezpieczenstwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny,
ochrona przed atakami brute force, autoryzacja Digest,
ochrona hastem, modut kryptograficzny Axis (FIPS 140-
2 Level 1)

Sprzet: Platforma cyberbezpieczenstwa Axis Edge Vault
Secure keystore (Bezpieczny magazyn kluczy):
bezpieczny element (CC EAL 6+, FIPS 140-3 poziom 3),
zabezpieczenia procesora System-on-Chip (TEE)
Identyfikatora urzgdzenia Axis, bezpieczne
uruchamianie, szyfrowany system plikow (AES-XTS-
Plain64 256 bitow)

Bezpieczenstwo sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2),

|[EEE 802.1AE (MACsec PSK / EAP-TLS), IEEE 802.1AR,
HTTPS / HSTS®, Network Time Security (NTS), zapora
sieciowa hosta

Dokumentacja

Zalecenia dotyczqce zwiekszenia funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa systemu AXIS 0S

Zasady zarzgdzania podatnosciami na zagroZenia w
oprogramowaniu Axis

Model rozwoju bezpieczeristwa Axis

Wykaz komponentéw oprogramowania w systemie
operacyjnym AXIS 0S

Aby pobra¢ dokumenty, przejdz do strony axis.com/
support/cybersecurity/resources

Aby dowiedzie¢ sie wiecej o wsparciu w zakresie
cyberbezpieczenstwa Axis, p. strona axis.com/
cybersecurity

Zapisy ogolne

Obudowa
Obudowa z aluminium i tworzywa sztucznego
Kolor: biaty NCS S 1002-B

Montaz

Wspornik montazowy z otworami do montazu w
pojedynczej i podwaojnej puszce instalacyjnej, 4-calowe;j
osmiokatnej puszce pofgczeniowej i 4-calowej
kwadratowej puszce potgczeniowe]

Zasilanie

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af / 802.3at typ 1
klasa 3 lub IEEE 802.3at typ 2 klasa 4

Typowe zuzycie energii: 2,8 W

Maksymalny pobdr energii: 6,9 W

Funkcje 1/0
1 wejscie cyfrowe [ nadzorowane i 1 wyjscie 12V DC,
maks. obcigzalnos¢ 25 mA

Ztacza

We/wy: 4-pinowy blok ztgczy 2,5 mm

Sie¢: Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T PoE

Komunikacja szereqowa: RS-485 [ RS-422, 1 szt., 4
poz., full-duplex, zespot zaciskow

Czujnik PIR
Pasywny czujnik ruchu dziatajgcy w podczerwieni (PIR)
Zasieg maks.: 5 m (16,4 stopy)

Pokrycie
Obszar zasiegu czujnika: 12,57 m2 (135 ft2).

Warunki eksploatacji
Temperatura: -10 + +45°C (14°F - 113°F)
Wilgotnos¢ wzgledna: 0 - 90% (bez kondensacji)

4. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do uzywania w zestawie narzedzi OpenSSL (openssl.org) i
oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay @cryptsoft.com).


https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-security-development-model
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/cybersecurity
https://www.axis.com/cybersecurity

Warunki przechowywania
Temperatura: -40 + +65°C (-40 =+ 149°F)
Wilgotnos¢ wzgledna: 0 - 80% (bez kondensacji)

Wymiary
Ogdlne wymiary produktu mozna znalez¢ na rysunku
wymiarowym w niniejszym arkuszu danych.

Masa
830 g (1,8 Ib)

Zawartos¢ opakowania
Czujnik jakosci powietrza, instrukcja instalacji, zespot
zaciskow, klucz uwierzytelniajgcy wtasciciela

Narzedzia systemowe
AXIS Site Designer, AXIS Device Manager
Dostepne na stronie axis.com

Jezyki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski,
rosyjski, chinski uproszczony, japonski, koreanski,
portugalski, polski, chinski tradycyjny, niderlandzki,
czeski, szwedzki, finski, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja
5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Numery czesci
Dostepne na stronie axis.com/products/axis-d6310-air-
quality-sensor#part-numbers

Akcesoria opcjonalne

Montaz
Zestaw do zawieszania AXIS T94K01D Pendant Kit,
wspornik scienny AXIS TP3101 Pendant Wall Mount

Zrownowazony rozwaj

Kontrola substancji

RoHS zgodnie z dyrektywa unijng RoHS 2011/65/EU i
2015/863 oraz norma EN IEC 63000:2018

Zgodno$¢ z rozporzadzeniem REACH (KE) nr 1907/2006.
Informacje o obstudze protokotu SCIP UUID mozna
znalez¢ na stronie echa.europa.eu

Materiaty

Zawartos¢ odnawialnych weglopochodnych tworzyw
sztucznych: 65% (pochodzace z recyklingu)

Aby dowiedziec sie wiecej o zrbwnowazonym rozwoju w
firmie Axis, p. strona axis.com/about-axis/sustainability

Odpowiedzialnos¢ za srodowisko
axis.com/environmental-responsibility

Axis Communications jest sygnatariuszem programu UN
Global Compact. Wiecej na stronie unglobalcompact.
org


https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/products/axis-d6310-air-quality-sensor#part-numbers
https://www.axis.com/products/axis-d6310-air-quality-sensor#part-numbers
https://echa.europa.eu/scip
https://axis.com/about-axis/sustainability
https://www.axis.com/environmental-responsibility
https://www.unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org
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