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AXIS Q1645 Network Camera

Szybki transfer obrazu wideo dzieki zastosowaniu przetwornika 1/2 " i
obiektywu i-CS

Dzieki kamerze sieciowej AXIS Q1645 Network Camera mozna jeszcze lepiej wychwytywac szczegoty nawet w trudnych warunkach
oswietlenia badz w stabym o$wietleniu. Dzieki przetwornikowi 1/2" i obiektywowi z mocowaniem i-CS kamera AXIS Q1645 zapewnia
ostre obrazy w wysokiej rozdzielczosci przy petnej poklatkowosci; funkcja Forensic WDR i technologia Lightfinder zapewniajg wysoka
Swiattoczutos¢ i doskonata uzytecznos¢ obrazéw. AXIS Q1645 umozliwia prowadzenie proaktywnego dozoru dzigki zainstalowanym
aplikacjom AXIS Motion Guard i AXIS Fence Guard oraz wspomaganiem orientacji — kompas i nazwy ulic pozwalajg szybko odnalez¢
kamere na wielu monitorach. Technologia Zipstream optymalizuje strumien wideo w celu uzyskania wysokiej jakosci obrazu bez
ograniczania zasobow pamigci czy przepustowosci.

> Rozdzielczos¢ HDTV 1080p/2 MP do 100/120 kl./s
> Przetwornik 1/2”
> Technologia Lightfinder i Forensic WDR

> Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)

> AXIS Motion Guard i AXIS Fence Guard

OnVIF 0000 HDTV

NETWORK VIDEO



AXIS 1645 Network Camera

Kamera
Przetwornik 1/2" skanowanie progresywne RGB CMOS
obrazu
Obiektyw Obiektyw zmiennoogniskowy z korekcja podczerwieni
i mocowaniem CS
3,9-10,0 mm, F1,5
2 MP (16:9):
Pole widzenia w poziomie: 109°-42°
Pole widzenia w pionie: 58°-23°
Obiektyw i-CS
Dzien i noc Automatycznie wytaczany filtr odcinajgcy podczerwien
Minimalne 1080p 25/30 kl./s z technologiami WDR i Lightfinder:
oswietlenie Kolor: 0,05 luksa przy 50 IRE F1,5, Obraz czarno-biaty:
0,01 luksa przy 50 IRE F1.5
1080p 50/60 kl.s/ z technologiami WDR i Lightfinder:
Kolor: 0,1 luksa przy 50 IRE F1,5, Obraz czarno-biaty:
0,02 luksa przy 50 IRE F1,5
1080p 100/120 kl./s:
Obraz kolorowy: 0,2 luksa przy 50 IRE F1,5, Obraz czarno-biaty:
0,04 luksa przy 50 IRE F1.5
1080p 25/30 kl.s/ z technologiami WDR i Lightfinder:
Kolor: 0,02 luksa przy 50 IRE F0,9, Obraz czarno-biaty:
0,004 luksa przy 50 IRE F0,9
Predkosé 0d 1/143000do 1's
migawki
Pan/Tilt/Zoom Cyfrowy PTZ, sterownik PTZ do wczytania (wstepnie
— funkcja zainstalowany Pelco D)
panoramowania,
pochylenia
i zblizenia

System on chip (SoC)

Model ARTPEC-6
Pamig¢ 1 GB RAM, 512 MB Flash
Wideo

Kompresja wideo

H.264 (MPEG-4 czes¢ 10/AVC), profil Main, Baseline i High
MJPEG

Rozdzielczos¢

0d 1920x1080 do 320x180

Poklatkowos¢

HDTV 1080p (1920x1080) z WDR:

Do maksymalnie 50/60 klatek na sekunde przy czestotliwosci
zasilania 50/60 Hz

HDTV 1080p (1920x1080) bez WDR:

Do maksymalnie 100/120 kl./s przy czestotliwosci zasilania 50/60
Hz

Strumieniowanie
wideo

Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264 i MJPEG
Technologia Axis Zipstream w H.264

Kontrola poklatkowosci i przepustowosci

VBR/ABR/MBR H.264

Ustawienia
obrazu

Audio
Strumieniowanie
audio

Nasycenie, kontrast, jasnosé, ostrosé, Forensic WDR - 120 dB,
balans bieli, prog dzien/noc, tryb ekspozycji, strefy ekspozycji,
kompresja, orientacja: automatycznie, 0°, 90°, 180°, 270° w tym
format korytarzowy, lustrzane odbicie obrazéw, prostowanie
obrazu, nakfadanie tekstu dynamicznego, nakfadanie obrazow,
maski prywatnosci, usuwanie efektu mgty, redukcja szumu,
elektroniczna stabilizacja obrazu, korekcja dystorsji beczkowate;j,
wspomaganie orientacji, dostrajanie ustawien przy stabym
oswietleniu

Profile scen: forensic (do celéw postepowania dowodowego),
vivid (wyrazne szczegoty), traffic overview (podglad ruchu
drogowego), podswietlone wejscie

Dwukierunkowa komunikacja audio w trybie full duplex

Kodowanie
dzwigku

AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz,
Opus 8/16/48 kHz
Konfigurowalna przeptywnos¢

Wejscie/wyjscie
audio

Wejscie zbalansowanego/niezbalansowanego mikrofonu
zewngtrznego lub wejscie liniowe, wyjscie liniowe, wbudowany
mikrofon, automatyczna kontrola wzmocnienia

Konwersja 24-bitowa AD/DA

Sieé
Protokoty
sieciowe

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS
Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP™,
SNMPv1/v2c/v3 (MIB-I1), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP,
RTP, SFTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP,
DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog
(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

Integracja systemu

Interfejs
programowania
aplikacji (ang.
Application
Programming
Interface, API)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX® i

AXIS Camera Application Platform; dane techniczne sa dostgpne
pod adresem www.axis.com

One-Click Cloud Connection

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i

ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org

Warunki zdarzen

Analiza, wejscie zewnetrzne, zdarzenia zwigzane z pamigcig
masowg typu Edge, wirtualne wejscia poprzez API

Dzwiek: detekcja dzwieku

Status urzadzenia: powyzej temperatury roboczej, powyzej lub
ponizej temperatury roboczej, ponizej temperatury roboczej,
awaria wentylatora, usuniecie adresu IP, utrata pofaczenia
sieciowego, nowy adres IP, awaria pamigci masowej, gotowosé¢
systemu, w zakresie temperatury roboczej

Pamig¢ masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zaktocenie
pamigci masowej

We/Wy: wejscie cyfrowe, wyzwalacz reczny, wejscie wirtualne
MQTT subscribe

PTZ: awaria PTZ, ruch PTZ, osiagnigcie prepozycji PTZ, gotowos¢
PTZ

Zaplanowane i cykliczne: zaplanowane zdarzenie

Wideo: $rednia degradacja przeptywnosci bitowe, tryb dziefi/noc,
otwarcie strumienia na zywo, sabotaz

Mechanizmy
zdarzen

Przesytanie plikow: FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego
badz poczty e-mail; wysytanie klipdw wideo

Powiadomienie: Poczta e-mail, HTTP, HTTPS i TCP

Natozenie tekstu, wystanie komunikatu-putapki SNMP

Zapis audio i wideo na pamigci masowej typu edge

Buforowanie wideo przed i po wystgpieniu alarmu

Zewnetrzna aktywacja wyjscia, tryb dzien/noc,

odtwarzanie klipu audio, wskaznik LED stanu, tryb

WDR, tryb usuwania efektu mgty, sterowanie PTZ

Strumieniowanie

Dane o zdarzeniu

danych

Wbudowana i-CS: zdalny zoom i ostros¢

pomoc podczas Inne obiektywy: Zdalny back focus

montazu Traffic Wizard,, licznik pikseli, asystent poziomowania,

automatyczny obrot

Funkcje analizy

Zastosowania

W zestawie

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard
AXIS Video Motion Detection, aktywne zabezpieczenie
antysabotazowe, detekcja dzwigku

Obstugiwane

AXIS Digital Autotracking

Obstuga dodatkowych aplikacji, jesli urzadzenie jest uzywane ze
zgodnymi akcesoriami. Aby uzyska¢ wiecej informacji, skontaktuj
sie z partnerem Axis.

Obstuga AXIS Camera Application Platform umozliwia
instalowanie aplikacji innych firm; szczegétowe informacje
znajdujg sie na stronie axis.com/acap

Cyberbezpieczenstwo

Bezpieczenstwo
na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzetowe,
ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane
i OAuth 2.0 RFC6749 OpenlID Authorization Code Flow do
scentralizowanego zarzgdzania kontami ADFS, ochrona hastem

Bezpieczenstwo
w sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS
v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 infrastruktura
klucza publicznego z certyfikatami X.509, filtrowanie adresow IP



https://www.axis.com
https://www.onvif.org
https://www.axis.com/acap
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Dokumentacja  Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS Certyfikaty Kompatybilnosé elektromagnetyczna
Polityka AXIS zarzqgdzania podatnosciq na ataki EN 55032 klasa A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024,
Model rozwoju zabezpieczeri AXIS EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC czgs$¢ 15 podczesc B klasa A,
Wykaz materiatéw oprogramowania dla systemu operacyjnego ICES-003 klasa A, VCCI klasa A, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A,
AXIS (SBOM) KCC KN32 klasa A, KN35
Aby pobra¢ dokumenty, przejdz do strony Bezpieczenstwo
axis.com/support/cybersecurity/resources IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Aby przeczyta¢ wigcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczenstwa Srodowisko
oferowanym przez Axis, przejdz do strony axis.com/cybersecurity |IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
Ogélne 55660068-2-27, IEC 60068-2-78
Obudowa Metalowa (cynkowa) NIST SP500-267
Eg:g; Egmm’ é‘zrgf’rfcy_ NF({:éLsggggo-N Wymiary 82 x 66 x 210 mm (3,23 x 2,60 x 8.25 in)
Zréwnowazony  Bez PCW Masa 950 g (2.1 1b)
rozwoj Akcesoria w Statyw, zestaw ztgczy, narzedzie resisto@rx® T20, instrukcja
Zasilanie Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3 zestawie instalacji, licencja na dekoder Windows® dla 1 uzytkownika
Typowo 4,5 W, maks. 9,1 W Opcjonalne Obiektyw zmiennoogniskowy 8-80 mm Fujinon z przystong
8-28 V DC, typowo 4,3 W, maks. 9,5 W obiektywy DC-iris
Ztacza Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Lens L o3 3 s0mm 1.5 8 P P
We./Wy.: 6-pinowy blok zfaczy 2,5 mm, umozliwiajacy ens - -°0 mm F1.4 P-lris
podtaczenie czterech konfigurowalnych wejsé/wyjsé (wyjscie Lens i-CS 1/1,8" 3.9-10 mm F1.5
o Ricom 2 MP Lens DC-iris 8-26 mm F0.9
12V DC, maks. obciazenie 50 mA) Obiektyw zmiennoogniskowy Tamron 5 MP 4-13 mm, z funkcj
RS485/RS422, 2 szt., 2 poz., full duplex, blok ztaczy e Yy °9 C Y ' 12
Wejscie mikrofonu/liniowe 3,5 mm, wyjscie liniowe 3,5 mm ~INis | mocowaniem
Ztacze i-CS (zgodne z P-Iris i DC-iris) Akcesoria AXIS T90B Illuminators, AXIS T92G Housings, AXIS T93F Housings,
opcjonalne kable sieciowe i faczniki kabli Axis, AXIS T8129 PoE Extender,

Pamig¢ masowa

Obstuga kart microSD/microSDHC/microSDXC

Obstuga szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa)
Obstuga zapisu na podtaczonych sieciowych zasobach dyskowych
(NAS)

Zalecenia dotyczace kart SD i NAS mozna znalez¢ w witrynie

AXIS T8415 Wireless Installation Tool, zasilacze midspan Axis
Wiecej akcesoriéw znajduje si¢ na stronie axis.com

Oprogramowanie
do zarzadzania

AXIS Companion, AXIS Camera Station, oprogramowanie do
zarzadzania materiatem wizyjnym od partneréw rozwijajgcych

axis.com. materiatem aplikacje firmy Axis sg dostepne na stronie axis.com/vms
Warunki robocze 0d -20°C do 60°C (od ~4°F do 140°F) wizyjnym S — T
Wilgotnos¢ 10-85% RH (bez kondensacji) Jezyki angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, rosyjski, chinski
. - - - - uproszczony, japonski, koreanski, portugalski, chinski tradycyjny,
Warunki ~~  0d -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) niderlandzki, czeski, szwedzki, fifiski, turecki, tajski, wietnamski
przechowywania Wilgotnos¢ 5-95% RH (bez kondensacji) - . - p
Gwarancja 5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

©2017 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC i VAPIX sg zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy Axis AB w réznych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki towarowe s wiasnoscig odpowiednich podmiotow.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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