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AXIS P1388-B Box Camera

Monitoramento em ambientes internos de 8 MP — barelbone

Com a resolugdo de 8 MP, o sensor de 1/1,8", o Lightfinder 2.0 e o Forensic WDR (WDR Forense), a AXIS P1388-B
proporciona qualidade de imagem excepcional até mesmo em condicdes de iluminacdo desafiadoras. Incluindo uma
unidade de processamento de aprendizado profundo, ela oferece suporte a recursos e aplicativos avangados com base
em aprendizado profundo na borda. O AXIS Object Analytics € capaz de detectar e classificar diferentes tipos de
objetos. O Axis Edge Vault, uma plataforma seguranca cibernética baseada em hardware, protege o dispositivo e protege
informacdes confidenciais de acesso ndo autorizado. Essa unidade barebone leve ¢ fornecida sem lente e suporte para
proporcionar flexibilidade maxima. Ideal para varias situacdes de monitoramento, ela também foi desenvolvida para uso

em ambientes externos em um gabinete.

> Unidade barebone pronta para personaliza¢do para necessidades especificas
> Imagens excepcionais com um sensor de 1/1,8 pol.

> Tecnologia Lightfinder 2.0 e Forensic WDR (WDR Forense)

> Andaliticos com deep learning

> Seguranca cibernética integrada com o Axis Edge Vault

—————
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AXIS P1388-B Box Camera

Camera

Sensor de imagem
CMOS RGB de 1/1,8 pol. com varredura progressiva
Tamanho do pixel 2,0 um

Lente
Lente ndo incluida

Dia e noite
Filtro de bloqueio de infravermelho removivel
automaticamente

lluminacgdo minima

4K a 25/30 fps com Forensic WDR (WDR Forense) e
Lightfinder 2.0:

Com lente F1.5 opcional

Cor: 0,13 lux a 50 IRE, F1.5

P/B: 0,03 lux a 50 IRE, F1.5

4K a 50/60 fps com Lightfinder 2.0:

Com lente F1.5 opcional

Cor: 0,3 lux a 50 IRE, F1.5

P/B: 0,06 lux a 50 IRE, F1.5

4K a 25/30 fps com Forensic WDR (WDR Forense) e
Lightfinder 2.0:

Com lente F0.9 opcional

Cor: 0,05 lux a 50 IRE, F0.9

P/B: 0,011 lux a 50 IRE, F0.9

Velocidade do obturador
1/66500 s a 2 s com 50 Hz
1/66500 s a 2 s com 60 Hz

Sistema em um chip (SoC)

Modelo
ARTPEC-8

Memoria
2048 MB de RAM, 8192 MB de flash

Recursos de computacao
Unidade de processamento de aprendizagem profunda
(DLPU)

Video

Compressio de video

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e
High

H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) perfil Main

Motion JPEG

Resolucao
3840 x 2160 a 160 x 90

Taxa de quadros

Com forensic WDR: até 25/30 fps (50/60 Hz) em todas
as resolucoes

Sem WDR: Até 50/60 fps (50/60 Hz) em todas as
resolugoes

Transmissao de video

Até 20 streams de video exclusivos e conﬁguréveis“)
Axis Zipstream technology em H.264 e H.265

Taxa de quadros e largura de banda controlaveis
VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Modo de baixa laténcia

Indicador de transmissao de video

Relacao sinal-ruido
> 55 dB

WDR
Forensic WDR: Até 120 dB, dependendo da cena

Multi-view streaming
Até 8 areas de exibicdo recortadas individualmente.

Reducédo de ruido
Filtro espacial (reducdo de ruido 2D)
Filtro temporal (reducéo de ruido 3D)

Configuracoes de imagem

Contraste, brilho, nitidez, balanco de branco, limiar dia/
[noite, mapeamento de tons, modo de exposi¢do, zonas
de exposicao, remocado de neblina, correcdo de distorcdo
de barril, compactacao, rotacdo: 0°, 90°, 180°, 270°,
incluindo Formato Corredor, espelhamento,
sobreposicao de texto e imagens, sobreposicdo
dindmica de texto e imagens, mascaras de privacidade,
mascara de privacidade poligonal, abertura-alvo

Perfis de cena: forense, vivido, visdo geral de trafego

1. Recomenda-se um mdximo de 3 streams de video unicos por cdmera ou canal para otimizar a experiéncia do usudrio, a largura de banda da
rede e a utilizagdo do armazenamento. Um stream de video tnico pode ser fornecido a vdrios clientes de video na rede usando o método de
transporte multicast ou unicast via funcionalidade de reutilizagéo de stream integrada.



Processamento de imagem
Axis Zipstream, Forensic WDR (WDR Forense),
Lightfinder 2.0

Pan/Tilt/Zoom

PTZ digital, posicbes predefinidas

Tour por posicoes predefinidas, fila de controle,
indicador direcional na tela

Guard tour (max. 100)

Audio

Recursos
Controle de ganho automatico
Pareamento de alto-falante

Transmissao

Duplex configuravel:

Unidirecional (simplex)

Bidirecional, (half duplex, full duplex)

Entrada

Entrada para microfone externo néo equalizado,
alimentacédo de 5V para microfone opcional
Entrada digital, ring power de 12 V opcional
Entrada de linha ndo equalizada

Microfone integrado (pode ser desativado)

Saida
Saida via pareamento de alto-falante

Codificacao
24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz,
G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz

Rede

Protocolos de rede

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS®,
HTTP/2, TLS®, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/
[SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3
(MIB-11), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP,
SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP,
DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog
sequro (RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), endereco local
do link (ZeroConf), IEEE 802.1X (EAP-TLS), IEEE 802.1AR

Integracao de sistemas

Interface de programacao de aplicativo

API aberta para integracdo de software, incluindo
VAPIX®, metadados e AXIS Camera Application Platform
(ACAP); especificacdes disponiveis em axis.com/
/developer-community.

Conexdo com a nuvem com um clique

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S e
ONVIF® Profile T, especificacdes disponiveis em onvif.
org

Sistemas de gerenciamento de video

Compativel com AXIS Camera Station Edge,

AXIS Camera Station Pro e software de gerenciamento
de video dos parceiros da Axis, disponivel em axis.com/
Jvms.

Controles na tela

Estabilizacdo eletronica de imagem
Alternancia dia/noite
Desembacamento

Amplo alcance dinamico

Indicador de transmissao de video
Foco automatico

Mascaras de privacidade

Clipe de midia

Borda a borda
Pareamento de microfone
Pareamento de alto-falante

Condicdes do evento

Audio: deteccdo de audio, reproducio de clipes de audio
Status do dispositivo: acima/abaixo/na temperatura de
operacéo, remocao/bloqueio de endereco IP, endereco IP
novo, perda de rede, sistema pronto, protecao contra
sobrecorrente ring power, stream ao vivo ativo

Status da entrada de audio digital

Edge storage: gravacdo em andamento, interrupcéo do
armazenamento, problemas de integridade do
armazenamento detectados

E/S: entrada digital, saida digital, acionador manual,
entrada virtual

MQTT: sem monitoramento de estado

Agendados e recorrentes: cronograma

Video: degradacdo média da taxa de bits, modo diurno/
[noturno, violagdo

2. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de criptografia

desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).


https://www.axis.com/developer-community
https://www.axis.com/developer-community
https://www.onvif.org
https://www.onvif.org
https://www.axis.com/vms
https://www.axis.com/vms

Acoes de eventos

Clipes de audio: reproduzir, parar

Modo diurno/noturno

E/S: alternar E/S uma vez, alternar E/S enquanto a regra
esta ativa

MQTT: publicar

Notificacdo: HTTP, HTTPS, TCP e email

Sobreposicao de texto

Gravacdes: gravar, gravar video enquanto a regra esta
ativa

Interceptacdes SNMP: enviar, enviar enquanto a regra
esta ativa

LED de estado: piscar, piscar enquanto a regra esta
ativa

Upload de imagens ou clipes de video: FTP, SFTP, HTTP,
HTTPS, compartilhamento de rede e email

Modo WDR

Auxilios de instalacdo integrados
Assistente de nivelamento, foco traseiro remoto

Analiticos

Aplicativos

Incluido:

AXIS Object Analytics, AXIS Scene Metadata,

AXIS Image Health Analytics, AXIS Live Privacy Shield®,
AXIS Video Motion Detection

Com suporte:

Suporte a AXIS Camera Application Platform para
permitir a instalacdo de aplicativos de outros
fabricantes, consulte axis.com/acap

AXIS Object Analytics

Classes de objetos: humanos, veiculos (tipos: carros,
onibus, caminhdes, bicicletas, outros)

Cenarios: cruzamento de linhas, objeto na area, tempo
na area, contagem de cruzamentos de linhas, ocupacéo
na area

Até 10 cenarios

Outros recursos: objetos acionadores exibidos com
trajetorias, caixas delimitadoras coloridas e tabelas
Areas de inclusdo/exclusio poligonais

Configuracdo de perspectivas

Evento de ONVIF® Motion Alarm

AXIS Image Health Analytics

Detection settings (Configuracdes de detecgédo):
Violacao: imagem bloqueada, imagem redirecionada
Degradacdo da imagem: imagem desfocada, imagem
subexposta

Outros recursos: sensibilidade, periodo de validagao

3. Disponivel para download

AXIS Scene Metadata

Classes de objetos: pessoas, rostos, veiculos (tipos:
carros, Onibus, caminhdes, bicicletas), placas de licenca
Atributos do objeto: confianca, posicdo

Aprovacgoes

Marcacoes de produtos
UL/cUL, UKCA, CE, KC, EAC, VCCI, RCM

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Classe A, EN 55035,

EN 55032 Classe A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2

Japao: VCCI Classe A

Coreia: KS C 9835, KS C 9832 Classe A

EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Protecao
CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 ed. 3,
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IS 13252

Ambiente
|EC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, |IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78

Rede
NIST SP500-267, IPv6 USGv6

Seguranca cibernética
ETSI EN 303 645, selo de sequranca de Tl do BSI,
FIPS 140

Seguranca cibernética

Seguranca de borda

Software: Sistema operacional assinado, protecdo
contra atrasos por forca bruta, autenticacdo digest e
OAuth 2.0 RFC 6749 Client Credential Flow/OpenID
Authorization Code Flow para gerenciamento
centralizado de contas ADFS, protecdo por senha, Axis
Cryptographic Module (FIPS 140-2 nivel 1)
Hardware: Plataforma de seguranca cibernética Axis
Edge Vault

Elemento seguro (CC EAL 6 +), ID de dispositivo Axis,
armazenamento de chaves seguro, video assinado,
inicializacdo sequra


https://www.axis.com/acap

Seguranca de rede

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)", IEEE
802.1AR, HTTPS/HSTSY, TLS v1.2/v1.3®, Sequranca de
tempo de rede (NTS), certificado X.509 PKI, filtragem de
enderecos IP

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPVZ)(‘”, IEEE
802.1AR, HTTPS/HSTSY, TLS v1.2/v1.3®, Sequranca de
tempo de rede (NTS), certificado X.509 PKI, filtragem de
enderecos IP

Documentacao

Guia para aumento do nivel de protecdo do AXIS OS
Politica de Gerenciamento de Vulnerabilidades da Axis
Modelo de Desenvolvimento de Seguranca da Axis
Lista de materiais (SBOM) de software do AXIS 0S
Para baixar documentos, va para axis.com/support/
/cybersecurity/resources

Para saber mais sobre o suporte da Axis a seguranca
cibernética, acesse axis.com/cybersecurity

Geral

Caixa de protecao

Caixa de protecdo de aluminio

Protecdo climatica com revestimento antirreflexo preto
Cor: branco NCS S 1002-B, preto NCS S 9000-N

Montagem
rosca para tripé /4" - 20 UNC

Alimentacao

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1
Classe 3

Tipico 4,61 W, max. 12,13 W

10 - 28 V CC, tipico 4,53 W, max. 11,14 W

Conectores

Rede: RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
blindado

E/S: Bloco terminal com 6 pinos de 2,5 mm para 2
entradas de alarme supervisionadas e 2 saidas (saida de
12 VCC, carga maxima de 50 mA)

Audio: Entrada de 3,5 mm para microfone/linha
Comunicacéo serial: RS485/RS422, 2 pes, 2 pos, full
duplex, bloco de terminais

Alimentacdo: Entrada CC, bloco de terminais

Lente: Conector i-CS (compativel com P-Iris e DC-iris)
AXIS T92G20 Connector

Armazenamento

Suporte a cartoes microSD/microSDHC/microSDXC
Suporte a criptografia de cartoes SD (AES-XTS-Plain64
256 bits)

Gravacdo em armazenamento de rede (NAS)

Para obter recomendacées de cartdes SD e NAS,
consulte axis.com

Condigées operacionais
De-10°Ca55°C(14 °Fa 131 °F)
Umidade relativa de 10 - 85% (sem condensacéo)

Condicdes de armazenamento
De -40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensacéo)

Dimensoes
Para obter as dimensdes gerais do produto, consulte os
esquemas de dimensdes nesta folha de dados.

Peso
395 ¢ (0,9 Ib)

Conteudo da embalagem
Camera, guia de instalacdo, conectores de bloco de
terminais, chave de autenticacdo do proprietario

Acessorios opcionais

Microfones AXIS, Midspans AXIS

Lentes de encaixe CS AXIS

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

Cartdes para monitoramento AXIS Surveillance Cards
Para mais acessorios, acesse axis.com/products/axis-
-p1388-b#accessories

Ferramentas do sistema

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, AXIS Device
Manager Extend, seletor de produtos, seletor de
acessorios, calculadora de lentes

Disponivel em axis.com

Idiomas

Inglés, alemao, francés, espanhol, italiano, russo, chinés
simplificado, japonés, coreano, portugués, polonés,
chinés tradicional, holandés, tcheco, sueco, finlandés,
turco, tailandés, vietnamita

Garantia
Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Numeros de pecas
Disponivel em axis.com/products/axis-p1388-b#part-
-numbers

4. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit (openssl.org) e software de criptografia

desenvolvido por Eric Young (eay@cryptsoft.com).


https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-security-development-model
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/cybersecurity
https://www.axis.com
https://www.axis.com/products/axis-p1388-b#accessories
https://www.axis.com/products/axis-p1388-b#accessories
https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/products/axis-p1388-b#part-numbers
https://www.axis.com/products/axis-p1388-b#part-numbers

Sustentabilidade

Controle de substancias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrdo JEDEC/
JECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/
JEU/ e EN 63000:2018

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP
UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Conteudo de plastico reciclavel baseado em carbono:
3% (base bio)

Triagem de minerais de conflito de acordo com as
diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse
axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental
axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications € signataria do Pacto Global da
ONU, leia mais em unglobalcompact.org


https://echa.europa.eu/scip
https://axis.com/about-axis/sustainability
https://www.axis.com/environmental-responsibility
https://www.unglobalcompact.org
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Recursos em destaque

AXIS Object Analytics

0 AXIS Object Analytics ¢ um software de analiticos de
video multifuncional, fornecido pré-instalado, que
detecta e classifica pessoas, veiculos e tipos de veiculos.
Gracas a algoritmos baseados em |A e a condicdes
comportamentais, ele analisa a cena e o respectivo
comportamento espacial dos objetos em - tudo
personalizado para suas necessidades especificas.
Escalonavel e baseado na borda, requer um minimo de
esforco para configurar e oferecer suporte a varios
cenarios que sao executados simultaneamente.

Axis Edge Vault

O Axis Edge Vault é a plataforma de seguranca
cibernética baseada em hardware que protege o
dispositivo Axis. Ele forma a base de que todas as
operacoes seguras dependem e oferece recursos para
proteger a identidade do dispositivo, proteger sua
integridade e proteger informacdes confidenciais contra
acesso nao autorizado. Por exemplo, a inicializacdo
segura garante que um dispositivo possa inicializar
apenas com o sistema operacional assinado, o que
impede a manipulacdo fisica da cadeia de suprimentos.
Com o SO assinado, o dispositivo também é capaz de
validar o novo software do dispositivo antes de aceitar
instala-lo. O armazenamento de chaves seguro é o bloco
de construcdo critico para a protecdo de informacoes de
criptografia usadas para comunicacédo sequra (IEEE 802.1
x, HTTPS, ID de dispositivo da Axis, chaves de controle de
acesso, etc) contra extracdo maliciosa em caso de
manipulacdo de seguranca. O armazenamento de chaves
seguro € as conexdes seguras sao fornecidos através de
um modulo de computacdo criptografica com
certificacdo Common Criteria ou FIPS 140.

Além disso, o video assinado garante que as evidéncias
em video possam ser verificadas como ndo manipuladas.
Cada camera usa sua chave de assinatura de video
exclusiva, a qual ¢ armazenada de forma protegida no
armazenamento seqguro para adicionar uma assinatura ao
fluxo de video, permitindo que o video seja rastreado até
a camera Axis que o gerou.

Para saber mais sobre o Axis Edge Vault, acesse axis.com/
/solutions/edge-vault.

Estabilizacao eletronica de imagem

A estabilizacéo eletronica de imagem (EIS) oferece videos
suaves em situacdes em que uma camera esta sujeita a
vibragcdes. Sensores giroscopicos integrados detectam
continuamente os movimentos e vibracdes da camera, e
eles ajustam automaticamente o quadro para garantir
que vocé sempre capture os detalhes de que precisa. A
estabilizacdo eletrénica de imagem depende de
algoritmos diferentes para modelar o movimento da
camera, 0s quais sao usados para corrigir as imagens.
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Forensic WDR

As cameras Axis com tecnologia Wide Dynamic Range
(WDR) fazem a diferenca entre a exibicdo clara de
detalhes forenses importantes ou apenas um borrdo em
condicdes de iluminacdo desafiadoras. A diferenca entre
0os pontos mais escuros € mais claros pode causar
problemas para a usabilidade e a clareza da imagem. A
tecnologia Forensic WDR (WDR Forense) reduz ruidos e
artefatos visiveis de forma eficaz, para fornecer videos
otimizados e proporcionar o maximo aproveitamento
para fins forenses.

Lightfinder

A tecnologia Axis Lightfinder oferece video em cores de
alta resolucdo com um minimo de desfoque de
movimento, mesmo quase na escuriddo. Como ela
remove o ruido, a Lightfinder torna as areas escuras
visiveis em uma cena e captura detalhes com pouca luz.
As cameras com Lightfinder sdo capazes de distinguir
cores com pouca luz melhor do que o olho humano. No
monitoramento, a cor pode ser o fator critico para a
identificacdo de uma pessoa, um objeto ou um veiculo.

Para obter mais informacées, consulte axis.com/glossary
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