
AXIS TI8204 Recessed Mount
Pour un montage encastré extérieur discret

Le montage encastré AXIS TI8204-E est une fixation en aluminium permettant un montage à profil surbaissé de l'in-
terphone vidéo sur IP AXIS I8116-E dans des cloisons, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le design visuel et la couleur
identiques au même produit confèrent à l'installation un aspect discret et professionnel. Le montage encastré est livré
avec des caches de vis afin de masquer les vis de montage, améliorant ainsi davantage son aspect profilé.

> Pour l’installation dans des cloisons

> Boîtier en aluminium laqué

> Installation en intérieur et en extérieur

> Convient à l'interphone vidéo sur IP AXIS I8116-E

Fiche technique



AXIS TI8204 Recessed Mount

Général
Produits
compatibles

Interphones réseau AXIS I8116-E

Montage Encastrement dans un mur

Environnement En intérieur et extérieur

Matériau Aluminium chromaté laqué
Couleur : blanc NCS S 1002-B ou noir NCS S 9000-N

Développement Sans PVC et BFR/CFR

durable

Homologations Environnement
IEC/EN 60529 IP65, IEC/EN 62262 IK07, NEMA 250 Type 4X

Dimensions Pour les dimensions du produit dans son ensemble, voir le plan
coté dans cette fiche technique.

Poids 280 g (0,62 lb)

Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

https://www.axis.com/warranty
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