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概概概述述述
当您将 AXIS TU8003 90 W Connectivity 中跨安装在 AXIS T91G61 Wall Mount 或类似支架内
时，规定的工作温度范围会扩大。

产产产品品品 工工工作作作温温温度度度范范范围围围

AXIS TU8003 -25 °C 至 60 °C（-13 °F 至 140 °F）

AXIS TU8003（安装在 AXIS T91G61 内） -50 °C 至 50 °C（-58 °F 至 122 °F）

其工作温度范围会扩大到与大多数安讯士室外一体 PTZ 摄像机相同。

我们的温度测试表明，支架内的温度一直保持在中跨的可接受工作温度范围（下限和上
限）内。

在极低的环境温度 (-50 °C) 下，由于摄像机的功耗会使中跨产生足够的热输出，支架
内的中跨能保持足够热的温度。

在极高的环境温度 (50 °C) 下，摄像机不需要中跨提供大量电力，因为它不再使用加热器。
因此，中跨的热输出会低于低温时的热输出。AXIS T91G61 Wall Mount 的金属部件有助于
将热量传递到外部空气。
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111 引引引言言言
全球各地都在使用安防摄像机。它们暴露在温差极大的环境中 –从酷热的中东，到严寒的
阿拉斯加。由于摄像机经常被安装在立杆或建筑的顶部，因此它们必须能够经受强风和
暴晒的考验。

摄像机通常与支架和中跨一起安装。摄像机和中跨都具有规定的工作温度范围。

本白皮书展示了为什么将 AXIS TU8003 90 W Connectivity 中跨置于 AXIS T91G61 Wall Mount
内部时，该中跨的工作温度范围会扩大。

222 背背背景景景
中跨是一种电源注入器，可用于在现有以太网基础设施中部署 PoE（以太网供电）摄像
机。AXIS TU8003 90 W Connectivity 中跨支持最高 90W 的安讯士 PTZ 摄像机，为您提
供与摄像机集成的音频和 I/O 连接体验。

AXIS T91G61 Wall Mount 采用抗冲击且通过室外防护等级认证 (IP66) 的材料制成，专门设计
用于容纳中跨等设备，防止中跨进水。该支架配有预安装的以太网电缆和连接器，便于与大
多数安讯士 PTZ 摄像机进行电源和数据连接。

333 中中中跨跨跨的的的工工工作作作温温温度度度
中跨的数据表规定其工作温度范围为 -25 °C 至 60 °C（-13 °F 至 140 °F）。

下限是指中跨内部温度。即使环境温度较低，只要中跨内部温度保持在 -25 °C 以上，即
可正常运行。

上限由环境温度决定。中跨内部温度始终高于（运行中）环境温度。这是由于中跨的热
能输出所导致的。

中跨符合 NEMA TS 2 (2.2.7) 标准，并在 74 °C (165 °F) 的最高温度下进行了独立测试
（未安装在 AXIS T91G61 Wall Mount 内）。

444 支支支架架架内内内中中中跨跨跨的的的工工工作作作温温温度度度
当您将中跨安装在 AXIS T91G61 Wall Mount 或类似支架内时，中跨的工作温度范围会扩
大，因为中跨受到了更多保护。

其工作温度范围会扩大到与大多数安讯士室外一体 PTZ 摄像机（AXIS Q60-E、Q61-E 和
Q63-E Series）相同，即 -50 °C 至 50 °C（-58 °F 至 122 °F）。

产产产品品品 工工工作作作温温温度度度范范范围围围

AXIS TU8003 -25 °C 至 60 °C（-13 °F 至 140 °F）

AXIS TU8003（安装在 AXIS T91G61 内） -50 °C 至 50 °C（-58 °F 至 122 °F）

温度范围扩大是指摄像机和支架周围恒定环境温度的下限和上限，而不是指支架内部的温
度。我们的温度测试表明，支架内的温度一直保持在中跨的可接受工作温度范围（下限
和上限）内。
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在极低的环境温度 ((-50 °C)) 下，中跨的热能输出将相对较高，因为摄像机会消耗额外的电
力用于加热。这会使中跨升温。当中跨在支架内部受到保护时，这种内部加热的效果更为
明显。在此种情况下，即使支架内部温度（即中跨的环境温度）较低，中跨也能始终保持
在其温度下限 (-25 °C) 以上。

在极高的环境温度 (50 °C) 下，中跨的功率输出则会降低（最大为 34 W，参见在本文档
后面介绍的功耗估算），因为摄像机不使用电力进行加热。这有助于降低中跨内部温度。
此外，AXIS T91G61 Wall Mount 的金属部件有助于将热量传递到外部空气，从而使支架内
部温度保持在较低水平，防止中跨过热。

555 温温温度度度测测测试试试
为了确保中跨能够应对更大的工作温度范围，我们在实验室环境中进行了广泛的气候测试。

测试是在环境温度恒定、无风的气候箱中使用示例摄像机进行的。我们对支架内部温度和中
跨内部温度进行了监测。中跨的功率输出随环境温度变化而改变。摄像机的典型功耗随环境
温度而发生变化，同时影响中跨的热能输出（导致内部加热）。请注意，在实际情况中，中
跨在高环境温度下的功率输出从未超过 30 W。

不同环境温度下的温度测量值以及典型功耗。
1 中跨内部温度
2 支架内部温度
3 环境温度（室外）

阴影区域 A、B、C 和 D 分别对应于将在下一节中详细介绍的场景。

据图表显示，无论高温还是低温，支架内部温度与支架周围温度相差不大。支架内部温度
相比周围温度升高不到 10 °C，即使在温暖环境下，AXIS T91G61 内部温度也处于中跨
允许的工作温度范围内。

从图中还可以看出，即使在支架内部温度较低时，中跨内部温度仍远高于-25 °C (-13 °F)。
唯一的例外是中跨已断电一段时间并在 -40 °C (-40 °F) 下启动时。在这种情况下，温
度会在短时间内达到 -25 °C (-13 °F)。如果这种情况仅是偶尔发生，它不会影响中跨的
功能或预期寿命。
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666 示示示例例例摄摄摄像像像机机机的的的估估估算算算功功功耗耗耗
我们可以将总功耗分解到摄像机的主要耗电功能。功耗取决于摄像机使用的功能，而这部分
又取决于温度（加热器的运行取决于温度）和光照条件（红外 LED 主要在夜间开启）。图中
标记的每个场景的功耗估算如下。

表 6.1 场景 A：寒冷的白天或夜晚，-10°C 至 10 °C（14°F 至 50 °F）。

摄摄摄像像像机机机功功功能能能 功功功耗耗耗 为为为何何何会会会产产产生生生这这这个个个功功功耗耗耗？？？

加热器 39 W

0 W（低功耗模
式）

在 0 °C 左右时启用强加热，以防止结冰

在低功耗模式下，所有加热器关闭

IR LED 最高 18 W 红外 LED 可能开启

风扇 0 W 风扇在低于 20 °C (68 °F) 时停用。

PTZ 电机 最高 18 W/6 W 运行时/不运行时

雨刮器 4 W/0 W 使用中/未使用

AXIS OS 10 W 1 路 H.264 码流录制至 SD 卡

总总总体体体性性性能能能 最最最高高高 >71>71>71 WWW111，，，通通通常常常为为为 555555 W/W/W/>71>71>71 WWW111（（（未未未开开开启启启///开开开启启启红红红外外外照照照明明明）））
低低低功功功耗耗耗模模模式式式下下下：：：最最最高高高 323232 W/W/W/505050 WWW，，，通通通常常常为为为 161616 W/W/W/343434 WWW（（（未未未开开开启启启///开开开
启启启红红红外外外照照照明明明）））

1.场景 A 中，功耗达到最大。如果电力不足，水平转动和垂直转动环形加热器将以低功
率运行。

如果激活低功耗模式（在 -5 °C (23 °F 以上时支持），所有加热器保持关闭状态，并且典
型功耗仅为 16 W/34 W，未开启/开启红外照明（最大 32 W/50 W）。

表 6.2 场景 B：炎热的夜晚，35 °C (95 °F)2。

摄摄摄像像像机机机功功功能能能 功功功耗耗耗 为为为何何何会会会产产产生生生这这这个个个功功功耗耗耗？？？

加热器 0 W 加热器在 20 °C (68 °F) 以上时停用

IR LED 最高 18 W 红外 LED 在夜间可能开启

风扇 3 W/2 W 高于 30 °C (86 °F) 且红外 LED 开启/停用

PTZ 电机 最高 18 W/6 W 运行时/不运行时

雨刮器 4 W/0 W 使用中/未使用

AXIS OS 10 W 1 路 H.264 码流录制至 SD 卡

总总总体体体性性性能能能 最最最高高高 535353 WWW，，，红红红外外外 LEDLEDLED 开开开启启启时时时，，，通通通常常常为为为 373737 WWW

2.炎热夜晚的温度通常高达 35 °C (95 °F)。要了解可能的摄像机站点的温度，可访问
weatherspark.com，查看世界各地平均每小时温度的颜色编码图
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表 6.3 场景 C：寒冷的夜晚，-40 °C (-40 °F) 及以下。

摄摄摄像像像机机机功功功能能能 功功功耗耗耗 为为为何何何会会会产产产生生生这这这个个个功功功耗耗耗？？？

加热器 13 W 部分加热器启用

IR LED 最高 18 W 红外 LED 在夜间可能开启

风扇 0 W 风扇在低于 20 °C (68 °F) 时停用。

PTZ 电机 最高 18 W/6 W 运行时/不运行时

雨刮器 4 W/0 W 使用中/未使用

AXIS OS 10 W 1 路 H.264 码流录制至 SD 卡

总总总体体体性性性能能能 最最最高高高 636363 WWW，，，红红红外外外 LEDLEDLED 开开开启启启时时时，，，通通通常常常为为为 474747 WWW

表 6.4 场景 D：炎热的白天，50 °C (122 °F)

摄摄摄像像像机机机功功功能能能 功功功耗耗耗 为为为何何何会会会产产产生生生这这这个个个功功功耗耗耗？？？

加热器 0 W 加热器在 20 °C (68 °F) 以上时停用

IR LED 0 W 红外 LED 在白天可能停用

风扇 2 W 高于 30 °C (86 °F) 且红外 LED 停用

PTZ 电机 最高 18 W/6 W 运行时/不运行时

雨刮器 4 W/0 W 使用中/未使用

AXIS OS 10 W 1 路 H.264 码流录制至 SD 卡

总总总体体体性性性能能能 最最最高高高 343434 WWW，，，通通通常常常为为为 181818 WWW
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