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AXIS P5676-LE PTZ Camera

Installation Guide



Read this first

Read through this Installation Guide carefully
before installing the product. Keep the
Installation Guide for future reference.

Legal considerations

Video and audio surveillance can be regulated
by laws that vary from country to country.
Check the laws in your local region before using
this product for surveillance purposes.

This product includes the following licenses:

. one (1) AAC decoder license

. one (1) H.264 decoder license

. one (1) H.265 decoder license

To purchase further licenses, contact your
reseller.

Liability

Every care has been taken in the preparation of
this document. Please inform your local Axis
office of any inaccuracies or omissions. Axis
Communications AB cannot be held responsible
for any technical or typographical errors and
reserves the right to make changes to the
product and manuals without prior notice. Axis
Communications AB makes no warranty of any
kind with regard to the material contained
within this document, including, but not limited
to, the implied warranties of merchantability
and fitness for a particular purpose. Axis
Communications AB shall not be liable nor
responsible for incidental or consequential
damages in connection with the furnishing,
performance or use of this material. This
product is only to be used for its intended
purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights
relating to technology embodied in the product
described in this document. In particular,

and without limitation, these intellectual
property rights may include one or more of
the patents listed at axis.com/patent and one
or more additional patents or pending patent
applications in the US and other countries.

This product contains licensed third-party
software. See the menu item "About” in the
product's user interface for more information.

This product contains source code copyright
Apple Computer, Inc., under the terms

of Apple Public Source License 2.0 (see
opensource.apple.com/aps/). The source code is
available from developer.apple.com/bonjour/.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used

in strict accordance with the instructions
given in the user documentation. This
equipment contains no user-serviceable
components. Unauthorized equipment changes

or modifications will invalidate all applicable
regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC and
VAPIX are registered trademarks of Axis AB in
various jurisdictions. All other trademarks are
the property of their respective owners.

Apple, Apache, Bonjour, Ethernet, Internet
Explorer, Linux, Microsoft, Mozilla, Real, SMPTE,
QuickTime, UNIX, Windows, and WWW are
registered trademarks of the respective holders.
Java and all Java-based trademarks and logos
are trademarks or registered trademarks of
Oracle and/or its affiliates. The UPnP Word
Mark and UPnP Logo are trademarks of Open
Connectivity Foundation, Inc. in the United
States or other countries.

. S S»

S> X 5p, SDHC, and
SDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC. SD,
SDHC and SDXC are trademarks or registered
trademarks of SD-3C, LLC in the United States,
other countries or both.

Regulatory information
Europe

Cce

This product complies with the applicable
CE marking directives and harmonized
standards:

L4 Electromagnetic Compatibility
(EMC) Directive 2014/30/EU. See
Electromagnetic compatibility (EMC) on
page 2.

o Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU.
See Safety on page 3.

A Restriction of Hazardous Substances
(RoHS) Directive 2011/65/EU and
2015/863, including any amendments,
updates or replacements. See Disposal
and recycling on page 4.

A copy of the original declaration of conformity

may be obtained from Axis Communications AB.

See Contact information on page 4.

Electromagnetic compatibility
(EMC)

This equipment has been designed and tested to
fulfill applicable standards for:

®  Radio frequency emission when installed
according to the instructions and used in
its intended environment.

L Immunity to electrical and
electromagnetic phenomena when
installed according to the instructions
and used in its intended environment.

USA


https://www.axis.com/patent
opensource.apple.com/apsl
https://developer.apple.com/bonjour/

This device complies with part 15 of the FCC
Rules. Operation is subject to the following two
conditions:

1. This device may not cause harmful
interference, and
2. this device must accept any interference
received, including interference that may
cause undesired operation.
This equipment has been tested using a shielded
network cable (STP) and found to comply
with the limits for a Class A digital device,
pursuant to part 15 of the FCC Rules. These
limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference when
the equipment is operated in a commercial
environment. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance
with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential
area is likely to cause harmful interference in
which case the user will be required to correct
the interference at his own expense.The product
shall be connected using a shielded network
cable (STP) that is properly grounded.

Contact information
Axis Communications Inc.
300 Apollo Drive
Chelmsford, MA 01824
United States of America
Tel: +1 978 614 2000

Canada

This digital apparatus complies with

CAN ICES-3 (Class A). The product shall

be connected using a shielded network

cable (STP) that is properly grounded. Cet
appareil numérique est conforme a la norme
CAN NMB-3 (classe A). Le produit doit étre
connecté a I'aide d'un cable réseau blindé (STP)
qui est correctement mis a la terre.

Europe

This digital equipment fulfills the requirements
for RF emission according to the Class A limit of
EN 55032. The product shall be connected using
a shielded network cable (STP) that is properly
grounded. Notice! This is a Class A product. In
a domestic environment this product may cause
RF interference, in which case the user may be
required to take adequate measures.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements
for RF emission according to the Class A limit
of AS/NZS CISPR 32. The product shall be
connected using a shielded network cable (STP)
that is properly grounded. Notice! This is a
Class A product. In a domestic environment this
product may cause RF interference, in which
case the user may be required to take adequate
measures.

Japan

COREIF, VIAARBTY, CDE
BEIERECHERT S EERGE%ES]
EERCIEDNDIET, CDHEICIE
EREIBY LGN R ZET HL OERE
NaTEDBYET, VCC-A X
AESIE, Y=Ly bT=05 =T
VSR Z@R L THEG L T<REWN., &
feBYlcE LT e, _
AURIBREEEEE (BWEES
. BEBESdt,. A ¥42—xv 70
NA7%) DdfEbliR (RRER LAN &
BE) ICEEERIHSTIENTEEY
hoo ARRZEA V2= MIERT S
A wFI - asEEhlEs( T
{fEEw,

Korea

0] 7|17] A28 SHANM AIES X
OS2 MotdEILE L2 77|12 M JHHE
SEOM A= B2 TuZid ol 28
7t gL Ch HE5| HX|E STP (shielded
twisted pair) 0|22 AtE&St0] M ES
HZE A2,

Safe

The product shall be grounded either through
a shielded network cable (STP) or other
appropriate method.

The power supply used with this product shall
have a rated output voltage within voltage
range of 20-28 V DC, and a max current rating
of 3.5 A.

The power supply used with this product shall
fulfill one of the following requirements:

®  Safety Extra Low Voltage (SELV) according
to clause 2.2 of IEC/EN/UL 60950-1 and
Limited Power Source (LPS) according
to clause 2.5 of IEC/EN/UL 60950-1 or
CEC/NEC Class 2 source of supply as
defined in the Canadian Electrical Code,
CSA C22.1 and National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70

. Class 1 electrical energy source (ES1) and
Class 2 power source (PS2) rated output
power limited to <100 W according to
IEC/EN/UL 62368-1

We recommend the use of Axis mains adaptor

PS-24.

We recommend the use of AXIS T8007 PS24
power supply.

When used with Power over Ethernet (PoE),
the Power Sourcing Equipment (PSE) shall
comply with |EEE 802.3af/802.3at and Limited
Power Source (LPS) according to clause 2.5 of
IEC/EN/UL 60950-1 or annex Q of IEC/EN/UL
62368-1.

We recommend the use of Axis PoE+ midspans
or Axis PoE+ switches.



Photoblolo?lcal safety

This product fulfills the requirements for
photobiological safety according to IEC/EN
62471 (risk group 2).

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its
useful life, dispose of it according to local laws
and regulations. For information about your
nearest designated collection point, contact
your local authority responsible for waste
disposal. In accordance with local legislation,
penalties may be applicable for incorrect
disposal of this waste.

Europe

I This symbol means that the product
shall not be disposed of together with household
or commercial waste. Directive 2012/19/EU
on waste electrical and electronic equipment
(WEEE) is applicable in the European Union
member states. To prevent potential harm

to human health and the environment, the
product must be disposed of in an approved
and environmentally safe recycling process.
For information about your nearest designated
collection point, contact your local authority
responsible for waste disposal. Businesses
should contact the product supplier for
information about how to dispose of this
product correctly.

This product complies with the requirements
of Directive 2011/65/EU and 20157863 on the
restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic
equipment (RoHS).

China

fo
\} This product complies with the

requirements of SJ/T 11364-2014, Marking
for the restriction of hazardous substances in
electrical and electronic products.
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Contact information
Axis Communications AB
Granden 1

223 69 Lund

Sweden

Tel: +46 46 272 18 00
Fax: +46 46 13 61 30

axis.com

Warranty information

For information about Axis' product warranty
and thereto related information, go to
axis.com/warranty.

Support

Should you require any technical assistance,
please contact your Axis reseller. If your
questions cannot be answered immediately,
your reseller will forward your queries through
the appropriate channels to ensure a rapid
response. If you are connected to the Internet,
you can:

®  download user documentation and
software updates

® find answers to resolved problems in
the FAQ database, search by product,
category, or phrase

L4 report problems to Axis support staff by
logging in to your private support area

®  chat with Axis support staff

®  visit Axis Support at axis.com/support

Learn more!
Visit Axis learning center axis.com/learning for
useful trainings, webinars, tutorials and guides.



https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/support
https://www.axis.com/learning

Safety information
Hazard levels
ADANGER

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, will result in death or serious injury.

AWARNING

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, could result in death or serious injury.

ACAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not
avoided, could result in minor or moderate
injury.

NOTICE

Indicates a situation which, if not avoided,
could result in damage to property.

Other message levels

Important

Indicates significant information which is
essential for the product to function correctly.

Note

Indicates useful information which helps in
getting the most out of the product.

Safety instructions

ACAUTION
IR is emitted from this product. It can be

harmful to the eyes. Avoid eye exposure. Use
shielding or eye protection.

NOTICE

® The Axis product shall be used in compliance

with local laws and regulations.

Use only applicable tools when installing

the Axis product. Using excessive force

with power tools could cause damage to

the product.

Use only accessories that comply with the

technical specification of your product.

These can be provided by Axis or a third

party. Axis recommends using Axis power

source equipment compatible with your

product.

Use only spare parts provided by or

recommended by Axis.

® Do not attempt to repair the product
yourself. Contact Axis support or your Axis
reseller for service matters.

Transportation

®  When transporting the Axis product, use
the original packaging or equivalent to
prevent damage to the product.
Battery
The Axis product uses a 3.0 V BR/CR2032
lithium battery as the power supply for its
internal real-time clock (RTC). Under normal
conditions this battery will last for a minimum
of five years.

Do not replace the battery yourself. Contact
Axis support if the log message requests a
battery change.

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain
1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl
ether (EGDME), CAS no. 110-71-4.

Dome cover

® Be careful not to scratch, damage or leave
fingerprints on the dome cover because this
could decrease image quality. If possible,
keep the protective plastic on the dome
cover until the installation is complete.
Do not clean a dome cover that looks clean
to the eye and never polish the surface.
Excessive cleaning could damage the
surface.
For general cleaning of the dome cover it
is recommended to use a non-abrasive,
solvent-free neutral soap or detergent
mixed with pure water and a soft, clean
cloth. Rinse well with pure lukewarm water.
Dry with a soft, clean cloth to prevent water
spotting.
Never use harsh detergents, gasoline,
benzene, acetone, or similar chemicals.
®  Avoid cleaning the dome cover in direct
sunlight or at elevated temperatures.
Make sure the dome is attached in operation
mode, otherwise focus may be affected.

Informations sur la sécurité
Niveaux de risques

Indique une situation dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, entrainera le décés ou des
blessures graves.



AAVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, pourrait entrainer le décés ou
des blessures graves.

AATTENTION

Indlque une situation dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, pourrait entrainer des blessures
Iégeres ou modérées.

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée,
pourrait endommager |'appareil.
Autres niveaux de message

Important

Indique les informations importantes,
nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
de l'appareil.

Remarque

Indique les informations utiles qui permettront
d'obtenir le fonctionnement optimal de
I'appareil.

Consignes de sécurité

AATTENTION

IR émis par ce produit. Cela peut étre
nocif pour les yeux. Evitez toute exposition
des yeux. Utilisez un écran ou une protection
oculaire.

® Le produit Axis doit étre utilisé
conformément aux lois et réglements
locaux.

® Utiliser uniquement des outils recommandés
pour l'installation de I'appareil Axis.
L'application d'une force excessive sur
I'appareil avec des outils puissants pourrait
I'endommager.

® Utiliser uniquement des accessoires
conformes aux caractéristiques techniques
de votre produit. Ils peuvent étre fournis
par Axis ou un tiers. Axis recommande
d'utiliser un équipement d'alimentation
Axis compatible avec votre produit.

® Utiliser uniquement les pieces de rechange
fournies ou recommandées par Axis.

® Ne pas essayer de réparer vous-méme ce
produit. Contacter I'assistance technique
d'Axis ou votre revendeur Axis pour des
problémes liés a I'entretien.

Transport

® Lors du transport du produit Axis, utilisez

I'emballage d'origine ou un équivalent pour

éviter d'endommager le produit.
Batterie

roduit Axis utilise une batterie au lithium
BR/CR2032 3,0 V comme alimentation de son
horloge en temps réel interne (RTC). Dans des
conditions normales, cette batterie a une durée
de vie minimale de cing ans.

AATTENTION

Ne remplacez pas la batterie vous-méme.
Contactez le support Axis si le message du
journal demande un changement de batterie.

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent
du 1,2-diméthoxyéthane, éthylene glycol
diméthyl éther (EGDME), CAS n® 110-71-4.

Couvercle de dome
AVIS

Veillez a ne pas rayer, endommager ou
laisser d'empreintes sur le couvercle du
dome car cela pourrait altérer la qualité
d'image. Laissez, si possible, la protection
en plastique sur le couvercle du dome
jusqu'a la fin de I'installation.

® Ne nettoyez pas le couvercle du déme s'il
semble propre a I'ceil nu et ne frottez jamais
sa surface. Un nettoyage excessif pourrait
endommager la surface.

®  Pour le nettoyage général du couvercle
du doéme, il est recommandé d'utiliser un
produit non abrasif, un savon neutre sans
solvant ou un détergent mélangé avec
de I'eau pure et un chiffon doux propre.
Rincez bien a I'eau tieéde pure. Séchez avec
un chiffon doux et propre pour éviter les
taches d'eau.

®  N'utilisez jamais de détergents agressifs,
d'essence, de benzéne, d'acétone ou autres
produits chimiques similaires.

® FEvitez de nettoyer le couvercle du dome
dans la lumiére directe du soleil ou lorsque
les températures sont élevées.

® \krifiez que le dome est fixé en mode de
fonctionnement, sinon la mise au point
peut en étre affectée.

Sicherheitsinformationen
Gefdhrdungsstufen
AGEFAHR



Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche,
falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren
Verletzungen fiihren kann.

AWARNUNG

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche,
falls nicht verhindert, zu Tod oder schweren
Verletzungen fiihren kann.

AVORSICHT

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche,
falls nicht verhindert, zu geringfiigiger oder
méBiger Verletzung fiihren kann.

Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche,
falls nicht verhindert, zu Sachschaden fiihren
kann.

Andere Meldeebenen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den
richtigen Betrieb des Produkts gewahrleisten.

Hinweis
Weist auf niitzliche Informationen hin, die

die optimale Verwendung des Produkts
unterstiitzen.

Sicherheitsanweisungen

AVORSICHT
Von diesem Produkt geht

Infrarotstrahlung aus. Diese kann zu
Augenschaden fiihren. Augenexposition
vermeiden. Verwenden Sie eine Blende bzw.
einen Augenschutz.

HINWEIS

® Das Axis Produkt muss unter Beachtung
der geltenden Gesetze und Bestimmungen
betrieben werden.

® Verwenden Sie bei der Installation des
Axis Produkts ausschlieBlich passende
Werkzeuge. Ein zu groBer Kraftaufwand mit
elektrischen Werkzeugen kann das Produkt
beschadigen.

® Verwenden Sie nur Zubehdr, das den
technischen Vorgaben lhres Produkts
entspricht. Dieses ist von Axis oder
Drittanbietern erhltlich. Axis empfiehlt
die mit [hrem Produkt kompatible
Stromversorgung von Axis.

® \Verwenden Sie ausschlieBlich Ersatzteile
die von Axis angeboten oder empfohlen
werden.

® Versuchen Sie nicht, dieses Produkt
selbsttatig zu reparieren. Wenden Sie sich

beziiglich Reparatur und Wartung an den
Axis Support oder lhren Axis Handler.

Transport

® Bei Bedarf transportieren Sie das Axis
Produkt in der Originalverpackung oder
einer entsprechenden Verpackung, so dass
Schéden vermieden werden.

Batterie

Das Axis Produkt ist mit einer

3,0 V-BR/CR2032-Lithium-Batterie
ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr
(RTC) versorgt wird. Unter normalen
Bedingungen hat die Batterie eine Lebensdauer
von mindestens fiinf Jahren.

AVORSICHT

Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus.
Wenden Sie sich an den Axis Support, wenn
die Protokollnachricht einen Batterietausch
anfordert.

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten 1,2-
Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether
(EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

Kuppelabdeckung

® Achten Sie darauf, die Kuppelabdeckung
weder zu zerkratzen, zu beschadigen oder
darauf Fingerabdriicke zu hinterlassen, da
dies die Bildqualitat beeintrachtigen kann.
Falls méglich, entfernen Sie die Schutzfolie
erst nach Abschluss der Installation.

® Siubern Sie die Kuppelabdeckung nicht,
wenn diese sauber erscheint, und polieren
Sie niemals die Oberflache. Zu haufiges
Saubern kann die Oberflache beschadigen.

® Fiir die normale Reinigung der
Kuppelabdeckung werden eine
nicht-scheuernde, 16sungsmittelfreie
neutrale Seife oder ein entsprechendes
Reinigungsmittel mit destilliertem
Wasser und ein sauberer, weicher
Lappen empfohlen. Spiilen Sie die
Kuppelabdeckung griindlich mit lauwarmem
destilliertem Wasser ab. Trocknen Sie die
Kuppelabdeckung mit einem weichen,
sauberen Tuch, um Wasserflecken zu
vermeiden.

® Keine aggressiven Reinigungsmittel,
Waschbenzin, Benzol, Aceton oder dhnliche
Chemikalien verwenden.

® Die Kuppelabdeckung nicht in direktem
Sonnenlicht oder bei erhdhten
Temperaturen saubern.
Die Kamera darf nur mit angebrachter
Kuppel betrieben werden, damit der Fokus
nicht beeintrachtigt wird.



Informazioni di sicurezza
Livelli di pericolo
APERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, provoca morte o lesioni gravi.

AAWISO

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare la morte o lesioni
gravi.

AATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non
evitata, potrebbe provocare lesioni medie o
minori.

AWISO

Indica una situazione che, se non evitata,
potrebbe danneggiare la proprieta.

Altri livelli di messaggio

Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il
corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere
il massimo dal dispositivo.

Informazioni di sicurezza

AATTENZIONE
Questo dispositivo emette infrarossi.

Potrebbe essere dannoso per gli occhi. Evita
che gli occhi vi siano esposti. Utilizza una
schermatura o una protezione per gli occhi.

® || dispositivo Axis deve essere utilizzato in

conformita alle leggi e alle normative locali.

® Utilizzare solo strumenti applicabili
quando si installa il dispositivo Axis. Se si
utilizza una forza eccessiva con strumenti
non adatti € possibile causare danni al
dispositivo.

® Utilizzare solo accessori compatibili con
le specifiche tecniche del dispositivo.
Questi possono essere forniti da Axis
o da terze parti. Axis consiglia I'uso
dell'apparecchiatura di alimentazione Axis
compatibile con il dispositivo.

® Utilizzare solo parti di ricambio fornite o
consigliate da Axis.

® Non tentare di riparare il dispositivo da soli.
Contattare I'assistenza o il rivenditore Axis
per questioni relative alla manutenzione.

Trasporto

® Durante il trasporto del dispositivo
Axis, utilizzare I'imballaggio originale o
equivalente per evitare danni al dispositivo.

Batteria

I dispositivo Axis utilizza una batteria al litio
da 3 V BR/CR2032 come alimentazione per il
suo orologio in tempo reale (RTC) interno. In
condizioni normali questa batteria avra una
durata minima di cinque anni.

AATTENZIONE

Non sostituire la batteria da soli. Contattare
I'assistenza di Axis se il messaggio di registro
richiede una sostituzione della batteria.

Le batterie a bottone al litio da 3 V contengono
1,2-dimetossietano; etere dimetilico di glicole
etilenico (EGDME), CAS n. 110-71-4.

Copertura a cupola
AWISO
L]

Fare attenzione a non graffiare,
danneggiare o lasciare impronte sulla
cupola di protezione, perché potrebbe
diminuire la qualita dell'immagine. Se
possibile, tenere la protezione in plastica
sul coperchio della cupola fino a quando
I'installazione non sara completata.

®  Non pulire il coperchio della cupola quando
allo sguardo sembra pulito e non lucidare la
superficie. Una pulizia eccessiva potrebbe
danneggiare la superficie.

® Per la pulizia generale del coperchio della
cupola, si consiglia di utilizzare un sapone
neutro o detergente non abrasivo con
acqua pura e un panno morbido e pulito.
Sciacquare bene con acqua pura tiepida.
Asciugare con un panno morbido e pulito
per evitare macchie d'acqua.

® Non usare mai detergenti aggressivi,
benzina, benzene, acetone o sostanze
chimiche simili.

® Evitare di pulire il coperchio della cupola
alla luce diretta del sole o a temperature
elevate.

® Assicurarsi che la cupola sia fissata in
modalita operativa, altrimenti la messa a
fuoco potrebbe essere alterata.



Informacion de seguridad
Niveles de peligro

Indica una situacion peligrosa que, si no se
evita, provocara lesiones graves o la muerte.

AADVERTENCIA

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,

uede provocar lesiones graves o la muerte.
RECAUCIO

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones moderadas o leves.

Indica una situacion peligrosa que, si no se
evita, puede provocar dafios materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica informacion importante que es
fundamental para que el producto funcione
correctamente.

Nota

Indica informacion util que ayuda a aprovechar
el producto al maximo.

Instrucciones de seguridad

APRECAUCION

Este producto emite infrarrojos. Puede

dafar los ojos. Evite la exposicion prolongada
de los ojos. Utilice protectores o dispositivos de
proteccion para los ojos.

® Este producto de Axis debe utilizarse de
acuerdo con las leyes y normativas locales.

® Utilice solo las herramientas
correspondientes cuando instale el
producto de Axis. La aplicacion de una
fuerza excesiva con herramientas eléctricas
puede provocar dafos en el producto.

® Utilice solo accesorios que cumplan con las
especificaciones técnicas de su producto.
Estos accesorios los puede proporcionar
Axis o un tercero. Axis recomienda utilizar
un equipo de suministro de alimentacion de
Axis compatible con su producto.

® Utilice solo piezas de repuesto
proporcionadas o recomendadas por
Axis.

® No intente reparar el producto usted
mismo. Pdngase en contacto con el servicio
de asistencia técnica de Axis o con su
distribuidor de Axis para tratar asuntos de
reparacion.

Transporte

® Cuando transporte el producto de Axis,
utilice el embalaje original o un equivalente
para evitar dafios en el producto.
Bateria
Este producto de Axis utiliza una bateria de
litio BR/CR2032 de 3,0 V como fuente de
alimentacion del reloj interno en tiempo real.
En condiciones normales, esta bateria durara un
minimo de cinco afios.

APRECAUCION

No sustituya la bateria usted mismo. Péngase
en contacto con el servicio de asistencia técnica
de Axis si el mensaje de registro solicita un
cambio de bateria.

Las pilas de boton de litio de 3,0 V contienen
1,2-dimetoxietano; éter dimetilico de
etilenglicol (EGDME), n.> CAS 110-71-4.

Cubierta del domo

®  Preste atencion para no arafiar, dafar o
dejar las huellas en la cubierta del domo,
puesto que esto puede provocar una
disminucion de la calidad de imagen. Si es
posible, mantenga el plastico de proteccion
en la cubierta del domo hasta que se
complete la instalacion.

® No limpie la cubierta del domo si parece a
simple vista que esta limpia y nunca pula
la superficie. Una limpieza excesiva podria
dafar la superficie.

Para realizar un procedimiento de limpieza
general de la cubierta del domo se
recomienda usar detergente o jabon
neutros, sin disolventes y no abrasivos
mezclados con agua pura, y un pafo suave
y limpio. Enjuague bien con agua pura y
tibia. Seque con un pafio limpio y suave
para evitar las manchas de gotas de agua.
Nunca use detergentes abrasivos, gasolina,
benceno, acetona o productos quimicos
similares.

Evite limpiar la cubierta del domo a
temperaturas elevadas o en contacto
directo con la luz solar.

Asegurese de conectar el domo en modo de
funcionamiento, si no, el enfoque puede
verse afectado.
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® Nao tente reparar o produto por conta
prépria. Entre em contato com o suporte
ou seu revendedor Axis para quaisquer
questdes relacionadas a servigos.

Transporte

OBSERVACAO

® Ao transportar o produto Axis, use a
embalagem original ou equivalente para

evitar danos ao produto.
Bateria

Informagdes sobre seguranca
Niveis de perigo

Indica uma situacdo perigosa que, se nio
evitada, ira resultar em morte ou lesoes graves.

Indica uma situagdo perigosa que, se ndo 0 produto Axis usa uma bateria de litio )
evitada, podera resultar em morte ou lesdes BR/CR2032 de 3,0 V como fonte de alimentagéo
graves. para seu reldgio interno de tempo real (RTC).

Em condicdes normais, a vida util minima desta
ACUIDADO

bateria ¢ de cinco anos.
Indica uma situacdo perigosa que, se ndo

d : I\ ACUIDADO
evitada, podera resultar em lesoes leves ou

moderadas. Néo substitua a bateria por conta propria.
M Entre em contato com o suporte da Axis se a
OBSERVACAO mensagem do log solicitar uma substituicdo de
bateria.

Indica uma situagdo perigosa que, se nao
evitada, podera resultar em danos a propriedade.

Outros niveis de mensagens

As baterias tipo célula de ions de litio de
3,0 V contém 1,2-dimetoxietano; etileno glicol
éter dimetilico (EGDME), n° CAS 110-71-4.

Importante Cobertura dome

Indica informacdes significativas que A

sdo essenciais para o produto funcionar OBSERVACAO

corretamente. ® Cuidado para ndo arranhar, danificar ou
n deixar impressdes digitais na cobertura

Observagéo dome, pois isso poderia prejudicar a

Indica informagées uteis que ajudam a obter
0 maximo do produto.

qualidade da imagem. Se possivel,
mantenha o plastico protetor na cobertura
Instrugdes de seguranca ® Nao limpe uma dome que parega limpo
e jamais faca o polimento da superficie.
ACUIDADO
superficie.
Isso pode ser perigoso para os olhos. Evite rimt":f:gz’:eb :?r sib::rnogodleéfr:‘rt%&;nte
a exposi¢édo dos olhos. Utilize blindagem ou neutr rasivo M
Enxague bem com agua limpa e morna.
Seque com um pano macio e limpo para
® 0 produto Axis deve ser usado em ® Nunca use detergentes agressivos, gasolina,
conformidade com as leis e requlamentagoes
Use apenas as ferramentas recomendadas
ao instalar o produto Axis. O uso de forca
danificar o produto.
Utilize apenas acessorios que atendam
Esses poderdo ser fornecidos pela Axis
ou por terceiros. A Axis recomenda usar
compativel com seu produto.
Utilize apenas pecas sobressalentes

dome até que a instalagdo seja concluida.
A limpeza excessiva poderia danificar a
Este produto emite IR (infravermelho). ® Para a limpeza geral de uma dome,
Orotecao, dissolvido em dgua e um pano macio limpo.
impedir o surgimento de manchas de agua.
locais.
excessiva com ferramentas elétricas poderia
as especificagdes técnicas do produto.
equipamento de fonte de alimentagao Axis
fornecidas ou recomendadas pela Axis.

benzina, acetona ou produtos quimicos
semelhantes.

Evite limpar a Cobertura dome sob luz do
sol direta ou em temperaturas elevadas.
Certifique-se de que a dome esteja fixada
no modo de operagdo. Caso contrario, o
foco podera ser afetado.



CBepeHMs 110 6€30IIacCHOCTH
YPOBHM OIIACHOCTH

OnacHaA cuTyauns, KOTOPaA, €C ee He
YCTPaHUTb, NPUBEACT K CMEPTY WIN OMACHbIM
TpaBmam.

ABHUMAHMUE!

OnacHaa CUTYaumnA, KOTOpaA, ecnun ee He
YCTPaHWUTb, MOXET MPUBECTN K CMEPTU Unn
0onacHbIM TpaBmaMm.

AOCTOPOXHO

OnacHan cuTyauws, KOTOpa, ecin ee He
YCTPaHWUTb, MOXET MPUBECTN K TpaBMam
He3HaunTeNbHON nan CpEAHEﬁ TAXECTH.

TTPUMEYAHUE.

OnacHan CUTYyauma, KOTopaAa, ecnun ee He
YCTPaHUTb, MOXET BbI3BaTb NOBPEXAEHNE
nmyuiecTea.

TIpoune YBEeAOMACHMS

BaxHo!

O3HauaeT cyliecTBeHHylo MHGopMaLyio,
KOTOpaA BaXHa ANA NPaBUIbHOA PaboTbl
n3nenvAa.

[pumeuanne.

O3HauaeT nonesHyio MHchopmaumio, koTopaa
MOMOraeT UCnoab30BaTh BCE BO3MOXHOCTH
n3penuna.

IIpaBuaa 6e30IACHOCTH

AOCTOPOXHO
310 yCTpOI?ICTBO ABMIAETCA NCTOYHUKOM

WK-n3nyueHmna. 31o MoxeT 6bITb BpeAHO AnA
rnas. MsberaitTe Bo3aeicTBMA M3NydeHnA
Ha ma3a. Mcnonb3yiite skpaHnpoBanne unmn
CpeacTBa 3aWnThl ras.

TIPUMEYAHUE.

® 370 n3genue Axis cnesyeT UCnoab30BaTh
B COOTBETCTBIN C MECTHbLIMI 3aKOHaMK ¢
HOpMaTUBamMu.

® [lpn ycTaHoBke ycTpoiicTsa Axis
MCNONb3YiATE TONBKO NPeAHa3HaueHHble
ANA 3TOr0 MHCTPYMeHTbl. [Mpunoxenne
UpE3MEPHbIX YCUANI K MHCTPYMEHTaM
MOXET NMPUBECTU K NOBPEXAEHNIO
yCcTpoicTBa.

®  /lcnonb3yiiTe TONLKO NPUHAANEXHOCTH,
KOTOPbIE COOTBETCTBYIOT TEXHUUYECKUM

XapakTepucTikam AaHHOro yCTpoiCTBa.
OHWM MOryT NOCTaBNATLCA KOMMNaHuen
AXis N1 CTOPOHHUM MPON3BOANTENEM.
KomnaHuna Axis pekomeHyeT ucnosb3oBaTh
6nokn nuTaHnAa Axis, coBmecTUMble C
YCTPOCTBOM.
Ncnonb3yiiTe Tonbko 3anacHble yacTu,
NOCTaBNAEMbIE UIN PEKOMEHAOBAHHbIE
KoMnaHueii Axis.
® He nbiTaiiTecb 0TPEMOHTMPOBATHL
YCTPOACTBO camocToATenbHo. Mo
Bonpocam o6cnyxuBaHnA obpatlaitTech
B cNyx6y noaaepxkn Axis unu k csoemy
pecennepy Axis.

TPAHCIIOPTUPOBKA

TTIPUMEYHAHU,

® [lpn TpaHcnopTUpoBKe ycTpoiicTea Axis
MCMONb3yiTe OPUrMHANbHYIO YNaKoBKY Un
e IKBUBANEHT BO M36exaHne noBpexaeHna
n3genvAa.

Barapest

B kauecTBe MCTOUHWKA NUTAHWA AnA

BHYTPEHHMX YacoB PeanbHOro BpeMeHN B

3TOM ycTpoiicTBe AXis UCnoNb3yeTeA NNTUeBan

6atapen BR/CR2032 ¢ HanpaxeHuem 3,0 B. Mpn

HOPMasbHbIX yCNoBUAX 3Ta 6aTapesa cnocobHa

paboTtaTb He MeHee NATY feT.

A0OCTOPOXHO

He 3amennaiiTe 6aTapeto caMOCTOATENbHO.
Ecnn coobuieHne xypHana coaepxuT 3anpoc
Ha 3ameHy 6aTapeun, obpaTuTech B cnyxby
noaaepxku Axis.

Mnockue nuTnessie 6atapen (3,0 B) coaepxar
1,2-AMMETOKCU3TaH — ANMETUNOBbINA 3up
stunenrnukona (EGDME), CAS N° 110-71-4.

Kymnoa

TIPUMEYAHUE.

®  (O6pawailTecb C KynoaoM akkypaTHo.

CrapaiiTech He nouapanatb it He NOBPeAUTb
€ro, a Takxke He OCTaBNANTE Ha HeM
0TNeYaTky NanbLes, NOCKOMbKY 3TO MOXET
CHU3MTb KauecTBo W3o6paxenna. Mo
BO3MOXHOCTU He CHUMaliTe ¢ Kynona
3aWNTHYI0 NNACTUKOBYIO NJIEHKY A0
3aBEPLIEHNA YCTaHOBKN.

He npoTupaiite kynon, ecnu Ha Hem He
3aMeTHbI 3arpA3HEHNA, 1 HU NPU KaKix
06CTOATENbCTBAX HE MONNPYiATE ero
noBepxHOCTb. M3nnwHAA ouncTka MoxeT
NPUBECTY K NOBPEXAEHNIO MOBEPXHOCTH.
[inA obuieit ouncTky kynona pekomMeHayeTca
1CMoNb30BaTh MATKYI0 YACTYIO TKaHb 1
He’TpanbHoe Mblno 6e3 pacTopuTenei n
abpa3nBHbIX BEIIECTB UM CMECh MOIOLIErO
CpeAcTBa ¢ uncToit Boaol. Mocne ouncTkm
TWATEeNbHO NPOMONTE KYNON YACTON TENoi
BOAOW. YTObbI HE AONYCTUTL NOABAEHUA
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CN1€A0B OT Kanenb BOAbl, NPOTPUTE Kynon

MATKOW YNCTON TKaHbIO.
® Hukoraa He MCMONb3yiiTe arpeccuBHble

MoMoLLNe CPEACTBa, Hanpumep, 6eH3nH,

6€H30}1, AUETOH WIKU aHanornyHble

npn NpAMOM CONHEYHOM OCBELEHUN nn

Npy NOBbIWEHHbIX TEMNEPATYpax BO3Ayxa.
® (ObecneubTe, 4TOBbLI BO BpeMA paboTbl

Kamepbl Kynon 6bin YCTaHOBNEH, UHaye

hokycnpoBka MOXET 6biTb HapyLeHa.

XMUYecKne BellecTsa.
® CrapaiiTech He NPOBOAMTb OUMCTKY Kynona

RN R A8 5 U o] B S B 7 4
RTERTRATAFRNERES.
® B Axis i 738 5P 2 AR
1
i3

B

R2FR
ERER
AR
HiH SR
EX:d

T




[o]]
PN

e Ho &K ORXI
OH CriE Rigs MERRZ= d

&
= S =] ilinwy w i
| o DL 1w o_@mﬁ ap 2 )
> — = uF o — =K =< i o
ur £ EouRE otk =i Tom X e M = R ®
For S ) oFHUI S & NEOD R i i
Bel Tojotee T3 arHiUlg =Ml o0 WO T #r iz &
FESH TofoiET <o E_E_.u_.x_aw I+ gz ORRI8E B m_m ®
Sl = i NEEY immmxaz&w_ga B o o be]
- oM ODsunon U R ROz OFRL T4 0dl? ] = <.
L5 o s pE W o oiizg=10 R Royar - an i
oY ToBR<l KTE w_.l%u_r.r._olo,%ﬁ_:__ Ko <k ®o YRHI M@m
T2 oMozl = MoK W™ T ay
257 it gy T I Ul B REpYE
2 i Rl 1ol Rojng 02350 ) K 41 B A S5
=~ o o e .oﬂ_mo_ﬁﬁ%ﬁﬁwgg% B0 b & Bt w 5 < B
— < i | ﬂﬂ_l 1 F4o|u.A|uA| 0. ﬁ_\*vn 5 ~ /«x
Mo, IR g3 o101 1 HX TR SO SRS “ M N <€ L
oy H ﬁ_um__omwoﬁ:ﬁ?nmgiﬁg“_Ayo___%ﬂmx o als <L < B <
=gy - BEE e o o 55 Ty
S 2T — S g et
%M.mﬂg Lo o ° ° @l Tk Xakof o Wolm
n<w e Wl = Fler Doz HE  Fag
i RO el BTE B Ty T uRE
53 R— <+ T r3! =5 KT
— o ol ol o [upale = _._.__u.._._l m._ll. follw-zey K ol o ao|_mw
5 B 2 T o TR0 W gorTk AR o 5o e S J
N z = o e 152 %o
Ih=1 Ko E by . &) ol Mg 55 H O M_LW.A ...Alo_EHmL =0k W,uo_ala NMWmM
T by = o o oy BI o120 Noro’! mR= Do 202
B ! 5 = I 0S5 2 Ho<l loj Ol 0K TS e S ox <+
I w ) = e 2k FRwot ™ Mofr ol oo Doy Sk
-1 . 53 oy T O <O - oo =TT
oy T dgr o i ° ol xwrsam.mﬂ M.MAHW:.H Tl ohliy Mmpromw
7 N 20T oo o —uy Lo R AT om =y = 70
~T o a1} 0T _ o BT Uy HOFR K0 Zrs RO 2 o s S Frolld
== o= =1 Fll WoT o T2 B0 R - &6 LK s IR ofn mENT
o <0 =5% <51 F i L s IRURY otH oo R s K- 5.3
e =] o == ®r31 i T{nE Zon=>5  <Hoiok: <0k orr < & it s ol
076 X <u W K =5 . o<om=z8. T <idpoOiorm 2L = Zu
e %Mﬂ o =i m__mw ﬁm_ﬁg nrm_uauu%ohw_m_MW.BMMO_EM& ﬂwﬁﬂ%u_.mﬁ
oF i ‘ool K |- i Hhoj= RO R0 omroled <oy -~ o B gt
Of-oF TOZ0 Rooju o = =9z RI0 A0 L T < o T =041
T N B0 < 300 3rup o S o=<zp £0jo=< T HrAT I Szl w3 27 oo}
uwm_m oAl %Mm..,o W Wn oy o_m ClliRe = mmﬁm».e_i_uﬁﬁaA_E__A%x o, FIwzw
o Ko 31 =&0 oo EE) o o
o< E — o g H o, AWWM i, . .
Rl.uma uuwluTUl [ 5 0% ~ Ko =Ko K0 =m0
S o5« = Ko =
EE:




AN
2y
“*w ﬁ ﬁ
H
i obe .
.
B OB R
Bom Nam

BIE e

EX Sm

TR - BK

s -

SEERHE R

L] L] L]

[ o o ] i) R . Jaal

o o B He 3 #m% oy MM B RoE Em_s@
B i HOOR mo® g ke oo MoaE Dipm W B
= & 2 me Exl EoR Ex st B ogw By N mxﬁﬁo
- ¥ W omw gme e i8] BpH A JS e SRR - ariSe
i %, @ Y 2Bl 2.8 my  Smn ke E- Bl 2¥ juce .
@ ME " m:y e D S mm)ﬁ._._ e | g _=n=<s=w._|_ m?&lm 7%. IS
& DB g oy bne LEE 22 =0 Ex = i S
£ = - Vi ebe S B2 2=k SHab . s
2 Fy L EHmellg $83 wE  SEE  E e BREARE SEELS
: es B DEmakl Rom HE  COER S oE 5 - (O - -
® a® e MEEsEE oom moe  EE® D% SF BCHERRY ey
i Be . f gEMEoE E< fm. BHR &Kl g KE-oRS B
K Kk Wil 2. IERnZE i wmgy U8R - B S o S - I8 - BNTRRE
Y I gy B - NSRBI - Eﬁ__; ﬁmﬂ 2 e L SHPESSEERICRE

iy N - P Eézi___ﬁj@rn%nﬁﬁ S nma Z 8 vzw R E LB T S B

EfﬁfAAEJE. . ProxPyrs cus wB. . .



AXIS P5676-LE PTZ Camera

16



AXIS P5676-LE PTZ Camera




‘ y
i X
microSD I microSD

microSDHC microSDHC
microSDXC ‘ microSDXC

v




AXIS P5676-LE PTZ Camera

1.2




AXIS P5676-LE PTZ Camera

1.3

07Nm
(0.51b ft)

20



45Nm
(3.3 1b ft)

21



AXIS P5676-LE PTZ Camera

22



AXIS P5676-LE PTZ Camera

23



AXIS P5676-LE PTZ Camera

24



AXIS P5676-LE PTZ Camera

25



AXIS P5676-LE PTZ Camera

26



AXIS P5676-LE PTZ Camera




AXIS P5676-LE PTZ Camera

28



29



Installation Guide Ver. M2.2
AXIS P5676-LE PTZ Camera Date: October 2022
© 2022 Axis Communications AB Part No. 2631349




	toc
	Read this first
	Legal considerations
	Liability
	Intellectual property rights
	Equipment modifications
	Trademark acknowledgements
	Regulatory information
	Electromagnetic compatibility (EMC)
	USA

	Safety
	The product shall be grounded either through a shielded network cable (STP) or other appropriate method.
	The power supply used with this product shall have a rated output voltage within voltage range of 20-28 V DC, and a max current rating of 3.5 A.
	The power supply used with this product shall fulfill one of the following requirements:
	We recommend the use of Axis mains adaptor PS-24.
	We recommend the use of AXIS T8007 PS24 power supply.
	Photobiological safety


	Disposal and recycling
	When this product has reached the end of its useful life, dispose of it according to local laws and regulations. For information about your nearest designated collection point, contact your local authority responsible for waste disposal. In accordance wit

	Contact information
	Warranty information
	Support
	Learn more!
	Safety information
	Hazard levels
	Other message levels

	Safety instructions
	Transportation
	Battery
	Dome cover

	Informations sur la sécurité
	Niveaux de risques
	Autres niveaux de message

	Consignes de sécurité
	Transport
	Batterie
	Couvercle de dôme

	Sicherheitsinformationen
	Gefährdungsstufen
	Andere Meldeebenen

	Sicherheitsanweisungen
	Transport
	Batterie
	Kuppelabdeckung

	Informazioni di sicurezza
	Livelli di pericolo
	Altri livelli di messaggio

	Informazioni di sicurezza
	Trasporto
	Batteria
	Copertura a cupola

	Información de seguridad
	Niveles de peligro
	Otros niveles de mensaje

	Instrucciones de seguridad
	Transporte
	Batería
	Cubierta del domo

	安全情報
	危険レベル
	その他のメッセージレベル

	安全手順
	輸送
	バッテリー
	ドームカバー

	Informações sobre segurança
	Níveis de perigo
	Outros níveis de mensagens

	Instruções de segurança
	Transporte
	Bateria
	Cobertura dome

	Сведения по безопасности
	Уровни опасности
	Прочие уведомления

	Правила безопасности
	Транспортировка
	Батарея
	Купол

	安全信息
	危险等级
	其他消息等级

	安全说明
	运输
	电池
	半球罩

	안전 정보
	위험 레벨
	기타 메시지 레벨

	안전 지침
	운반
	배터리
	돔 커버

	安全資訊
	危險等級

	安全指示
	運輸
	电池
	球形罩蓋



