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AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A
IR com eficiéncia energética para vigiléncia noturna

Este kit acessério opcional de IR foi desenvolvido para ser usado com AXIS P13 Box Cameras para dreas externas e
AXIS Q16 Box Cameras selecionadas. Ela possibilita a vigilancia econdmica na escuriddo total e inclui LEDs IR de
850 nm de longa duracdo com alta eficiéncia energética e alcance de 50 m (164 ft) ou mais dependendo da cena. Este
kit IR com classificacdo IP66 e IK10 pode ser facilmente conectado e alimentado pela camera. Ele € fornecido pré-mon-
tado com a AXIS P1377-LE e a AXIS P1378-LE.

> Alcance de IR até 50 m (164 ft)
> Robustez com classificacdao IK10
> Facil de instalar

> Alimentado pela camera
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AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

Aprovagoes

EMC

EN 50121-4,EN 55032 Classe A, EN 55024,

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,

EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A,
ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KCC KN32 Classe A, KN35,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A

Seguranga

IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471
Ambiente

IEC/EN 60529 1P66/IP67, NEMA 250 Tipo 4X,

NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2,

|IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27,

IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10

Produtos AXIS P1375-E Network Camera
compativeis AXIS P1377-LE Network Camera
AXIS P1378-LE Network Camera
AXIS Q1656-BE Box Camera
AXIS Q1656-BLE Box Camera
AXIS Q1656-LE Box Camera
Tipo OptimizedIR com LEDs IR de 850 nm de longa duragdo e alta
eficiéncia energética
Angulo 120°
Distancia Alcance de 50 m (164 pés) ou mais, dependendo da cena
Alimentacéo 53V, tipico 8 W, méx. 10 W
elétrica
Ambiente Areas externas
Caixa Caixa em aluminio e policarbonato (janela)

©2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sdo marcas registradas da Axis AB em
varias jurisdi¢des. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietarios. Reservamo-nos o direito de

realizar modificagdes sem aviso prévio.

Condigdes
operacionais

-40 °Ca 60 °C (-40 °F a 140 °F)

Temperatura maxima de acordo com o padrdo NEMATS 2 (2.2.7):
74 °C (165 °F)

Umidade relativa de 10 - 100% (com condensacéo)

Condigdes de

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

armazenamento Umidade relativa de 5 - 95% (sem condensacéo)
Dimensdes 100 x 34 x 80 mm (3,9 x 1,3 x 3,1 pol.)

Peso 270 g (0,6 1b)

Garantia Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility
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https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/environmental-responsibility

