
AXIS T91B57
ポールへの確実な設置⽤

AXIS T91B57 Pole Mountは、⼀部のAXIS T91 壁⾯取付⾦具とAXIS T98A キャビネットシリーズ⽤に設
計された⾼品質な取付⾦具です。簡単に調節可能で、直径100〜410 mmのポールに適合します。この
ポール取付⾦具はIK10規格に準拠する耐衝撃性を備えており、破壊⾏為から守ります。密閉型でケー
ブルガスケットを備えているため、昆⾍の侵⼊も防ぎます。

>屋内、屋外使⽤向け

>破壊⾏為から守る耐衝撃性 (IK10)

>昆⾍侵⼊防⽌ケーブルガスケット

>強固で安全

製品カタログ



AXIS T91B57
⼀般
対応製品 AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS T91H61 Wall Mount
AXIS T98A-VE Cabinet シリーズ
AXIS A9188-VE Network I/O Relay Module

ポールの直径 100〜410 mm

最⼤耐荷重 30 kg
ケーブル引き込
み

背⾯: ケーブル孔
底⾯: AXIS T91G61またはAXIS T98Aが必要

ケーシング IK10規格準拠のパウダーコーティングされたアルミニウ
ム製取付⾦具
⾊: ⽩ NCS S 1002-B

環境保護 PVC不使⽤
設置環境 屋内

屋外

認証・認可 安安安全全全性性性
IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22
使使使⽤⽤⽤環環環境境境
EN 50581
衝衝衝撃撃撃
IEC 62262 IK10

外形⼨法 190 x 214 x 67 mm

重量 1.4 kg
付属品 インストールガイド

昆⾍防⽌ケーブルガスケット
ステンレススチール製ストラップ

保証 Axisの3年保証、www.axis.com/warrantyを参照

環境責任: axis.com/environmental-responsibility
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