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AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit

Latwy w obstudze i ekonomiczny zestaw kontroli dostepu pojazdow

Zestaw AXIS P1445-LE-3 License Plate Verifier Kit do weryfikacji tablic rejestracyjnych skfada sie z kamery sieciowej
AXIS P1445-LE Network Camera oraz zainstalowanej aplikacji AXIS License Plate Verifier i stuzy do tatwego i niedrogiego
zarzadzania wjazdem i wyjazdem pojazdéw. Kamere AXIS P1445-LE-3 wyposazono w zasob lokalny i porty /0. Wykorzystuje
ona listy elementdw zabronionych i dozwolonych do doktadnej weryfikacji dostepu do stref zastrzezonych, takich jak parkingi.
Ponadto zintegrowany modut AXIS A1001 Network Door Controller umozliwia rozbudowe systemu, natomiast otwarty interfejs API
pozwala integrowa¢ system z oprogramowaniem innych firm. AXIS P1445-LE-3 jest wyposazona w funkcje OptimizedIR. Kamera
jest odporna na uderzenia i moze pracowac w szerokim zakresie temperatur w dowolnym Srodowisku.

> Ekonomiczny i autonomiczny system

> System wykrywajgcy tablice na jednym pasie ruchu przy predkosci pojazdéw do
30 km/h (19 mph)

> Listy dozwolonych i blokowanych pojazdow do weryfikaciji tablic rejestracyjnych

> OptimizedIR umozliwia efektywne dzialanie systemu w dzien i w nocy

> Wbudowane funkcje obshugi wybranych sieciowych kontroleréow drzwi i moduiow
przekaznikowych I/0 firmy Axis

OnVIF 0000 HDTV

NETWORK VIDEO



AXIS License Plate Verifier

Zastosowanie

Platforma Edge

obliczeniowa

Licencje Dotaczona licencja na oprogramowanie AXIS License Plate Verifier.
Konfiguracja Konfiguracja przez sie¢ web w pakiecie

Ustawienia Definiowanie obszaru zainteresowania w scenie.

Wiacz logike zezwalania i blokowania.

Tryb szlabanu: Otwarty dla wszystkich, otwarty dla numeréw z
listy dozwolonych, otwarty dla wszystkich oprécz numeréw na
liscie blokowanych.

Minimalna szerokos¢: 130 pikseli dla tablic rejestracyjnych z
jednym wierszem; 70 pikseli dla tablic rejestracyjnych z dwoma
wierszami.

Dziennik zdarzen FIFO z miniaturami obrazéw tablic
rejestracyjnych. Do 1000 wpiséw w pamigci kamery. Do 100 000
wpiséw na kartach AXIS Surveillance Card.

Konfigurowalny czas retencji przechowywanych zdarzen

Zasieg detekcji  od 2,0 do 7,0 m (od 6,6 do 23 ft)

Predkos¢ pojazdu Maksymalnie 30 km/h (19 mph)

Czas detekgji Ponizej 1 sekundy.
Scenariusze

Typowe
zastosowania

Kontrola dostepu pojazdow

W trybie Kontrola dostepu aplikacja monitoruje wejscia i wyjscia
z bramowych obszaréw odgrodzonych brama, takich jak parkingi.
Aplikacja weryfikuje wykryte tablice rejestracyjne na podstawie
listy dozwolonych lub blokowanych, aby udzieli¢ dostepu do
danego obszaru lub tego dostepu zabroni¢. Na kazdej z list moze
znajdowac si¢ maksymalnie 10 000 tablic rejestracyjnych.

W przypadku scenariuszy wymagajacych dodatkowych funkcji

i wiekszej elastycznosci nalezy uzywa¢ kontrolera drzwi

AXIS A1001 Network Door Controller. Kontroler AXIS A1001 z
oprogramowaniem AXIS Entry Manager obstuguje reguty dostepu,
w tym harmonogramy i bardziej szczegétowy dziennik zdarzen.
Dostepne sg rézne aplikacje partnerskie obstugujace wiecej
poswiadczen i zapewniajgce dostep do wiekszej liczby funkcji.
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych przy wolnym ruchu
drogowym

W trybie Swobodny przeptyw aplikacja moze wykrywad¢ i
odczytywac tablice rejestracyjne pojazdéw poruszajacych sie

z niewielkg predkoscig na duzych drogach dojazdowych, w
centrach miejskich i terenach zamknigtych, takich jak kampusy,
porty lub lotniska. Umozliwia to prace wyjasniajace i wyzwalanie
zdarzen w systemie VMS, takim jak AXIS Camera Station.

Integracja systemu

Interfejs Otwarty interfejs APl umozliwiajacy integracje oprogramowania.
programowania

aplikacji (ang.

Application

Programming

Interface, API)

Strumieniowanie Integracja z systemem zarzadzania zdarzeniami kamery,

zdarzen aby umozliwi¢ przesytanie zdarzenia strumieniowo do
oprogramowania zarzgdzajacego materiatem wizyjnym
oraz aktywowac takie funkcje kamery, jak kontrola 1/0,
powiadomienia i zapis na pamieci masowej typu Edge.

Obstugiwane Bezposrednia integracja z kontrolerem

urzadzenia AXIS A1001 Network Door Controller i modutami
AXIS A91 Network I/O Relay Module.
Ogdlne
Obstugiwane Aby uzyska¢ petng liste obstugiwanych krajow, przejdz do strony
kraje produktu pod adresem axis.com
Jezyki Angielski

AXIS P1445-LE

Rozdzielczos¢ od 1920x1080 do 160x90

Poklatkowosé¢ HDTV 1080p (1920x1080) z WDR: Maks. 25/30 KL./S
(50/60 HZwe wszystkich rozdzielczosciach)
HDTV 1080p (1920x1080) bez WDR: Maks. 50/60 KL./S

(50/60 HZwe wszystkich rozdzielczosciach)

Strumieniowanie Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264 i MJPEG

Kamera
Przetwornik 1/2,8" skanowanie progresywne RGB CMOS
obrazu
Obiektyw 2,8-8,5 mm, F1,2
Pole widzenia w poziomie: 110°-38"
Pole widzenia w pionie: 62°-21°
Obiektyw zmiennoogniskowy, funkcja zdalnego zoomu i
ustawiania ostrosci, sterowanie przystong P-Iris, korekcja
podczerwieni
Dzien i noc Automatyczny zdejmowalny filtr odcinajacy podczerwien
Minimalne HDTV 1080p 25/30 kl./s z technologiami Forensic WDR i
oswietlenie Lightfinder:

Kolor: 0,07 luksa, przy 50 IRE F1,2; Obraz czarno-biaty:

0,01 luksa przy 50 IRE F1,2

HDTV 1080p 50/60 kl./s z technologig Lightfinder:

Obraz kolorowy: 0,14 luksa, przy 50 IRE F1,2; Obraz czarno-biaty:
0,03 luksa przy 50 IRE F1,2

0 lukséw przy wtaczonym oswietleniu w podczerwieni

System on chip (SoC)

wideo Technologia Axis Zipstream w H.264

Kontrola poklatkowosci i przepustowosci

VBR/ABR/MBR H.264
Ustawienia Nasycenie, kontrast, jasnosé¢, ostros¢, Forensic WDR:
obrazu maksymalnie 120 dB w zaleznosci od sceny, balansu bieli,

progu dzien/noc, trybu ekspozycji, stref ekspozycji, kompresji,
orientacji: automatycznie, 0°, 90°, 180°, 270°, w tym

w formacie korytarzowym, lustrzane odbicie obrazéw, natozenie
dynamicznego tekstu i obrazu, maski prywatnosci

Model ARTPEC-6
Pamig¢ 1024 MB RAM, 512 MB Flash
Wideo

Kompresja wideo H.264 (MPEG-4 czes¢ 10/AVC), profile Baseline, Main i High
MJPEG

Pan/Tilt/Zoom

— funkcja
panoramowania,
pochylenia

i zblizenia
Audio
Strumieniowanie wejscie audio, tryb simplex
audio

Cyfrowy PTZ



https://www.axis.com/files/pods/axis_license_plate_verifier_supported_countries_1912.pdf

T10126239/PL/M29.2/2311

Kodpwanie 24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 Ogédlne
dzwicku ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz Obudowa Obudowa o Klasie ochrony IP66/IP67, NEMA 4X i IK10
Konfigurowalna przeptywnos¢ Mieszanka poliweglanéw i aluminium
Wejscie/wyjscie  Wejscie mikrofonu zewnetrznego lub wejscie liniowe Kolor: biaty (NCS S 1002-B)
audio Automatyczna regulacja wzmocnienia Zrownowazony  Bez PCW
Sie¢ rozwéj
Protokoly IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS Zasilanie Power over Ethernet |EEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3
sieciowe Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), Typowo: 5,6 W, maks. 12,95 W
UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-11), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS,
RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, Hacza \E\I;Q?srl?:l;r:ZrE#gr?u;ﬁr?za/Eeg LOOBASE-TX ok
DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog . . S .
(RFC 3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf) We/Wy: 4-pinowy blok na 1 wejscie i 1 wyjscie alarmowe
Oswietlenie OptimizedIR z oszczednymi diodami LED IR 850 nm o duzej

Integracja systemu

Interfejs
programowania
aplikagji (ang.
Application
Programming
Interface, API)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX® i

AXIS Camera Application Platform; dane techniczne s3 dostepne
pod adresem www.axis.com

taczenie w chmurze jednym kliknigciem

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i

ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org

Warunki zdarzen

Funkcje analizy
Detektory: dostep do strumienia na zywo, wizyjna detekcja
ruchu, detekcja dzwieku, tryb dzien/noc, wykrywanie wstrzasow,

w podczerwieni

zywotnosci

Pamig¢ masowa

Obstuga kart microSD/microSDHC/microSDXC

Obstuga szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).
Rejestracja materiatu w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)

Zalecenia dotyczace kart SD i NAS mozna znalez¢ w witrynie
axis.com.

Warunki robocze

0d -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F)
Maksymalna temperatura wedtug NEMA TS2 (2.2.7): 74°C (165°F)
Wilgotnos¢ 10-100% RH (z kondensacja)

wykrywanie sabotazu Warunki 0d -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Sprzet: Sie¢, temperatura przechowywania Wilgotno$¢ 5-95% RH (bez kondensacji)
Sygnat wejéciowy: port wejcia cyfrowego, wyzwalacz reczny, Certyfikaty Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna
Wejscia ertu_alne EN 55032 klasa A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024,
MQTT subscribe o ) EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC czeéé 15 podezesé B klasa A,
Pamie¢ masowa: Przerwanie, rejestracja ICES-003 klasa A, VCCI klasa A, RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A,
System: Gotowos¢ systemu KCC KN32 klasa A, KN35
Czas: powtarzalnos¢, uzycie harmonogramu Bezpieczeristwo

Mechanizmy Rejestracja obrazu wideo: karta SD i udziat sieciowy IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC 62471

zdarzen Przesytanie obrazéw lub klipow wideo: za posrednictwem Srodowisko
protokotu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego oraz IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, I[EC 60068-2-14,
powiadomienia pocztg e-mail. IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, |EC/EN 60529 IP66/IP67,
Rejestracja przed i po alarmie lub buforowanie obrazu w celu IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 typ 4X, NEMATS 2 (2.2.7-2.2.9)
rejestracji lub przestania Sie¢
Powiadomienie: e-mail, HTTP, HTTPS, TCP i putapka SNMP NIST SP500-267
PTZ: Prepozycja PTZ, rozpoczecie/zatrzymanie trasy straznika Masa Z ostong chronigca przed wptywem warunkéw atmosferycznych:
Natozenie tekstu, zewnetrzna aktywacja wyjscia, tryb dziefi/noc 1 kg (2,2 1b)

______ MaIT publish Wymiary 0132 x 260 mm (85 3/16 x 10 1/4 cala)
Strumieniowanie Dane o zdarzeniu . T T - - ®
danych Akceso_rla w Inst_rukqa |r'15taIaCJ|, licencja na dekoder Windows® dla
zestawie 1 uzytkownika, szablon otworéw, zestaw zfgczy, uchwyt

Wbudowana Licznik pikseli, zdalny zoom (3-krotny optyczny), zdalne montazowy

pomoc podczas  ustawianie ostroéci, automatyczny obrot AXIS Weather Shield L

montazu : Akcesoria AXIS T94FO1M J-Box/Gang Box Plate, AXIS T91A47 Pole Mount,

Funkcje analizy opcjonalne AXIS T94P01B Comer Bracket, AXIS T94F01P Conduit Back Box,

Zastosowania

W zestawie
AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard
AXIS License Plate Verifier

Cyberbezpieczenstwo

AXIS Weather Shield K, Axis PoE Midspans
Wiecej akcesoriéw znajduje si¢ na stronie axis.com

Oprogramowanie
do zarzadzania

AXIS Companion, AXIS Camera Station, oprogramowanie do
zarzadzania materiatem wizyjnym od partneréw rozwijajgcych

Bezpi , . . . materiatem aplikacje firmy Axis sg dostepne na stronie axis.com/vms

ezpieczenstwo Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzetowe, wizvinym

na obwodzie ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane V) _y S S ; _ S
i OAuth 2.0 RFC6749 OpenlID Authorization Code Flow do Jezyki angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, rosyjski, chinski
scentralizowanego zarzadzania kontami ADFS, ochrona hastem, uproszczony, japoriski, koreariski, portugalski, chiniski tradycyjny,
szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe niderlandzki, czeski, szwedzki, finski, turecki, tajski, wietnamski

Bezpieczenstwo  |EEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS Gwarancja 5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

w sieci

v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 infrastruktura
klucza publicznego z certyfikatami X.509, filtrowanie adresow IP

Dokumentacja

Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS
Polityka AXIS zarzqgdzania podatnosciq na ataki

Model rozwoju zabezpieczer AXIS

Wykaz materiatéw oprogramowania dla systemu operacyjnego
AXIS (SBOM)

Aby pobra¢ dokumenty, przejdz do strony
axis.com/support/cybersecurity/resources

Aby przeczyta¢ wigcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczenstwa
oferowanym przez Axis, przejdz do strony axis.com/cybersecurity

©2018 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC i VAPIX sg zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy Axis AB w réznych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki towarowe s wiasnoscig odpowiednich podmiotow.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

AXIS a

COMMUNICATIONS


https://www.axis.com
https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-security-development-model
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/cybersecurity
https://www.axis.com
https://www.axis.com
https://www.axis.com/vms
https://www.axis.com/warranty

	toc
	AXIS P1445-LE


