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AXIS P1467-LE Bullet Camera

W pei funkcjonalny, wszechstronny system dozoru 5 MP

Kamery AXIS P1467-LE sg oparte na procesorze ARTPEC-8 i zapewniajg znakomita jakos¢ obrazu w rozdzielczosci 5 MP. Zawiera
modut gtebokiego uczenia, ktory realizuje zaawansowane funkcje i analizy w oparciu o gtebokie uczenie urzadzen brzegowych.
Preinstalowana funkcja AXIS Object Analytics umozliwia wykrywanie i klasyfikacje ludzi, pojazdoéw oraz typow pojazdow. Kamera
spetnia normy odpornosci IP66/IP67, NEMA 4X i IK10, wytrzymujgc predkos¢ wiatru do 50 m/s. Lightfinder 2,0, Forensic WDR i
OptimizedIR, zapewniajg ostre, szczegdtowe obrazy w kazdych warunkach oswietlenia. Ponadto funkcja Axis Edge Vault chroni
identyfikator urzagdzenia Axis i upraszcza proces autoryzacji produktow Axis w sieci.

> Lightfinder 2.0, Forensic WDR, OptimizedIR
> Analiza z funkcjq gtebokiego uczenia sie
> Komunikacja audio i Igqcznosé 1/0

> Wbudowane funkcje cyberbezpieczenstwa

> Odpornos¢ na uderzenia i warunki pogodowe

OnVIF 0000 HDTV

NETWORK VIDEO



AXIS P1467-LE Bullet Camera

Kamera
Przetwornik 1/2,7" skanowanie progresywne RGB CMOS
obrazu
Obiektyw Zmiennoogniskowy, 2,8-8 mm, F1.3
Pole widzenia w poziomie 106°-38"
Pole widzenia w pionie 78°-29°
Obiektyw zmiennoogniskowy, funkcja zdalnego zoomu i
ustawiania ostrosci, sterowanie przystong P-Iris, korekcja
podczerwieni
Dzien i noc Automatycznie wytaczany filtr odcinajgcy podczerwien
Minimalne z WDR i Lightfinder:
oswietlenie Kolor: 0,13 luksa przy 50 IRE F1.3
Obraz czarno-biaty: 0,03 luksa przy 50 IRE F1.3
0 lukséw przy wtaczonym oswietleniu w podczerwieni
Predkosé¢ 0d 1/50 000 s do 1/5 s
migawki
System on chip (SoC)
Model ARTPEC-8
Pamigé¢ 2 GB RAM, 8 GB Flash
Mozliwosci Modut gtebokiego uczenia (DLPU)
obliczeniowe
Wideo

Kompresja wideo

H.264 (MPEG-4 czes¢ 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H cze$¢ 2/HEVC) Main Profile
MJPEG

Rozdzielczos¢

0d 2592x1944 (5 MP) do 160x90
0d 1280x720 (720p) do 160x90

Poklatkowos¢

Tryb rejestracji 5 MP: 25/30 fps (50/60 Hz)
Tryb rejestracji 720p: 180 kl./s

Strumieniowanie
wideo

Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i MJPEG
Technologia Axis Zipstream w H.264 oraz H.265

Kontrola poklatkowosci i przepustowosci

VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Tryb przy stabym opdznieniu

Wskaznik strumienia wideo

Strumieniowanie

Maksymalnie osiem pojedynczo kadrowanych obszarow

multi-view obserwacji
Ustawienia Nasycenie, kontrast, jasnos¢, ostros¢, Forensic WDR: Do
obrazu 120 dB w zaleznosci od sceny, balans bieli, prog dzien/noc,

mapowanie tonalne, tryb ekspozycji, strefy ekspozycji,
ekspozycja adaptacyjna, usuwanie efektu maty, korekcja dystorsji
beczkowatej, kompresja, orientacja: automatycznie, 0°, 90°,
180°, 270°, w tym w formacie korytarzowym, lustrzane odbicie
obrazdéw, natozenie dynamicznego tekstu i obrazu, wielokatne
maski prywatnosci

Profile scen: forensic (do celow postepowania dowodowego),
vivid (wyrazne szczegoty), traffic overview (podglad ruchu
drogowego)

Pan/Tilt/Zoom

— funkcja
panoramowania,
pochylenia

i zblizenia
Audio
Strumieniowanie
audio

Cyfrowy PTZ, cyfrowy zoom
Trasa straznika (maks. 100), kolejka sterowania, narzedzie do
utrwalania orientacji

Wejscie audio, tryb simplex, dwukierunkowa komunikacja audio
w technologii typu edge-to-edge

Kodowanie
dzwigku

24bit LPCM, AAC-LC 8/16/32/44,1/48 kHz, G.711 PCM 8 kHz,
G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz
Konfigurowalna przeptywnos¢

Wejscie/wyjscie
audio

Sie¢
Protokoty
sieciowe

Wejscie mikrofonu zewnetrznego lub wejscie liniowe, cyfrowe
wejscie audio, zasilanie obwodem pierscieniowym, parowanie
gtosnikow sieciowych

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS
Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour),
UPnP®, SNMP v1/v2¢/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP,

NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3,
DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog
(RFC 3164/5424, UDP[TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

Integracja systemu

Interfejs
programowania
aplikacji (ang.
Application
Programming
Interface, API)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX® i

AXIS Camera Application Platform; dane techniczne s dostgpne
pod adresem www.axis.com

One-click cloud connection (tgczenie w chmurze jednym
kliknigciem)

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i

ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem onvif.org

Kontrolki
ekranowe

Wskaznik strumienia wideo
Zmiana dzien/noc
Redukcja zamglenia

WDR

Maski prywatnosci

Klip multimedialny
Sterowanie oswietleniem

Warunki zdarzen

Audio: odtwarzanie klipu audio, klip audio jest obecnie
odtwarzany

Status urzadzenia: powyzej temperatury roboczej, powyzej lub
ponizej temperatury roboczej, ponizej temperatury roboczej,

w zakresie temperatury roboczej, utrata pofgczenia sieciowego,
nowy adres IP, utrata potaczenia sieciowego, gotowos¢ systemu,
zabezpieczenie nadprgdowe w obwodzie pierscieniowym,
aktywny strumien na zywo

Audio cyfrowe: sygnat cyfrowy zawiera metadane Axis, sygnat
cyfrowy ma nieprawidtowa czestotliwosé¢ sygnatu, brak sygnatu
cyfrowego, prawidtowy sygnat cyfrowy

Pamig¢ masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zaktécenie
pamieci masowej, wykryto problemy z kondycja pamieci masowej
We/Wy: wejscie cyfrowe, wyzwalacz reczny, wejscie wirtualne
MQTT subscribe

Zaplanowane i cykliczne: harmonogram

Wideo: $rednia degradacja przeptywnosci bitowe, tryb dziefi/noc,
sabotaz

Mechanizmy Tryb dzien/noc, natozony tekst, tryb WDR
zdarzen Klipy audio: odtwarzanie, zatrzymanie
We/Wy: przetacz raz /0, przetacz 1/0, gdy reguta jest aktywna
Oswietlenie: uzywanie oswietlenia, uzywanie oswietlenia gdy
regufa jest aktywna
MQTT: publikacja
Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP i e-mail
Rejestracja obrazu wideo: Karta SD i udziat sieciowy
Putapki SNMP: wysytanie, wysytanie gdy reguta jest aktywna
przesyfanie obrazéw lub klipow wideo: za posrednictwem
protokotu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego oraz
poczty e-mail
Wbudowana Licznik pikseli, zdalny zoom, zdalne ustawianie ostrosci,
pomoc podczas  automatyczny obrot
montazu

Funkcije analizy

AXIS Object Klasy obiektow: ludzie, pojazdy (rodzaje: samochody, autobusy,
Analytics ciezarowki, jednoslady)
Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt w strefie, frekwencja w
obszarze
Maksymalnie 10 scenariuszy
Metadane wizualizowane z obwiedniami kodowanymi kolorami
Wielokgtne strefy detekcyjne/wykluczania
Konfiguracja perspektywy
Alarm wyzwolony ruchem ONVIF
Metadane Dane obiektu: Klasy: ludzie, twarze, pojazdy (rodzaje:

samochody osobowe, autobusy, samochody ciezarowe,
motocykle), tablice rejestracyjne

Atrybuty: kolor pojazdu, kolor odziezy gérnej/dolnej, ufnos¢,
pozycja

Dane o zdarzeniu: Odwotanie do producenta, scenariusze,
warunki wyzwalania



https://www.axis.com

Zastosowania W zestawie
AXIS Live Privacy Shield
AXIS Object Analytics
AXIS Video Motion Detection, aktywne zabezpieczenie
antysabotazowe, detekcja wstrzasow, detekcja audio, narzedzie
do orientacji
Obstugiwane
AXIS Perimeter Defender, AXIS Digital Autotracking
Obstuga AXIS Camera Application Platform umozliwia
instalowanie aplikacji innych firm; szczegétowe informacje
znajdujg sie na stronie axis.com/acap

Certyfikaty

EMC EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2
Australia / Nowa Zelandia: RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A
Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)
Japonia: VCCI klasa A
USA: FCC cze$¢ 15 podcezesé B klasa A
Koleje: IEC 62236-4

Zabezpieczenia  |EC/EN 62368-1, IEC/EN 62471, IS 13252

Srodowisko IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67,
IEC/EN 62262 K10, NEMA 250 Type 4X, NEMATS 2 (2.2.7-2.2.9)

Siec¢ NIST SP500-267

Cyberbez- ETSI EN 303 645

pieczenstwo

Cyberbezpieczenstwo

Bezpieczenstwo Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzgtowe,

na obwodzie ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane

i OAuth 2.0 RFC6749 OpenlID Authorization Code Flow do
scentralizowanego zarzadzania kontami ADFS, ochrona hastem,
szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe

Sprzet: platforma cyberbezpieczenstwa Axis Edge Vault
Zabezpieczony element (CC EAL 6 +), zabezpieczenia uktadu SoC
(TEE), ID urzadzenia Axis, bezpieczny magazyn kluczy, podpisane
wideo, bezpieczne uruchamianie, szyfrowany system plikow
(AES-XTS-Plain64 256-bitowe)

Bezpieczenstwo  |EEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2),

w sieci IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE 802.1AR,
HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS),
infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509, zapora
sieciowa hosta

Dokumentacja  Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS
Polityka AXIS zarzqdzania podatnosciq na ataki
Model rozwoju zabezpieczer AXIS
Wykaz materiatéw oprogramowania dla systemu operacyjnego
AXIS (SBOM)
Aby pobra¢ dokumenty, przejdz do strony
axis.com/support/cybersecurity/resources
Aby przeczyta¢ wiecej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczenstwa
oferowanym przez Axis, przejdz do strony axis.com/cybersecurity

T10158665/PL/M14.2/2401

Ogdlne

Obudowa Obudowa o klasie ochrony I1P66/IP67, NEMA 4X i IK10
Mieszanka poliweglanow i aluminium
Kolor: biaty NCS S 1002-B
Instrukcje dotyczace przemalowywania sg dostepne na
stronie pomocy technicznej dotyczacej produktu. Aby uzyskaé¢
informacje na temat wptywu na gwarancje, przejdz na strong
axis.com/warranty-implication-when-repainting.

Zrownowazony  Bez PVC, bez BFR/CFR

rozwoj

Zasilanie Power over Ethernet |EEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3
Typowo: 5,8 W, maks. 12,95 W
10-28 V DC, typowo 5,2 W, maks. 12,95 W

Ztacza Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Wejscie mikrofonu/liniowe 3,5 mm
Blok ztaczy, jedno nadzorowane wejscie alarmu i jedno wyjscie
(wyjscie 12 V DC, maks. obcigzenie 25 mA)
Wejscie DC

Oswietlenie OptimizedIR z oszczednymi diodami LED IR 850 nm o duzej

w podczerwieni

zywotnosci
Zasieg 40 m (131 stdp) lub wiecej, w zaleznosci od sceny

Pamig¢ masowa

Obstuga kart microSD/microSDHC/microSDXC

Obstuga szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa).
Rejestracja materiatu w sieciowym zasobie dyskowym (NAS)

Zalecenia dotyczace kart SD i NAS mozna znalez¢ w witrynie
axis.com.

Warunki robocze

0d -40°C do 60°C (od -40°F do 140°F)

Maksymalna temperatura wedtug NEMA TS2 (2.2.7): 74°C (165°F)
Temperatura rozruchu: -40°C

Wilgotnos¢ 10-100% RH (z kondensacja)

Warunki
przechowywania

0d -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Wilgotnos¢ 5-95% RH (bez kondensacji)

Masa Z ostong chroniaca przed wptywem warunkéw atmosferycznych:
1,2 kg (2,65 Ib)

Wymiary 3132 x 280 mm (25,2 x 11,0 cala)

Akcesoria w Instrukcja instalacji, licencja na dekoder Windows® dla

zestawie 1 uzytkownika, szablon otwordw, zestaw ztaczy, uchwyt
montazowy, klucze Torx® L
AXIS Weather Shield L

Akcesoria AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate, AXIS T91A47 Pole Mount,

opcjonalne AXIS T94P01B Corner Bracket, AXIS T94FO1P Conduit Back Box,

AXIS Weather Shield K, Axis PoE Midspans
Wiecej akcesoriéw znajduje si¢ na stronie axis.com

Oprogramowanie
do zarzadzania

AXIS Companion, AXIS Camera Station, oprogramowanie do
zarzadzania materiatem wizyjnym od partneréw rozwijajgcych

materiatem aplikacje firmy Axis sg dostepne na stronie axis.com/vms

wizyjnym

Jezyki angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, rosyjski, chinski
uproszczony, japonski, koreanski, portugalski, chinski tradycyjny,
niderlandzki, czeski, szwedzki, finski, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja 5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
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