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AXIS M3085-V Dome Camera

Miniaturowa koputkowa kamera o statej rozdzielczosci 2 MP z funkcjog
giebokiego uczenia

Ekonomiczna kamera koputkowa oferuje szeroki zakres dynamiki (WDR), ktory zapewnia czytelnos¢ nawet w przypadku ciemnych i
jasnych obszarow w tej samej scenie. Lightfinder zapewnia obraz nawet przy stabym oswietleniu. Modut do gtebokiej nauki umozli-
wia inteligentne przesytanie danych w oparciu 0 nowoczesng funkcje gtebokiej nauki. Technologia AXIS Object Analytics zapewnia
detekcje i klasyfikacje réznych typow obiektow, ktore s3 dopasowane do konkretnych potrzeb. Ponadto ta kompaktowa, tatwa w
montazu kamera odporna na akty wandalizmu zapewnia fabrycznie ustawiong ostros¢, wigc nie jest konieczna zadna regulacja
reczna.

> Swietna jakosé obrazu w rozdzielczosci 2 MP

> Kompaktowa, dyskreina konstrukcija

> Technologie WDR i Lightfinder

> Obstuga analizy z uzyciem technologii giebokiego uczenia

> Wbudowane funkcje cyberbezpieczenstwa
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AXIS M3085-V Dome Camera

Kamera
Przetwornik 1/2,9" skanowanie progresywne RGB CMOS
obrazu
Obiektyw 3,1 mm, F2,0
Pole widzenia w poziomie: 102°
Pole widzenia w pionie: 55°
Stafa przystona, korekcja podczerwieni
Dzien i noc Automatycznie wytaczany filtr odcinajgcy podczerwien
Minimalne Posiada Lightfinder:
oswietlenie Kolor: 0,18 luksa przy 50 IRE F2.0
Obraz czarno-biaty: 0,03 luksa przy 50 IRE F2,0
Predkosé¢ 0d 1/19000 s do 1/5's
migawki
Regulacja kata  Panoramowanie: +175°
ustawienia Pochylenie: +80°
kamery Obrét: +175°

Mozna skierowa¢ w dowolne miejsce i obserwowac $ciane/sufit

System on chip (SoC)

Model Cv25

Pamig¢ 1024 MB RAM, 512 MB Flash
Mozliwosci Modut gtebokiego uczenia (DLPU)
obliczeniowe

Wideo

Kompresja wideo

H.264 (MPEG-4 cze$¢ 10/AVC), profile Main i High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC)
MJPEG

Rozdzielczos¢

0d 1920x1080 (1080p) do 320x240

Poklatkowos¢

25/30 kl.[s przy czestotliwosci zasilania 50/60 Hz w H.264 oraz
H.2652

Strumieniowanie
wideo

Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i MJPEG
Technologia Axis Zipstream w H.264 oraz H.265

Kontrola poklatkowosci i przepustowosci

VBR/MBR H.264/H.265

Average bitrate (Srednia przeptywno$¢ bitowa)

Strumieniowanie

Maksymalnie dwa pojedynczo kadrowane obszary obserwacji

multi-view przy petnej poklatkowosci
Ustawienia Kompresja, barwa, jasnos¢, ostrosé, kontrast, balans bieli,
obrazu kontrola ekspozycji, ekspozycja adaptacyjna, WDR: do 120 dB

w zaleznosci od sceny, dynamiczne nakfadki, lustrzane odbicie
obrazéw, maska prywatnosci
Obrét: 0°, 90°, 180°, 270°, w tym format korytarzowy

Pan/Tilt/Zoom

— funkcja
panoramowania,
pochylenia

i zblizenia
Audio
Strumieniowanie
audio

Cyfrowy PTZ

Wyjscie audio w technologii typu edge-to-edge

Wejscie/wyjscie
audio

Sieé
Protokoty
sieciowe

Funkcje audio dostepne przy uzyciu technologii portcast:
dwukierunkowa taczno$¢ audio, wzmacniacz gtosu
Parowanie gfosnikow sieciowych

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS, HTTP/2, TLS, QoS
Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour),
UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-I1), DNS/DNSv6, DDNS, NTP,

NTS, RTSP, RTCP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3,
DHCPv4/v6, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Secure syslog (RFC
3164/5424, UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

Integracja systemu

Interfejs
programowania
aplikagji (ang.
Application
Programming
Interface, API)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX® i

AXIS Camera Application Platform; dane techniczne sg dostepne
pod adresem www.axis.com

One-click cloud connection (taczenie w chmurze jednym
kliknigciem)

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M,

ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja pod adresem
onvif.org

Warunki zdarzen Status urzadzenia: powyzej temperatury roboczej, powyzej lub

ponizej temperatury roboczej, ponizej temperatury roboczej,
usunigcie adresu IP, aktywne strumieniowanie sieciowe, utrata
pofaczenia sieciowego, nowy adres IP, gotowos¢ systemu,

w zakresie temperatury roboczej

Pamig¢ masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zaktocenie
pamigci masowej, wykryto problemy z kondycja pamigci masowej
We/Wy: reczny wyzwalacz, wejscie wirtualne, wejscie cyfrowe
za posrednictwem akcesoriow wykorzystujacych technologie
portcast

MQTT: subskrypcja

Zaplanowane i cykliczne: harmonogram

Wideo: Srednia degradacja przeptywnosci bitowej, sabotaz

Mechanizmy
zdarzen

Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP i e-mail

Rejestracja obrazu wideo: Karta SD i udziat sieciowy

MQTT: publikacja

rejestracja przed i po alarmie lub buforowanie obrazu w celu
rejestracji lub przestania

Rejestracja obrazu wideo: Karta SD i udziat sieciowy

Putapki SNMP: wysytanie, wysytanie gdy reguta jest aktywna
przesytanie obrazéw lub klipéw wideo: za posrednictwem
protokotu FTP, SFTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego oraz
poczty e-mail

Zewnetrzna aktywacja wyjscia za posrednictwem akcesoriow
przy uzyciu technologii portcast

Wbudowana
pomoc podczas
montazu

Licznik pikseli

Funkcje analizy

AXIS Object
Analytics

Klasy obiektow: ludzie, pojazdy (rodzaje: samochody, autobusy,
ciezarowki, jednoslady)

Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt w strefie, zliczanie
obiektow przekraczajacych lini¢, obecno$¢ w obszarze, czas
przebywania na obszarze

Maksymalnie 10 scenariuszy

Metadane wizualizowane z obwiedniami kodowanymi kolorami
Wielokgtne strefy detekcyjne/wykluczania

Konfiguracja perspektywy

Alarm wyzwolony ruchem ONVIF

Metadane

Dane obiektu: Klasy: ludzie, twarze, pojazdy (rodzaje:
samochody osobowe, autobusy, samochody ciezarowe,
motocykle), tablice rejestracyjne

Atrybuty: kolor pojazdu, kolor odziezy gérnej/dolnej, ufnos¢,
pozycja

Dane o zdarzeniu: Odwotanie do producenta, scenariusze,
warunki wyzwalania

Zastosowania

W zestawie

AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection
Obstugiwane

AXIS People Counter

AXIS Queue Monitor

Obstuga AXIS Camera Application Platform umozliwia
instalowanie aplikacji innych firm; szczegétowe informacje
znajduja sie na stronie axis.com/acap

Cyberbezpieczenstwo

Bezpieczenstwo
na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzetowe,
ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane
i OAuth 2.0 RFC6749 OpenlID Authorization Code Flow do
scentralizowanego zarzadzania kontami ADFS, ochrona hastem,
szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe

Sprzet: platforma cyberbezpieczenstwa Axis Edge Vault
Zabezpieczony element (CC EAL 6 +), zabezpieczenia ukfadu SoC
(TEE), ID urzadzenia Axis, bezpieczny magazyn kluczy, podpisane
wideo, bezpieczne uruchamianie, szyfrowany system plikéw
(AES-XTS-Plain64 256-bitowe)

Bezpieczenstwo
w sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), IEEE 802.1AR,
HTTPS/HSTS, TLS v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS),
infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami X.509,
filtrowanie adresow IP



https://www.axis.com
https://www.onvif.org
https://www.axis.com/acap
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Dokumentacja  Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS Certyfikaty Kompatybilnosé elektromagnetyczna
Polityka AXIS zarzqdzania podatnosciq na ataki ICES-3(A)/NMB-3(A), EN 55032 klasa A, EN 55035,
Model rozwoju zabezpieczeri AXIS EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC czgs$¢ 15 podczesc B klasa A,
Wykaz materiatéw oprogramowania dla systemu operacyjnego ICES-003 klasa A, VCCI klasa A, KS C 9835, KS C 9832 klasa A,
AXIS (SBOM) RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A,
Aby pobra¢ dokumenty, przejdz do strony Zabezpieczenia
axis.com/support/cybersecurity/resources IEC/EN/UL 62368-1, IS 13252
Aby przeczyta¢ wigcej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczenstwa Srodowisko
oferowanym przez Axis, przejdz do strony axis.com/cybersecurity |IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
0gé IEC 60068-2-27, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Class IK08
golne Sieé
Obudowa Klasa ochrony IP42 (wnikanie pytu i wody; nalezy stosowa¢ sie NIST SP500-267
do instrukeji podrecznika montazu), obudowa z poliweglanu/ABS, - e p
odporna na uderzenia (klasa ochrony 1K08) Wymiary Wysokos¢: 56 mm (2.2 in)
Korpus mieszczacy uktady elektroniczne @ 101 mm (4,0 in)
Kolor: biaty NCS S 1002-B Masa 150 g (0,33 Ib)
Instrukeje dotyczace przemalowywania mozna uzyska¢ Akcesoria w Instrukcja instalacji, licencja na dekoder Windows® dla 1
u partnera Axis. zestawie uzytkownika
Zrownowazony  57% tworzyw sztucznych z recyklingu, bez PVC, BFR/CFR Akcesoria AXIS TM3812 Tamper Cover
rozwoj opcjonalne Czarna obudowa
Zasilanie Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 2 Smoked dome
Typowo 3,6 W, maks. 4,2 W AXIS Surveillance microSDXC™ Card
Zigcza RJ45 10BASE-T/ 100BASE-TX PoE Wiecej akcesoriow znajduje sie na stronie axis.com

Audio: Dwukierunkowa tgcznosé audio oraz 1/0 z wykorzystaniem
technologii portcast

Oprogramowanie
do zarzadzania

AXIS Companion, AXIS Camera Station i oprogramowanie
do zarzadzania systemem wideo od partneréw rozwijajgcych

Pamieé masowa  Obsfuga kart microSD/microSDHC/microSDXC m_ate.rialem apIikacjg firmy Axis. Wiecej informacji znajduje sie na stronie
Obstuga szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-bitowa) W|zer_|ym WW!MaXfS'C?m_ _ _ _ i _
Rejestracja materiatu w sieciowym zasobie dyskowym (NAS) Jezyki angielski, niemiecki, francuski, hiszpariski, wioski, rosyjski, -
Zalecenia dotyczace kart SD i NAS mozna znalez¢ w witrynie japoriski, koreanski, portugalski, chinski uproszczony, chinski-
axis.com. tradycyjny, holenderski, czeski, szwedzki, finski, turecki, tajski,
Warunki robocze 0d 0°C do 45°C (od 32°F do 113°F) _ wietnamski '
Wilgotnos¢ 10-85% RH (bez kondensacji) Gwarancja 5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

Warunki
przechowywania

0d -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F)
Wilgotnos¢ 5-95% RH (bez kondensacji)

a. Ograniczona poklatkowosé w Motion JPEG

©2022 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC i VAPIX s3 zastrzezonymi znakami
towarowymi firmy Axis AB w réznych jurysdykcjach. Wszystkie inne znaki towarowe s wiasnoscig odpowiednich podmiotow.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-security-development-model
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/cybersecurity
https://www.axis.com
https://www.axis.com
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https://www.axis.com/warranty
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