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AXIS Q6074-E PTZ Network Camera

Kamera zewnetrzna PTZ z rozdzielczoscia HDTV 720p i zoomem optycznym
30x

Kamera sieciowa AXIS Q6074-E PTZ Network Camera oferuje rozdzielczos¢ HDTV 720p i 30-krotny zoom optyczny w celu uzyskania
doskonatej jakosci widokow ogolnych i szczegétowych detali. Ta zaawansowana kamera do stosowania na zewnatrz pomieszczen
ma funkcje automatycznego cyfrowego $ledzenia (,kliknij i $ledz") a takze narzedzie wspomagajgce orientacje w celu aktywnego
$ledzenia obiektdw i szybkiego orientowania kamery. Dzigki zastosowaniu zaawansowanej technologii Axis Lightfinder 2.0 kamera
dostarcza ostre obrazy poruszajgcych sie obiektow o nasyconych kolorach przy stabym oswietleniu. Ponadto rozszerzone funkcje
bezpieczenstwa, takie jak podpisane oprogramowanie sprzetowe i bezpieczne uruchamianie zapewniajg integralnos¢ i autentycz-
nos¢ oprogramowania sprzetowego. Dzieki technologii Axis Zipstream z kompresjg H.264/H.265 zapotrzebowanie na przepustowos¢
i zasoby pamigeci masowej jest ograniczone.

> HDTV 720p i 30-krotny zoom optyczny

> Axis Lightfinder 2.0

> Automatyczne Sledzenie 2 i narzedzie do orientacji
> Wbudowane funkcje analizy

> Certyfikat TPM, FIPS 140-2 poziom 2

OnviF 1 000 HDTV

NETWORK VIDEO



AXIS @6074-E PTZ Network Camera

Modele AXIS Q6074-E 50 Hz
AXIS Q6074-E 60 Hz
Kamera
Przetwornik 1/2,8" skanowanie progresywne CMOS
obrazu
Obiektyw 4,25-127.5 mm, F1,6-4,2
Pole widzenia w poziomie: 63,8°-2,6° (720p)
Pole widzenia w pionie: 38,0°-1,47° (720p)
Automatyczne ustawianie ostrosci i przystony
Dzien i noc Automatyczny zdejmowalny filtr odcinajacy podczerwien
Minimalne Obraz kolorowy: 0,1 luksa przy 30 IRE, F1,6
oswietlenie Obraz czarno-biaty: 0,002 luksa przy 30 IRE, F1,6
Obraz kolorowy: 0,15 luksa przy 50 IRE, F1,6
Obraz czarno-biaty: 0,03 luksa przy 50 IRE, F1,6
Predkosé 0d 1/11 000 s do 1/3 s przy 50 Hz
migawki 0d 1/11 000 s do 1/3 s przy 60 Hz
Pan/Tilt/Zoom Panoramowanie: 360° bez ograniczen, 0,05° - 450°/s
— funkcja Pochylenie: 220°, 0,05-450°/s
panoramowania, Zoom: 30-krotny optyczny, 12-krotny cyfrowy, 360-krotny
pochylenia facznie
i zblizenia Funkcja E-flip, 256 prepozycji, rejestracja trasy (maks. 10 tras,

maks. czas trwania kazdej trasy: 16 minut), trasa straznika
(maks. 100 tras), kolejka sterowania, ekranowy wskaznik
kierunku, wspomaganie orientacji PTZ, ustawianie nowego
obrotu 0°, requlowana predko$¢ zoomu, przywracanie ostrosci

System on chip (SoC)

Model ARTPEC-7

Pamig¢ 1024 MB RAM, 512 MB Flash
Mozliwosci Modut uczenia maszynowego (MLPU)
obliczeniowe

Wideo

Kompresja wideo

H.264 (MPEG-4 czes¢ 10/AVC), profile Baseline, Main i High
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Main Profile
MJPEG

Rozdzielczos¢

HDTV 720p 1280x720 do 320x180

Poklatkowos¢

Maks. 50/60 kl./s (50/60 Hz) w rozdzielczosci HDTV 720p

Strumieniowanie
wideo

Wiele osobno konfigurowanych strumieni H.264, H.265 i MJPEG
Technologia Axis Zipstream w H.264 oraz H.265

Kontrola poklatkowosci i przepustowosci

VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Ustawienia
obrazu

Sie¢
Protokoty
sieciowe

Reczne ustawianie czasu migawki, kompresja, kolor, jasnos¢,
ostro$¢, balans bieli, kontrola ekspozycji, strefy ekspozycji,
dostrajanie ustawien przy stabym oswietleniu, obracanie: 0 °,
180 °, naktadanie tekstu i obrazu, wielokatne maski prywatnosci,
elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS) zatrzymywanie obrazu

w PTZ, automatyczne usuwanie efektu mgty, kompensacja
podswietlenia, profile scen

Wide Dynamic Range (WDR): Maks. 120 dB w zaleznosci od
sceny, kompensacja podswietlenia

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS, TLS, QoS
Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour),
UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS,
RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP,
DHCPv4/v6, ARP, SSH, NTCIP, LLDP, CDP, MQTT, Secure syslog
(RFC 3164/5424, UDP[TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

Integracja systemu

Interfejs
programowania
aplikagji (ang.
Application
Programming
Interface, API)

Open API do integracji oprogramowania, w tym VAPIX® i

AXIS Camera Application Platform; dane techniczne sg dostepne
pod adresem www.axis.com

One-Click Cloud Connection

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S i ONVIF® Profile T, specyfikacja
pod adresem onvif.org

Warunki zdarzen Status urzadzenia: powyzej temperatury roboczej, powyzej lub

ponizej temperatury roboczej, ponizej temperatury roboczej,
awaria wentylatora, usuniecie adresu IP, utrata pofaczenia
sieciowego, nowy adres IP, wykrycie wstrzgsu, awaria pamieci
masowej, gotowos¢ systemu, w zakresie temperatury roboczej
Pamig¢ masowa typu Edge: rejestrowanie w toku, zaktocenie
pamieci masowe;j

We/Wy: wejscie cyfrowe, wyzwalacz reczny, wejscie wirtualne
MQTT subscribe

PTZ: awaria PTZ, ruch PTZ, osiggniecie prepozycji PTZ, gotowos$¢
PTZ

Zaplanowane i cykliczne: zaplanowane zdarzenie

Wideo: otwarcie strumienia na zywo

Mechanizmy Tryb dzief/noc, natozenie tekstu, rejestracja obrazu wideo

zdarzen w pamieci masowej typu Edge, buforowanie wideo przed i po
alarmie, wystanie komunikatu-putapki SNMP
PTZ: Prepozycja PTZ, rozpoczecie/zatrzymanie trasy straznika
Wezytanie pliku przez FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, udziat sieciowy
badz na adres e-mail
Powiadomienia pocztg elektroniczng, za posrednictwem
protokotéw HTTP, HTTPS i TCP
MQTT publish

Wbudowana Licznik pikseli, poziomica

pomoc podczas

montazu

Funkcje analizy

AXIS Object Klasy obiektow: ludzie, pojazdy

Analytics Scenariusze: przekroczenie linii, obiekt w strefie, zliczanie
obiektow przekraczajacych linig, czas przebywania na obszarze
Maksymalnie 10 scenariuszy
Metadane wizualizowane z trajektoriami, obwiedniami
kodowanymi kolorami i tabelami
Wielokatne strefy detekcyjne/wykluczania
Konfiguracja perspektywy
Alarm wyzwolony ruchem ONVIF

Metadane Dane obiektu: Klasy: ludzie, twarze, pojazdy (rodzaje:

samochody, autobusy, ciezarowki, jednoslady), tablice
rejestracyjne

Ufnos¢, potozenie

Dane o zdarzeniu: Odwofanie do producenta, scenariusze,
warunki wyzwalania

Zastosowania

W zestawie

AXIS Object Analytics, AXIS Video Motion Detection,

AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard,
autotracking 2, funkcja aktywnego straznika

Podstawowe funkcje analizy (nie funkcje analizy dostarczane
przez inne firmy): usuniecie obiektu, wykrywanie wejscia/wyjscia,
licznik obiektow

Obstugiwane

Obstuga AXIS Camera Application Platform umozliwia
instalowanie aplikacji innych firm; szczegétowe informacje
znajduja sie na stronie axis.com/acap

Cyberbezpieczenstwo

Bezpieczenstwo
na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisane oprogramowanie sprzetowe,
ochrona przed atakami brute force, uwierzytelnianie szyfrowane
i OAuth 2.0 RFC6749 OpenlID Authorization Code Flow do
scentralizowanego zarzgdzania kontami ADFS, ochrona hastem,
szyfrowanie kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe

Sprzet: platforma cyberbezpieczenstwa Axis Edge Vault

Modut TPM 2.0 (CC EAL4 +, FIPS 140-2 poziomu 2), bezpieczny
magazyn kluczy, bezpieczne uruchamianie

Bezpieczenstwo
w sieci

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2), HTTPS/HSTS, TLS
v1.2/v1.3, Network Time Security (NTS), X.509 infrastruktura
klucza publicznego z certyfikatami X.509, filtrowanie adreséw [P

Dokumentacja

Przewodnik po zabezpieczeniach systemu operacyjnego AXIS
Polityka AXIS zarzgdzania podatnosciq na ataki

Model rozwoju zabezpieczeri AXIS

Wykaz materiatéw oprogramowania dla systemu operacyjnego
AXIS (SBOM)

Aby pobra¢ dokumenty, przejdz do strony
axis.com/support/cybersecurity/resources

Aby przeczytaé wiecej o wsparciu w zakresie cyberbezpieczenstwa
oferowanym przez Axis, przejdz do strony axis.com/cybersecurity


https://www.axis.com
https://www.onvif.org
https://www.axis.com/acap
https://help.axis.com/axis-os-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-security-development-model
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/cybersecurity
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Ogdlne Certyfikaty Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
Obudowa Klasa ochrony IP66, IP67, NEMA 4X i K10 EN 55032 klasa A, EN 55035, EN 61000-3-2,
Metalowa (aluminiowa), przezroczysta koputka z poliweglanu, EN 6100,9'3'3' EN 6?900'6'1' EN 61000-6-2, EN 55024,
ostona przeciwstoneczna (poliweglan/ASA) FCC czg$¢ 15 podcezesé B klasa A, ICES-003 klasa A, VCCI klasa A,
- - RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A, KCC KN32 klasa A, KN35
Zréwnowazony  Bez PCW EN 50121-4, IEC 62236-4
rozwoj Bezpieczenstwo
Zasilanie Zasilacz midspan Axis High PoE 60 W: 100-240 V AC, maks. IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252
66,1 W IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1
Pobér mocy przez kamere: typowo 14 W, maks. 51 W Srodowisko
- . - IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9),
Ztacza \Fjljigs:gv%{\eSE T/100BASE-TX PoE, RJ45 push-pull (IP66/IP67) IEC 62262 IK10, 150 4892-2, EN 501214, IEC 622364,
— IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14,
Pamig¢ masowa  Obstuga kart SD/SDHC/SDXC IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78,
Obstuga szyfrowania kart SD NEMA 250 typ 4X
Obstuga zapisu na podtaczonych sieciowych zasobach dyskowych Sieé
(NAS) _ _ L NIST SP500-267
Zalecenia dotyczace kart SD i NAS mozna znalez¢ w witrynie Zasilacz midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, FCC, VCCl, CB,
axis.com. KCC, UL-AR
Warunki robocze 30 W: 0d -20°C do 50°C (od -4°F do 122°F) Masa 3,75 kg (83 Ib)
60 W: 0d -50°C do 50°C (od -58°F do 122°F) - . :
Maksymalna temperatura wedtug NEMA TS 2 (2.2.7): 74°C Wymiary 0232 x 271 mm (9,13 x 10,7 cala)
(165°F) Akcesoria w Axis High PoE 60 W SFP midspan 1-port, RJ45 Push-pull
Funkcja Arctic Temperature Control: rozruch juz przy zestawie Connector (IP66), ostona przeciwstoneczna
-40°C (-40°F) Instrukcja instalacji, licencja na dekoder Windows dla 1
Wilgotnos¢ 10-100% RH (z kondensacja) uzytkownika
Warunki 0d -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Akcesoria Obudowa smoked dome
przechowywania Wilgotnos¢ 5-95% RH (bez kondensacji) opcjonalne AXIS T91 Mounting Accessories, AXIS T8415 Wireless Installation

Tool, AXIS T90 llluminators, AXIS T8310 Video Surveillance
Control Board, pakiet licencji na dekoder dla wielu uzytkownikéw

Oprogramowanie
do zarzadzania

AXIS Companion, AXIS Camera Station, oprogramowanie do
zarzadzania materiatem wizyjnym od partneréw rozwijajgcych

materiatem aplikacje firmy Axis sg dostepne na stronie www.axis.com/vms

wizyjnym

Jezyki angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski, rosyjski, chinski
uproszczony, japonski, koreanski, portugalski, chinski tradycyjny,
niderlandzki, czeski, szwedzki, finski, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja 5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty
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