
AXIS 30 W Midspan AC/DC
主電源が使えない場合、30 W

AXIS 30 W Midspan AC/DCは、主電源が使えない場合のインストール⽤です。10-28 V DCまたは24 V
ACの電源⼊⼒により、最⼤IEEE 802.3at (30 W) をネットワークデバイスに提供できます。24 V ACは、
新しいケーブルや設置が不可能で、ボックス、ドーム、またはPTZカメラを改造する必要がある過酷
な環境で必要となります。10-28 V DCは、バッテリーのバックアップが必要な場所や太陽光発電の設
置、または、ネットワークデバイスが別の機器に組み込まれ、そこから直接電源が供給されている場
合に使⽤できます。

>24 V ACおよび10〜28 V DC⼊⼒

>IEEE 802.3afおよび802.3at出⼒

>Axis PoEデバイスに対応

>柔軟な設置

>プラグアンドプレイ

製品カタログ



AXIS 30 W Midspan AC/DC

ミッドスパン
機能 1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品に

データと電⼒を供給
PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場
合はPoEスプリッタと併⽤

データ転送速度 10/100/1000 Mbps
設置と管理 PoE、PoE+を⾃動的に検出し、インライン電⼒を供給

ローカル管理LED表⽰
データ/電源
電源 151515 WWW時時時 ::: Power over Ethernet IEEE 802.3.af

30W30W30W時時時 ::: Power over Ethernet IEEE 802.3.at
⼊⼒ DCDCDC⼊⼊⼊⼒⼒⼒電電電圧圧圧 :::

10〜28V DC
ACACAC⼊⼊⼊⼒⼒⼒電電電圧圧圧 :::
24 + 20% V AC

出⼒ 電圧 : 56 V DC (最⼤30 W)
コネクタ シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B

3ピンAC/DCコネクター
配線 10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイー

サネットでは4ペアすべてを使⽤してデータを伝送
次のペアで電源供給 :
1/2リターンと3/6 +

⼀般
ケーシング プラスチック

カラー : ⿊
環境保護 PVCフリー

ハロゲンフリー

インジケーター
表⽰

POE LED

設置⽅法 壁かけ、平置き、DINレール
動作条件 151515 WWW時時時 :::

-20 °C〜70 °C
22.5W22.5W22.5W時時時 :::
-20 °C〜60 °C
30W30W30W時時時 :::
-20 °C〜50 °C
最⼤湿度95% RH (結露不可)

保管条件 -40 °C〜75 °C (-40 °F〜167 °F)
認証・認可 安安安全全全

IS 13252、IEC/EN/UL 62368-1
環環環境境境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、
IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27
EMCEMCEMC
EN 55024、EN 55032 Class A、EN 61000-6-1, EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class A、KC KN32 Class A、KC KN35、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A、EAC

外形⼨法 164 x 65 x 37 mm (6.46 x 2.56 x 1.46 in)

重量 233 g (0.51 Ib)
付属品 インストールガイド
保証 Axis の3年保証についての詳細は、axis.com/warranty を

参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility
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