
AXIS TQ1603-E Conduit Back Box
Für Kabelführungen mit 1/2 Zoll und M20-Rohre

AXIS TQ1603-E Conduit Back Box ermöglicht eine sichere Verkabelung durch Kabelführungen mit 1/2 Zoll und M20-
Rohre. Außerdem ist sie mit ACI-Kabelführungsadaptern mit 1/2 Zoll kompatibel.

> Teil der Axis Conduit Interface (ACI)

> Kompatibel mit bestimmten Kameras der Baureihen AXIS P14 und Q19.

Datenblatt



AXIS TQ1603-E Conduit Back Box

Allgemein
Unterstützte
Produkte

AXIS P14 Network Camera Series
AXIS Q19 Thermal Network Camera Series

Umwelt Innen-/Außenbereich

Gehäuse Material: pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse, rostfreie
Stahlschrauben
Farbe: Weiß (NCS S 1002-B)

Kabelführung Seite: Kabeldurchführung 1/2 Zoll

Abmessungen 133,8 x 150,7 x 32,3 mm

Gewicht 209 g

Inhalt des
Kartons

Kabelführungsdose, Installationsanleitung

Gewährleistung Informationen zur fünfjährigen Gewährleistung finden Sie auf
axis.com/warranty

Nachhaltigkeit
Substanzkon-
trolle

PVC-frei
RoHS gemäß RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863 sowie
EN IEC 63000:2018
REACH gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Informationen zu
SCIP UUID finden Sie auf echa.europa.eu.

Verantwortung
für die Umwelt

axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications nimmt am UN Global Compact teil.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf unglobalcompact.org

https://www.axis.com/warranty
https://echa.europa.eu/scip
https://www.axis.com/environmental-responsibility
https://www.unglobalcompact.org
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