
Fiche technique

AXISTX1201

Presse-étoupe TX1201 Ex d blindé M25 d'AXIS
Presse-étoupe pour câbles blindés

Pour la conformité des zones dangereuses, le presse-étoupe Ex d maintient un raccordement sécurisé lorsque le câble

blindé se connecte à la caméra ou au boîtier de jonction. Le presse-étoupe est certifié pour les boîtiers résistants aux

flammes. Conçue pour les conditions météorologiques les plus difficiles, la certification IP66 garantit une protection

contre toute pénétration d'eau ou de poussière.

> Certifié Ex pour les zones 1, 2, 21 et 22
> Certifié pour ATEX, IECEx, INMETRO, et KC
> Filetage M25x1,5
> Certification IP66



Presse-étoupe TX1201 Ex d blindé M25 d'AXIS

Agréments

Marquages de produit
ATEX, CE, IECEx, UKCA

Chaîne d’approvisionnement
Conforme aux exigences de la TAA

Explosion
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-1, IEC/EN 60079-7, I
EC/EN 60079-31

Certifications
Clé du modèle : ADE 4F
ATEX
I M2 Ex db/eb
II 2G Ex db/eb IIC
II 2D Ex tb IIIC
Certificat : INERIS 12ATEX0032X
IECEx
Ex db/eb
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
Certificat : IECEx INE 12.0025X
INMETRO
Ex db/eb IIC
Ex tb IIIC
Certificat : NCC 19.0065 X
KC
Ex db IIC
Ex e II
Ex tD A21
Certificat : 15-AV4BO-0245/0246/0248

Général

Boîtier
Certification IP66
Cuivre plaqué nickel

Conditions de fonctionnement
Température : -60 °C à 140 °C (-76 °F à 284 °F)
Humidité : 10–100 % HR (sans condensation)

Conditions de stockage
Température : -30 °C à 80 °C (-22 °F à 176 °F)
Humidité : Humidité relative de 5 à 95 % (sans
condensation)

Dimensions
Diamètre du câble : 10–16 mm

Garantie
Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty

Références
Disponible sur axis.com/products/axis-tx1201#part-
numbers

Écoresponsabilité

Contrôle des substances
Sans PVC
RoHS conformément à la directive de l'UE RoHS 2011/
65/EU et 2015/863 et EN IEC 63000:2018 standard
REACH conformément à (CE) N° 1907/2006. Pour en
savoir plus sur l'UUID SCIP, rendez-vous sur echa.
europa.eu

Matériaux
Vérification conformément aux lignes directrices de
l'OCDE concernant le devoir de diligence pour les
chaînes d'approvisionnement en minerais provenant de
zones de conflit
Pour en savoir plus sur le développement durable chez
Axis, rendez-vous sur axis.com/about-axis/
sustainability

Responsabilité environnementale
axis.com/environmental-responsibility
Axis Communications est signataire du Pacte mondial
des Nations unies ; pour en savoir plus, accédez à
unglobalcompact.org
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