AXIS a

COMMUNICATIONS

AXIS P3818-PVE Panoramic Camera

Ptynne pokrycie w zakresie 180° bez martwych pdl

Kamera AXIS P3818-PVE zapewnia 180-stopniowy widok panoramiczny, wysokg jakos¢ obrazu o fantastycznej ilosci
szczegotow i poklatkowosé¢ na poziomie 30 kl./s. Rozdzielczos¢ 13 MP i idealne potaczenie wszystkich trzech obrazow —
kamera zapewnia pokrycie 180° w poziomie i 90° w pionie bez martwych punktow. Dzieki rozmaitym opcjom montazu
mozliwe jest tez zamontowanie dwdch kamer tytem do siebie, tak aby uzyska¢ petny podglad w zakresie 360° przy
uzyciu uchwytu AXIS T94V01C Dual Camera Mount. Technologia edge-to-edge ufatwia obstuge audio i umozliwia
odstuchiwanie transakcji lub zdarzen. Wbudowane funkcje cyberbezpieczenstwa dodatkowo zapobiegajg
nieautoryzowanemu dostepowi i chronig Twdj system.

Kamera wieloprzetwornikowa o rozdzielczosci 13 MP z jednym adresem IP

180-stopniowe pokrycie w poziomie, 90-stopniowe w pionie

>
>

> Plynne scalanie obrazow
> Obstuga wejScia audio

>

Wbudowane cyberzabezpieczenia

s

HDTV 4K

OnVIF 10000 NETWORK VIDEO NETWORK VIDEO



AXIS P3818-PVE Panoramic Camera

Kamera

Przetwornik obrazu
3 x 5 MP skanowanie progresywne RGB CMOS 1/2,8"

Obiektyw

Statoogniskowy 3,2 mm, F2,0
Pole widzenia w poziomie: 180°
Pole widzenia w pionie: 90°

Dzien i noc
Automatyczny zdejmowalny filtr odcinajacy
podczerwien

Minimalne oswietlenie

z Forensic WDR i Lightfinder:
kolor: 0,16 luksa, F2,0

cz.-b.: 0,05 luksa, F2,0

Szybkos¢ migawki
Od 1/91 000 do 1/25 s
Z WDR: 1/50000 - 1/25's

Regulacja kamery
Panoramowanie +/- 180°
Pochylenie 0-50°
Przesuniecie +/- 5°

System on chip (SoC)

Model
ARTPEC-7 (x2)

Pamieg¢
2048 MB RAM (x2), 512 MB Flash

Nagranie wideo

Kompresja obrazu

H.264 (MPEG-4 czes¢ 10/AVC), profile Baseline, Main
i High

H.265 (MPEG-H cze$¢ 2/HEVC) Main Profile

MJPEG

Rozdzielczos¢
5120x2560 (13,1 MP) do 256x128

Liczba klatek przesytanych w ciggu zadane;j
jednostki czasu
13,1 MP przy 25/30 kl./s (50/60 Hz) WDR

Strumieniowanie wideo

13,1 MP: 1 konfigurowalny strumien w H.264, H.265 i
MJPEG w petnej poklatkowosci

Kontrola poklatkowosci i przepustowosci
VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Tryb matego opoznienia

Ustawienia obrazu

Nasycenie, kontrast, jasnos¢, ostros¢, Forensic WDR:
maksymalnie 120 dB w zaleznosci od sceny, balans bieli,
prog dzien/noc, tryb ekspozycji, kompresja, dynamiczne
naktadanie tekstu i obrazu, narzedzie do orientacji,
kontrola ekspozycji, redukcja szumu, doktadne
dostrajanie przy stabym oswietleniu, wielokgtne maski
prywatnosci

Audio

Przesytanie strumieniowe
Dwukierunkowa komunikacja audio w technologii typu
edge-to-edge

Wejscie/wyjscie

Wejscie mikrofonu zewnetrznego, wejscie liniowe,
cyfrowe wejscie audio, automatyczna kontrola
wzmocnienia, parowanie gfosnikoéw sieciowych

Kodowanie

24-bitowy LPCM, AAC-LC 8/16/32/48 kHz, G.711 PCM
8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz, Opus 8/16/48 kHz, 44,1 kHz
ACC-LC, LPCM

Konfigurowalna przeptywnos¢

Sie¢

Protokoty sieciowe

IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTP/2, HTTPS
M TLS™, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB,
SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-
[1), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/
RTSPS, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP,
SSH, LLDP, CDP, MQTT, Secure syslog (RFC 3164/5424,
UDP/TCP/TLS), adres Link-Local (ZeroConf)

1. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do uzywania w zestawie narzedzi OpenSSL (openssl.org) i
oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay @cryptsoft.com).



integracji systemu;

Application Programming Interface (interfejs
programowania aplikacji)

Otwarty interfejs APl umozliwiajgcy integracje
oprogramowania

ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M, ONVIF® Profile S i
ONVIF® Profile T, specyfikacje znajduja sie na stronie
onvif.org

Systemy zarzadzania dozorem wizyjnym
Zgodnos¢ z oprogramowaniem AXIS Camera Station
Edge, AXIS Camera Station Pro i oprogramowaniem do
zarzadzania materiatem wizyjnym od partnerow Axis
dostepnym na stronie axis.com/vms.

Warunki zdarzen

Analiza, wyjcie zewnetrzne, nadzorowane wejscie
zewnetrzne, wirtualne wejscia poprzez API, zdarzenia
zwigzane z pamigcig masowg typu Edge

Dzwiek: Detekcja dzwieku

Dzwiek cyfrowy: sygnat cyfrowy zawiera metadane Axis,
sygnat cyfrowy ma nieprawidtowg czgstotliwosé
prébkowania, brak sygnatu cyfrowego, prawidtowy
sygnat cyfrowy

Status urzadzen: powyzej temperatury robocze;j,
powyzej lub ponizej temperatury roboczej, ponizej
temperatury roboczej, awaria wentylatora, usunigcie
adresu IP, utrata pofgczenia sieciowego, nowy adres IP,
wykrycie wstrzasu, awaria pamigeci masowej, gotowos¢
systemu, w zakresie temperatury roboczej, otwarcie
obudowy, zabezpieczenie nadpragdowe w obwodzie
pierscieniowym

Pamie¢ masowa typu Edge: nagrywanie w toku,
zaktocenie pamieci masowej, wykryto problemy z
kondycjg pamieci masowej

We/wy: wejscie cyfrowe, wyzwalanie reczne, wejscie
wirtualne

MQTT subscribe

Zaplanowane i cykliczne: zaplanowane wydarzenie
Nagranie wideo: otwarcie strumienia na zywo, Srednia
degradacja przeptywnosci, tryb dzier/noc, sabotaz

Mechanizmy zdarzen

Dzienny/nocny tryb obserwacji, naktadanie tekstu,
rejestracja obrazu wideo w pamig¢ci masowej typu Edge,
buforowanie obrazu wideo przed i po wystapieniu
alarmu, wystanie komunikatu-putapki SNMP,
odtworzenie klipu audio zdarzen we./wy., zdarzenia
stanu LED

Przesytanie plikow: Za posrednictwem protokotu FTP,
SFTP, HTTP lub HTTPS, udziatu sieciowego, poczty e-mail
MQTT publish

Powiadomienie: HTTP, HTTPS, TCP, e-mail

Strumieniowanie danych
Dane o zdarzeniu

Wbudowana pomoc podczas montazu
Licznik pikseli, poziomica

Narzedzia analityczne

Aplikacje

W zestawie

AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard, AXIS Loitering
Guard

AXIS Video Motion Detection, aktywne zabezpieczenie
antysabotazowe, detekcja dzwieku

Obstugiwane

Obstuga AXIS Camera Application Platform umozliwia
instalowanie aplikacji innych firm; szczegétowe
informacje znajduja si¢ na stronie axis.com/acap

Aprobaty

EMC

EAC, CISPR 24, CISPR 35, EN 55024, EN 55035,
EN 55032 klasa A, EN 50121-4, EN 61000-6-1,
EN 61000-6-2

Australia / Nowa Zelandia:

RCM AS/NZS CISPR 32 klasa A

Kanada: ICES-3(A)/NMB-3(A)

Japonia: VCCI klasa A

Korea: KC KN35, KC KN32 klasa A

USA: FCC czgs¢ 15 podezesé B klasa A

Koleje: IEC 62236-4

Bezpieczenstwo

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 wyd. 3,

CAN/CSA C22.2 No. 60950-22, IEC/EN/UL 62368-1,
IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252

Srodowisko

|IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,

IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
I[EC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 1K10,
NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9),
MIL-STD-810H (metoda 501.7), 502.7, 505.7, 506.6,
507.6, 509.7, 512.6

Sie¢
NIST SP500-267

Cyberbezpieczenstwo
ETSI EN 303 645, etykieta bezpieczenstwa IT BSI,
FIPS 140


https://www.onvif.org
https://www.axis.com/vms
https://www.axis.com/acap

Cyberbezpieczenstwo

Bezpieczenstwo na obwodzie

Oprogramowanie: Podpisany system operacyjny,
ochrona przed atakami brute force, autoryzacja Digest i
OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow / OpenID
Authorization Code Flow do scentralizowanego
zarzgdzania kontami ADFS, ochrona hastem, modut
kryptograficzny Axis (FIPS 140-2 poziom 1), szyfrowanie
kart SD AES-XTS-Plain64 256-bitowe

Sprzet: Platforma cyberbezpieczenstwa Axis Edge Vault
Modut TPM 2.0 (CC EAL4 +, FIPS 140-2 poziomu 2),
zabezpieczony element (CC EAL 6 +), ID urzadzenia
Axis, bezpieczne uruchamianie

Bezpieczenstwo sieci

|EEE 802.1x (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)?,

I[EEE 802.1AE (MACsec PSK [ EAP-TLS), IEEE 802.1AR,
HTTPS / HSTS®, TLS v1.2 [ v1.3®, Network Time Security
(NTS), infrastruktura klucza publicznego z certyfikatami
X.509, zapora sieciowa hosta

Dokumentacja

Zalecenia dotyczqce zwiekszenia funkcjonalnosci i
bezpieczeristwa systemu AXIS 0S

Zasady zarzgdzania podatnosciami na zagrozenia w
oprogramowaniu Axis

Model rozwoju bezpieczeristwa Axis

Wykaz komponentdw oprogramowania w systemie
operacyjnym AXIS 0S

Aby pobra¢ dokumenty, przejdz do strony axis.com/
support/cybersecurity/resources

Aby dowiedzie¢ sie wigcej o wsparciu w zakresie
cyberbezpieczenstwa Axis, p. strona axis.com/
cybersecurity

Zapisy ogolne

Obudowa

Kamera jest wyposazona w odporng na uderzenia
obudowe (klasy ochrony IP66, IP67, NEMA 4X, 1K10)

z powlekang przezroczystg koputka z poliweglanu na
aluminiowe]j podstawie z membrang osuszajaca

Kolor: biaty NCS S 1002-B

Wykrywanie otwartej obudowy

Instrukcje przemalowywania oraz informacje dotyczgce
wplywu przemalowywania na warunki gwarancji mozna
uzyska¢ u dystrybutora.

Montaz

Wspornik z otworami na puszki przytagczeniowe
(pojedyncze, podwdjne i 4-calowe kwadratowe i
osmiokatne) oraz do montazu na Scianie lub suficie
Boczne wejscia na przepusty 34" (M25)

Zrownowazony rozwoj
Wolny od zwigzkow PCW, wyprodukowana w 20%
z tworzyw sztucznych pochodzacych z recyklingu

Zasilanie

Zasilanie przez sie¢ Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Typ 2
Klasy 4

Typowo 11 W, maks. 18 W

Zfjcza

Ekranowane RJ45 1000BASE-T

Blok ztaczy, umozliwiajgcy podtgczenie dwoch
konfigurowalnych wejs¢/wyjs¢ (wyjscie 12 V DC, maks.
obcigzenie 50 mA), wejscie 3,5 mm dla mikrofonu
cyfrowego, analogowego

Przechowywanie

Obstuga kart microSD/microSDHC/microSDXC
Obstuga szyfrowania kart SD (AES-XTS-Plain64 256-
bitowa).

Obstuga zapisu na podtaczonych sieciowych zasobach
dyskowych (NAS)

Warunki eksploatacji

-40 + +50°C (od -40 °F do 122 °F)

Wilgotnos¢ 10-100% RH (z kondensacja)
Maksymalna temperatura wedtug NEMA TS 2 (2.2.7):
74°C (165°F)

Temperatura rozruchu: -40°C

Warunki przechowywania
-40 + +65°C (-40 °F to 149 °F)
wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 95% (bez kondensacji)

Wymiary

Wysokosé: 170 mm (6,6 in)

Szeroko$¢ (Srednica): 195 mm (7,6 in)

Z ostong chroniacg przed wptywem warunkow
atmosferycznych:

Wysokos¢ 221 mm (8,7 in)

Szeroko$¢ 206 mm (8,1 in)

Masa
2,2 kg (4,9 Ib)

Poziom montazu
Zalecane: 4-15m

Dotaczone akcesoria

Instrukcja instalacji, licencja na dekoder Windows® dla
1 uzytkownika, ostona chronigca przed wptywem
warunkow atmosferycznych, koncowka RESITORX® T20,
ostona ztaczy

2. Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do uzywania w zestawie narzedzi OpenSSL (openssl.org) i
oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay @cryptsoft.com).
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Akcesoria opcjonalne

AXIS T8415 Wireless Installation Tool

AXIS Surveillance Cards

AXIS TQ3102 Pendant Kit

AXIS TQ3101-E Pendant Kit

AXIS TQ3201-E Recessed Mount®

AXIS T94V01C Dual Camera Mount

Wigcej akcesoriow znajduje sie na stronie axis.com

Jezyki

angielski, niemiecki, francuski, hiszpanski, wtoski,
rosyjski, chinski uproszczony, japonski, koreanski,
portugalski, chinski tradycyjny, niderlandzki, czeski,
szwedzki, finski, turecki, tajski, wietnamski

Gwarancja
5-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty

3. Po zamontowaniu kamery w uchwycie do montazu wpuszczanego AXIS TQ3201-E Recessed Mount nie dziafa jej zabezpieczenie
antysabotazowe

©2021 - 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC i VAPIX sg zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Axis AB w réznych jurysdykcjach.
Wszystkie inne znaki towarowe sg wiasnoscig odpowiednich podmiotéw.Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.
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