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AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server
Servidor de gravacdo flexivel e expansivel

Equipado com componentes poderosos, esse servidor de gravacao seguro e expansivel oferece alto desempenho e suporte
a aplicativos e recursos poderosos. Ele inclui licencas do AXIS Camera Station e varias configuracées de RAID para
armazenamento flexivel e configuracéo de varias redundancias. E um modulo de plataforma confiavel (com certificacdo
FIPS 140-2 nivel 2) garante o armazenamento seguro de todas as chaves e certificados de criptografia. Disponivel em
uma variacdo com a opcao de armazenamento, ele € fornecido carregado com software pré-configurado. Além disso,
todos os produtos compativeis estdo disponiveis em uma lista de precos para uma experiéncia de loja de parada Unica.
E ele também oferece servicos como manter seu disco rigido, atendimento no local no proximo dia util e garantia de 5

anos.

> Solugdo expansivel e poderosa

> Opgoes de armazenamento flexiveis, incluindo RAID
> Armazenamento de 32 TB

> 32 licengas do AXIS Camera Station incluidas

> Suporte extensivo e garantia de 5 anos




Licencas

T10180499/PT/M5.2/2307

AXIS Camera Station S1232 Tower Recording Server

32 licengas basicas do AXIS Camera Station incluidas e
vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licengas

Seguranca cibernética

o ; Documentagdo  Guia de Fortalecimento do AXIS Camera Station
adicionais (vendidas separadamente). Politica de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis
Escalabilidade do Qualificado para 128 portas e uma taxa de bits de gravagdo Modelo de desenvolvimento de sequranca da Axis
sistema de até 500 Mbps por segundo, aproximadamente 64 canais de Para baixar documentos, va para axis.com/support/cybersecu-
video em 4 MP, 30 fps em um cenario de varejo. Consulte o rity/resources
AXIS Site Designer para obter estimativas de armazenamento. Para saber mais sobre o suporte da Axis a seguranca cibernética,
Testado com: acesse axis.com/cybersecurity
6 clientes de visualizagdo ao vivo G
3 clientes executando operacdes pesadas de scrubbing ou Sl
peragoes p 9 B . © () © .
reproducio Slstem? Microsoft _Wmdoyvs 10 loT EnFerpns_e LTSC 2021
operacional Recuperagédo do sistema operacional integrado: sim
Hardware Unidade do sistema operacional: SSD de 240 GB
Processador Processador Inte|® Xeon® E Gerenciamento  Licenca basica para o iDRAC 9
Memdria 2 x 8 GB de servidores
A : o : : remotos
rmazenamento Disco rigido de categoria corporativa com hot swap
Total de slots para disco rigido: 8 Seguranca Suporte a unidade de sistema operacional criptografada e
Slot livre para disco rigido: 4 unidade de gravagéo
Armazenamento de fabrica: 24 TB apés RAID 5 Madulo de plataforma confiavel (TPM 2.0) com certificagdo Nivel
Capacidade de fabrica sem RAID: 32 TB (4 x 8 TB) 2 FIPS 140-2
RAID Nivel de RAID de fabrica: 5 Condigdes 10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F)

Niveis de RAID aceitos: 0, 1, 5, 6, 10

operacionais

Umidade relativa de 5 - 80% (sem condensacéo)

Placa grafica

Nvidia® série T

Alimentacao
elétrica

2 x fontes de alimentacdo redundantes hot-plug de
600 W (incluidas)
(100 - 240 VCA, 7,1 - 3,6 A, 50/60 Hz)

Consumo de
energia

Média: 159 W (542 BTU/h)
Maxima: 181 W (617 BTU/h)

Conectores

Video

Streaming de
video

©2022 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sdo marcas registradas da Axis
AB em varias jurisdicdes. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietarios. Reservamo-nos o

Parte frontal:

1 x USB 2.0

1 x Porta direta iDRAC

Parte traseira:

5 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1 x VGA (N&o use)

1 x Porta serial

1 x Porta Ethernet dedicada iDRAC
2 x RJ45 de 1 Gbps

3 x Mini DisplayPort™ (maximo de dois monitores recomendados)

Visualizagdo ao vivo:

1 stream x 4K a 30 fps

4 split x 1080p a 30 fps

9 split x 720p a 15 fps

16 split x 360p a 15 fps

25 split x 360p a 15 fps

36 split x 360p a 15 fps

Qualquer combinagao das opgdes acima até o maximo de 2
monitores 4K.

Reprodugao:

Suporte a um monitor com os mesmos cenarios de exibi¢des
divididas que a visualizagdo ao vivo.

A reproducdo em alta velocidade pode afetar o desempenho de
videos.

Condigdes de

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

armazenamento
Aprovagoes EMC
EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 55035, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, FCC Parte 2 e 15 Classe A, ISED ICES-003 Classe A,
RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KS C 9832 Classe A, KS C 9835,
VCCI 32-1 Classe A, BSMI
Seguranga
IEC/EN/UL 62368-1, EN 62311, NOM-019-SCFI-1998
Compliance TAA (Trade Agreements Act)
Dimensdes 581 x 175 x 370 mm (22,88 x 6,89 x 14,57 pol.)
Peso 21,3 kg (46,96 1b)

Acessorios
incluidos

2 x cabos de alimentacdo com plugue de parede C13, 2 x
adaptador Mini DisplayPort™ para DisplayPort™

Acessorios

Joysticks e mesas de controle Axis

opcionais Unidades de disco rigido corporativas

Para obter mais informagées sobre acessérios, consulte axis.com
Servigos Suporte no local no dia util sequinte

Mantenha sua unidade de disco rigido
Garantia Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e fungdes do AXIS Camera
Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em
axis.com

direito de realizar modificagdes sem aviso prévio.
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https://help.axis.com/en-us/axis-camera-station-system-hardening-guide
https://help.axis.com/axis-vulnerability-management-policy
https://help.axis.com/axis-security-development-model
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/cybersecurity
https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com
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