
AXIS TD9301 Midspan Pole Mount
AXIS T9301 Midspan Pole Mount는 AXIS Outdoor Midspan 30W와 함께 사용하도록 설계된 폴 마운트
입니다. 조정이 가능하며 직경이 25 ~ 200mm(1 ~ 8인치)인 폴에 맞습니다. AXIS TD9301 Midspan Pole
Mount는 설치를 고정하는 두 개의 브래킷 또는 두 개의 스테인리스 스틸 스트랩으로 조여져 있습니다.

> 폴 마운트용

> AXIS Outdoor Midspan 30W와 호환

> 유연한 설치

데이터시트



AXIS TD9301 Midspan Pole Mount

일반
지원 제품 AXIS 30 W Outdoor Midspan

최대 하중 15kg(33lb)

폴 지름 25 ~ 200mm(1 ~ 8인치)

소재 알루미늄

설치환경 실외용

승인 EN 50581

치수 239 x 179 x 29.5mm(9.4 x 7.0 x 1.2인치)

무게 스틸 스트랩 미포함 1.6kg(3.5lb)

포함 액세서리 설치 가이드
케이블 타이, 나사, 스틸 스트랩

보증 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility
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