AXIS a

COMMUNICATIONS

AXIS Body Worn Live
Onde voce estiver

0 AXIS Body Worn Live transmite video ao vivo, audio e metadados das cAmeras de vestir Axis. Seguro e confiavel,
ele contribui para a tomada de decisdes informada por operadores e oferece uma nocdo de seqguranca adicional para
0s usuarios das cameras. O AXIS Body Worn Live oferece varias camadas de seguranca, e a transmissdo € protegida
por criptografia completa ponta a ponta, garantindo que o cliente seja dono das proprias chaves de criptografia. Ele
oferece retencdo de dados 24 horas, e a recuperacdo de lacunas de stream garante que o cliente nunca perca nenhuma
informacao, independentemente de qualquer queda de conexdo temporaria. Por ser um aplicativo baseado na Web, ele
¢ compativel com PCs, tablets e dispositivos moveis Android e funciona independentemente da escolha do usuario do
sistema de gerenciamento de video ou de evidéncias.

> Retenc¢dao de dados 24 horas

> Criptografia ponta a ponta

> Recuperagdo de lacunas do stream

> Funcionamento independente de VMS ou EMS

> Confirmacgdo de stream



Aplica¢do
Produtos
compativeis
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AXIS Body Worn Live

Cameras de vestir Axis

Interface do
usuario

Aplicativo da Web

Compliance

Transferéncia de dados compativel com CJIS
Armazenamento compativel com CJIS

Servidores de dados compativeis com requisitos regulatérios
regionais para integridade pessoal

Administracdo

Acesso centralizado baseado em funcéo via AXIS Organization
and Access Management Tool
Autenticacdo multifator via My Axis

Streaming de
dados

Video, audio, local

Seguranca cibernética

Video

Compactacgdo de
video

©2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sdo marcas registradas da Axis AB em
varias jurisdi¢des. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietarios. Reservamo-nos o direito de

Criptografia ponta a ponta: XChaCha20-Poly1305, X25519 e
XSalsa20

Criptografia em repouso: AES-256 bits

Criptografia em transito: TLSv1.2 ou posterior com codificadores
de 256 bits

H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) perfis Baseline, Main e High
640 x 360 a 25/30 fps

realizar modificagbes sem aviso prévio.

Audio
Codificacdo de
audio

AAC

Recursos do sistema

Acionadores de stream ao vivo: Botdo da camera
Recuperacdo de lacunas do stream

Upload de prioridade dos ultimos dados
Pré-buffer

Varios clientes podem exibir o mesmo Stream

Comunicagéo

Confirmagédo de stream

Reproducdo de

Acesso a streams recentes por 24 horas

gravagio Multiplos streams simultaneos
Depuracéo de linha de tempo no stream ao vivo
Acesso a visualizagéo ao vivo
Audio desativado

Geral

Armazenamento Tempo de retencdo de 24 horas

Sistema de Dados de local via GNSS

posicionamento
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