
빠른 시작 가이드
클라우드 기반 장치 관리 소프트웨어 

AXIS Device Manager Edge
AXIS Device Manager Extend
시작하기 전:
	 Axis의 설치 프로그램을 다운로드하십시오. 이 설치 프로그램은 엣지 호스트와 데스크톱 

클라이언트를 위한 통합 버전입니다. 

	 설치를 시작하기 전에 엣지 호스트를 어디에 설치할지 결정하십시오. 엣지 호스트는 Axis 
장치와 가능한 한 ‘가까운’ 곳에 설치하는 것이 좋습니다. 다소 가벼운 애플리케이션이므로  
VMS와 동일한 호스트 시스템에서도 매우 잘 실행될 수 있습니다.

	 클라이언트는 엣지 호스트와 동일한 호스트 시스템에 설치할 필요는 없지만, 네트워크를 통해 
해당 시스템에 연결할 수 있어야 합니다.

	 엣지 호스트와 클라이언트를 위해 방화벽에서 필요한 포트를 여십시오. 여기를 참조하십시오.

	 클라이언트와 엣지 호스트(들) 모두 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

비고!   �조직에 AXIS Camera Station이 설치되어 있는 경우, 내장된 장치 관리 기능을 사용하십시오.

https://www.axis.com/ftp/pub_soft/cam_srv/axis_device_management/AxisDeviceManagementCombinedSetup.exe
https://help.axis.com/ko-kr/axis-device-manager-extend#solution-overview


	 대상 호스트 시스템(엣지 호스트를 설치할 위치)에서 설치 프로그램을 시작합니다. 설치 시 
클라이언트를 설치할지, 엣지 호스트를 설치할지 또는 둘 다 설치할지 선택할 수 있습니다.  

	 엣지 호스트는 방화벽이 Axis로의 아웃바운드 연결을 허용하는지 확인합니다. 허용되지 않는 
경우 회사 프록시 정보를 입력해야 할 수 있습니다.

	 동일한 통합 설치 프로그램을 사용하여 클라이언트를 설치합니다. 가능하면, 매일 
클라이언트를 이용하기 위해서 사용할 수 있는 노트북이나 데스크톱에 설치하고, 이 장치가 
인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.

	 설치 후, 클라이언트를 시작합니다. 기존 MyAxis 계정으로 로그인하거나 새 계정을 만듭니다. 

	 기존 조직을 사용하지 않으려면 새 조직을 만듭니다. 조직은 사용자 계정, 클라이언트, 엣지 
호스트 및 장치를 연결하는 엔터티입니다. 하나의 조직에는 여러 사용자, 클라이언트, 엣지 
호스트를 연결할 수 있습니다. 각 엣지 호스트는 기본적으로 최대 1000대의 장치를 지원할 수 
있습니다.

	 클라이언트에서 사이트로 이동하면 새로운 엣지 호스트에 대한 권한을 요청할 준비가 되어 
있음을 확인할 수 있습니다. 

비고!   �엣지 호스트가 실행 중인 호스트 시스템에 클라이언트 시스템이 로컬로 연결할 수 있고 둘 다 
인터넷에 연결할 수 있는지 확인해야 합니다. 포트에 대한 자세한 내용은 사용자 설명서(아래 
링크)를 참조하십시오. 

	 새 엣지 호스트에 대한 권한을 요청하여 새 사이트 컨트롤러를 설정하면, Axis 장치를 새 사이트 
컨트롤러에 추가할 수 있습니다. 사이트에서 검색된 장치는 Discovered devices(검색된 장치) 탭의 
Device(장치)에서 찾을 수 있습니다. 추가할 장치를 선택하고 'Add devices to site(사이트에 장치 
추가)'를 선택합니다. 

비고!   엣지 호스트에 추가하려면 장치의 관리자 패스워드를 알아야 합니다.

비고!   장치가 이미 다른 엣지 호스트에 속해 있는 경우, 새 엣지 호스트에 추가할 때 해당 엣지 
호스트에서 장치가 제거됩니다.

	� My System에서 제공되는 웹 클라이언트를 사용하거나 원격으로 장치에 액세스하려면,  
"allow remote access to site(사이트에 대한 원격 액세스 허용)"을 활성화해야 합니다. 왼쪽 상단의 
'App launcher(앱 런처)'를 클릭하여 'settings menu(설정 메뉴)'를 찾습니다.

	 Organization(조직) 보기에서 사이트에 대해 권한을 요청한 여러 엣지 호스트를 볼 수 있습니다. 

비고!   장치 관리; 장치 소프트웨어 업그레이드, 정책 설정 등은 한 번에 하나의 엣지 호스트에서만 
수행해야 합니다. 이 작업은 로컬 네트워크 연결을 사용하여, 또는 해당 엣지 호스트에서 원격 
액세스가 활성화된 경우 원격 액세스를 사용하여 수행할 수 있습니다.

상세 정보 
AXIS Device Manager Edge
제품 페이지: www.axis.com/ko-kr/products/axis-device-manager-edge  
사용자 설명서: help.axis.com/axis-device-manager-edge 

AXIS Device Manager Extend
제품 페이지: www.axis.com/ko-kr/products/axis-device-manager-extend  
사용자 설명서: help.axis.com/ko-kr/axis-device-manager-extend
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https://mysystems.axis.com/
http://www.axis.com/ko-kr/products/axis-device-manager-edge
https://help.axis.com/axis-device-manager-edge
http://www.axis.com/ko-kr/products/axis-device-manager-extend
https://help.axis.com/ko-kr/axis-device-manager-extend

