
AXIS T97A10エンクロージャ
IP66に準拠した壁面設置型エンクロージャ

AXIS T97A10は、屋外に設置するAxisビデオネットワーク製品をさまざまな気象
条件から保護するエンクロージャです。

AXIS T97A10はIP66規格に準拠しており、保護対象のユニット
を0 C～45 Cの温度範囲で運用することができます。

2本のネジを使用して、エンクロージャの内部にネットワーク
ビデオユニットを簡単に取り付けることができます。上面カ
バーを取り付けると、内部が保護される状態になります。

AXIS T97A10は、壁面への設置を前提に設計されており、金属
製の壁面設置用ボックスを使用して耐衝撃性を高めることが

できます。また、壁面設置用ボックスと支柱設置用プレート
を組み合わせて、支柱に設置することもできます。

対応するAxisビデオ製品 : AXIS Q7401ビデオエンコー
ダ、AXIS P8221ネットワークI/Oオーディオモジュール

製品カタログ

>>> 屋屋屋外外外対対対応応応

>>> 設設設置置置ががが簡簡簡単単単

>>> 壁壁壁設設設置置置用用用アアアタタタッッッチチチメメメ
ンンントトト



技術仕様 ‒ AXIS T97A10エンクロージャ
モデル AXISAXISAXIS T97A10T97A10T97A10エエエンンンクククロロローーージジジャャャ

一般
対応製品 AXIS Q7401ビデオエンコーダ

AXIS P8221ネットワークI/Oオーディオモジュール
ケーシング 色: 白 NCS S 1002‑B、ポリカーボネート
設置環境 屋外用

壁面設置
支柱設置 (オプションアクセサリーが必要)

動作環境 温度: 0 C～45 C

認証・認可 IEC 60529 IP66、ABS UL‑94V0

重量 700 g
付属品 ホルダー、木ネジ、ホルダー用ネジ、コンクリート用ネ

ジ、コンクリート用プラグ (5 mmドリル穴)

詳詳詳細細細にににつつついいいてててははは、、、wwwwwwwww.axis.com.axis.com.axis.com をををごごご覧覧覧くくくだだださささいいい。。。

外外外形形形寸寸寸法法法 オオオプププシシショョョンンンアアアクククセセセサササリリリーーー
1. AXIS PS‑24ポール
ブラケット
(取り付けには、スチー
ルストラップと専用工
具が必要)

2.スチールストラッ
プ専用工具

3. 壁面設置用ボッ
クス

www.axis.com
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